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Na podstawie art. 36 ust. 1 p. 2 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, nr 162 poz.1568 z p6#n. zm.), w zwiazku z § 21 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badai konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych(Dz. U. z 2011, Nr 165, poz. 987) oraz art. 104 i 105 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 - tekst jednolity ze zm.) a takie porozumienia
w sprawie powierzenia Miastu Zagan niektérych kompetencji z zakresu wiasciwoéci Wojewody Lubuskiego,
realizowanych przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (Dz. Urz. Woj. Lub. 2010.101.1511)
po rozpatrzeniu wniosku Prokuratury Okregowej w Zielonej Gérze, reprezentowane] przez Pana Przemyslawa
Biocha z dnia 24.09.2014 roku (z uzupetnieniem z dnia 06.10.2014 roku)

Burmistrz Miasta Zagan

1. Udziela pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych w otoczeniu zabytku — miasta Zagan oraz zespolu
urbanistyczno - krajobrazowego Zagania, wpisanych do rejestru zabytkéw wojewddztwa lubuskiego pod
numerami 70 oraz 2169, polegajacych na remoncie dachu budynku przy ul. Dworcowej 57 w Zaganiu
{polozonego na dzialce ewid. nr 2483).

Zostang przeprowadzone nastepujgce roboty budowlane:

- demontai istniejgcego pokrycia dachowego z dachdwek ceramicznych i papy wierzchniego krycia, systemu
odwadniajgcego i instalacji odgromowej,

- przemurowanie kominéw,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachdwek ceramicznych tzw. ,rzymskich” w kolorze grafitowym na
dachu spadzistym z zachowaniem dotychczasowego ukiadu,

- montaz plotkéw sniegowych,

- wykonanie pokrycia z papy wierzchniego krycia w czeéci srodkowej budynku na dobuddwee,

- montai systemu odwadniajgcego (rynien i rur spustowych),

- odtworzenie instalacji odgromowe;j.
Zakres oraz sposob prowadzenia robdt budowlanych w otoczeniu zabytku okresla: Projekt budowlany. Remont

konstrukcji dachu budynku Prokuratury. Obiekt: Budynek Prokuratury. Adres: Zogari, ul. Dworcowa 57, 68-100
Zagan autorstwa mgr ini. Ryszarda Teterycza, opracowany przez mgr inz. Przemystawa Blochs,
megr inz. tukasza Zaworskiego i inz. tukasza Chelmickiego z sierpnia 2014 roku.

Termin waznosci pozwolenia: trzy lata od daty uprawomocnienia sie decyzji.

Uwaga! Niniejsze pozwolenie wydaje si¢ pod warunkiem speinienia przez inwestora nastepujgcego
obowiazku: Stosownie do § 21 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych,
badari konserwatorskich, badar architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011, Nr 165, poz. 987) informuje, Ze inwestor jest
zobowiazany do niezwlocznego zawiadomienia Burmistrza Miasta Zagari o zagroieniach lub nowych
okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych

w otoczeniu zabytku.
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2. Umarza postepowanie administracyjne w zakresie robét budowlanych nie widocznych na zewnatrz
budynku przy ul. Dworcowej 57 w Zaganiu (potoionym na dziatce ewidencyjnej numer 2483.

Uzasadnienie

W dniu 24.09.2014 roku do dziatajacego z upowainienia Burmistrza Miasta Zagan, Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw, wplyngl wniosek Prokuratury Qkregowej w Zielonej Gorze w sprawie udzielenia
pozwolenia na remont dachu budynku przy ul. Dworcowej 57 w Zaganiu. Poniewaz wniosek nie spefniat
wymogdw formalnych wnoszacego wezwano o jego uzupelnienie, ktére wplyneto dnia 06.10.2014 roku.

W wyniku analizy akt sprawy stwierdzono, co hastgpuje.

Zgodnie z treécig art. 36 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pdin. zm.} prowadzenie robot budowlanych na terenie
otoczenia zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora
zabytkow w trybie decyzji administracyjnej.

Na podstawie porozumienia z dnia 24 maja 2010 roku miedzy Wojewoda Lubuskim a Miastem Zagan,
Burmistrz Miasta Zagan przejal prowadzenie spraw z zakresu wlasciwosci Wojewody Lubuskiego, realizowanych
przez lLubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, dotyczacych ochrony zabytkéw potoionych
w granicach administracyjnych Miasta Zagan okreslonych w niniejszym porozumieniu (Dz. Urz. Woj. Lub.
2010.101.1511).

Bezprzedmiotowo$¢ postepowania administracyjnege oznacza natomiast, e brak jest ktoregos
z elementéw materialnego stosunku prawnego, w zwigzku z czym nie moina wydac decyzji zatatwiajacej
sprawe poprzez rozstrzygniecie co do istoty. Jednym z elementéw decydujgcych o istnieniu przedmiotu
postepowania administracyjnego jest stan faktyczny, odpowiadajacy generalnie hipotezie okreslonej
w przepisie zawierajacym norme kompetencyjna. Norma ta moie by¢ zastosowana jedynie wtedy, gdy zaistnial
stan faktyczny przewidziany przez ustawodawce, upowazniajacy lub zobowigzujacy organ do podjgcia decyzji
administracyjne;j.

Wiasciwos¢ rzeczowa organu wynika w tej sprawie z faktu, ze inwestycja zlokalizowana jest na terenie
otoczenia zabytku wyznaczonego w promieniu 1000 m od chronionego miasta Zagan oraz zespoiu
urbanistyczno — krajobrazowego Zagania, objetych ochrong prawng na podstawie wpiséw do rejestru zabytkéw
pod numerami 70 oraz 2169. Zgodnie z trescig art. 3 ust. 15 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.) ,teren wokdt lub przy zabytku wyznaczony
w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytkéw w celu ochrony wartosci widokowych zabytku oraz jego
ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych”.

Na merytoryczne rozstrzygniecie sprawy ma wplyw zakres ochrony danego obiektu. Budynek przy
ul. Dworcowe]j 57 w Zaganiu, polozony jest na terenie otoczenia zabytku, wobec powyiszego ocena robot
winna uwazglednia¢ ich ewentualny wplyw na sylwete chronionego zabytku (miasta Zagan oraz zespolu
urbanistyczno — krajobrazowego Zagania). Planowany zakres rob6t obejmuje remont dachu bez zmiany jego
geometrii z zachowaniem tradycyjnego krycia dachéwka ceramiczng na polaciach spadzistych dachu. Nalezy
stwierdzi¢, ze nie wplynie on negatywnie na wartosci widokowe zabytku i nie bedzie na niego szkodliwie
oddziatywal, dlatego moie zostaé zaakceptowany ze stanowiska konserwatorskiego.

Natomiast w zakresie robét wewnatrz budynku nalezy wskaza¢ na przepis art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ktdry stanowi, ze prowadzenie robdt budowlanych w otoczeniu
zabytku wpisanego do rejestru zabytkéw wymaga pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. Przy
czym, w odniesieniu do otoczenia zabytku, ocenie organdw ochrony zabytkéw podlegajg jedynie te roboty,
ktére moga mie¢ wplyw na wartosci widokowe chronionego zabytku. Z definicji tej wynika zatem, Ze w toku
postepowania prowadzonego z mocy art. 36 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, w odniesieniu do otoczenia zabytku, nie
podlegaja ocenie organéw konserwatorskich prace we wnetrzach obiektéw, ktére nie zostaly indywidualnie
wpisane do rejestru zabytkéw. Poniewai przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw
indywidualnie, organy konserwatorskie nie posiadaja kompetencji do oceny dopuszczalnosci i zakresu prac
realizowanych we wnetrzu tego budynku.

Na podstawie art. 36 ust. 1. p. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 7 pkt. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku

o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z péin. zm.), orzeczono jak
w rozstrzygnieciu.
Uwaga! Stosownie do § 21 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27
lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych,
badah konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011, Nr 165, poz. 987) informujg, Ze postgpowanie moze
zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moie zostaé cofniete [ub zmienione na podstawie art. 47 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (cyt. wyzej).
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1. Od niniejszej decyzji stuiy stronom/-@
w Warszawie za posrednictwem Burmistrzai

zabytkéw i opiece nad zabytkami— Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568).

3. Stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, kto w trakcie prowadzenia
robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
jest obowiazany: wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczyc,
przy uzyciu dostepnych érodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwiocznie zawiadomi¢ o tym
wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Miasta Zagah.

Z up. Burmisiria Masia cagal

!
M. ©Dapymensba - Deovew

] &
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Otrzymuja:

1. Prokuratura Okregowa w Zielonej Gérze na adres pelnomocnika — Pan Przemystaw Bloch, ,Max” Blazej
Bloch Biuro Projektéw i Doradztwa Technicznego, ul. Energetykdw 7 lok. 118, 65-729 Zielona Gora -
w zataczeniu:  Projekt budowlany. Remont konstrukcji dachu budynku Prokuratury. Obiekt: Budynek
Prokuratury. Adres: Zagar, ul. Dworcowa 57, 68-100 Zagari autorstwa mgr ini. Ryszarda Teterycza, opracowany
przez mgr ini. Przemystawa Blocha, mgr inz. tukasza Zaworskiego i inz. tukasza Chetmickiego z sierpnia 2014
roku oznaczony znakiem pisma i opieczetowany.

Do wiadomosci:

1. Starosta Zaganiski, ul. Dworcowa 39, 68-100 Zagan.

2. Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Gora.

3.a/a

Zwolnione z oplaty skarbowej na podst. art. 7 ust. 2 ustawy o oplacie skarbowe;j z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2 2012 r., poz. 1282 z péin. zm.)

W
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LCT Projekt Przemystaw Bloch
ul. Strazacka 3, 66-015 Przylep tel. +48 604 86 57 52

EgZ. nr

PROJEKT BUDOWLANY 5

REMONT KONSTRUKCJI DACHU

BUDYNKU PROKURATURY

OBIEKT: Budynek Prokuratury
Adres: Zagai, ul. Dworcowa 57

68-100 Zagan
Dzialka Nr: 2483
Obrg¢b: I
Jedn. ewid.: Zagan
INWESTOR: Prokuratura Wojewodzka w Zielonej Gorze
Adres: ul. Partyzantow 42

Urzad Miasta Zagan, Plac Stowiaiiski 17, 68-100 Zagan

Zatacznik do ........... 9(@.@4-;‘;1:?... o ABZ| 2044

z dnia ‘da'l*g.'to‘“”, ........... znak: hkzM?oZG:f
2OAY. pnsda

65-001 Zielona Gora

AUTORZY PROJEKTU:

Dat
Imig i Nazwisko ata . Podpi's)
opracowania
mgr inz. Ryszard Teterycz mgring. RYSZAR D,I TETERYCZ
Projektant; | "prawnlenia budowlane do sz oot oo avari
projektowania bez ograniczen 21-03-20%V‘f"i’g”gz—‘r cyingfudowiane] nr j08/79/2g
i Z i
w specjalno$ci konstrukcyjno — wspecjaposci rchitekignfgzoejirggfgzslese
budowlanej, nr ewid. 98/79/ZG
mgr inz. Przemyslaw Bloch
uprawnienia budowlane do
klermivam’a robota.ml b’ez. 21.08.2014r.
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr
ewid. LBS/0085/0WOK/10
Opracowal: mgr inz. Lukasz Zaworski
uprawnienia budowlane do
klerm?ram’a robota_ml b’ez. 21.08.2014r.
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr
ewid. LBS/0044/OWOK/11
inz. Lukasz Chelmicki 21.08.2014r.
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ul. Strazacka 3, 66-015 Przylep tel. +48 604 86 57 52

II.

IIL.
IV.

SPIS ZAWARTOSCI:

OPIS TECHNICZNY
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA
ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTA
RYSUNKI:

— Rys. 0. Szkic sytuacyjny

— Rys. 1. Rzut piwnicy - inwentaryzacja

— Rys. 2. Rzut parteru - inwentaryzacja

- Rys. 3. Rzut poddasza - inwentaryzacja

-~ Rys. 4. Rzut poddasza — po remoncie

— Rys. 5. Rzut polaci dachowych — inwentaryzacja

— Rys. 6. Rzut polaci dachowych — po remoncie

— Rys. 7. Przekroj A—A, elew. wsch. - inwentaryzacja
— Rys. 8. Elewacja frontowa (zach.) - inwentaryzacja
— Rys. 9. Elewacja pélnocna - inwentaryzacja

— Rys. 10. Elewacja poludniowa - inwentaryzacja

URZAD MIASTA ZAGAXN
vl Slowiatsky 17
68 - 100 ZAGAN

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTROW
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LCT Projekt Przemystaw Bloch
ul. Strazacka 3, 66-015 Przylep tel. +48 604 86 57 52

I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu i przebudowy konstrukcji dachu
budynku Prokuratury Rejonowej. Istniejaca konstrukcja wigzby dachowej zostanie czgéciowo
zdemontowana, a nastepnie odtworzona do stanu pierwotnego. Dodatkowo przewiduje si¢
remont istniejacych kominéw wentylacyjnych, a takze montaz nowego pokrycia dachowego
wraz z wstawienie nowych okien potaciowych. Obiekt zlokalizowany jest przy

ul. Dworcowej 57 w Zaganiu.

1.1  Podstawa opracowania

— Umowa zawarta z Inwestorem oraz wszelkie uzgodnienia;

— Inwentaryzacja do celow projektowych budynku;

— Dokumentacja fotograficzna;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

2. Celizakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej
dotyczacej wykonania remontu konstrukcji dachu budynku Prokuratury Rejonowej w Zaganiu
przy ul. Dworcowej 57. Istniejaca konstrukcja wiegzby dachowej zostanie czgsciowo
zdemontowana, a nastgpnie odtworzona do stanu pierwotnego. Powodem remontu jest ogélny
zly stan techniczny konstrukcji wiezby dachowej i elementéw konstrukcyjnych wywotany
naturalnym starzeniem sie i degradacjg drewna oraz wykryciem licznych zerowisk spuszczela
pospolitego w konstrukcji nosnej dachu. Wraz z przebudows konstrukcji dachu nalezy
rowniez dokonaé wymiany istniejgcego pokrycia dachowego w postaci dachowki ceramiczne;j

zaktadkowej na nowg o podobnej kolorystyce. Dodatkowo przewiduje si¢ montaz nowych

. . P URZAD pli GAD
okien polaciowych dos$wietlajacych poddasze. Nalezy rowniez przepi?;oiv 1d ){g}ifiﬁﬁiom““ "
kominéw wentylacyjnych z uwagi na ich obecny, niezadowalajd Jsf&LJ czny. ;f \'

spowodowany miejscowymi uszkodzeniami i nieszczelnosciami. Przedmxotowy obiekt
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LCT Projekt Przemystaw Bloch
ul. Strazacka 3, 66-015 Przylep tel. +48 604 86 57 52

zlokalizowany jest przy ul. Dworcowej 57 w Zaganiu. Projekt nie przewiduje realizacji
dodatkowych elementéw budynku, ani uzbrojenia podziemnego poza istniejacym obrysem
budynku. W zwigzku z powyzszym projekt zagospodarowania terenu ogranicza si¢ do

zaznaczenia budynku Prokuratury na mapie sytuacyjne;.

2.1.  Zakres opracowania
— Demontaz istniejgcej konstrukcji wigzby dachowej wraz z pokryciem
dachowym w postaci dachowki ceramicznej zaktadkowej;
— Wykonanie nowej konstrukcji wigzby dachowe;j;
— Remont kominow;
— Montaz pokrycia dachowego;
— Montaz systemu odwadniajacego (rynien i rur spustowych);
— Odtworzenie instalacji odgromowej;

— Montaz okien polaciowych .

3. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przebudowa istniejacej konstrukcji wiezby dachowej wraz z wszelkimi pracami
towarzyszacymi wykonywana jest na zyczenie Inwestora i jest zwigzana z poprawg stanu
technicznego konstrukcji dachu. Przebudowa konstrukeji dachu wraz z pracami
towarzyszacymi nie powodujg zadnych zmian funkcjonalnych, programowych oraz
parametrow i danych technicznych takich jak pow. zabudowy, kubatura, gabaryty budynku,

dtugosc, szerokosé gzymsow, okapow i kalenic.

3.1 Parametry techniczne obiektu

— Kubatura: 3617,00 m?;

— Pow. zabudowy: 354,00 m%;

~  Pow. uzytkowa: 885,13 m%;

—  Wysokos¢ obiektu w najwyzszym punkcie: 14,43 m;

— Szerokos¢: 20,04 m;

— Dtugosé: 27,96 m;

= Hlosbakendygmacy 4 (wtym 1 podzigmadd st 2AGAN

Pl Stownaiski 17
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LCT Projekt Przemystaw Bloch
ul. Strazacka 3, 66-015 Przylep tel. +48 604 86 57 52

4. Opis stanu istniejacego

Budynek jest obiektem w zabudowie wolnostojacej, w czgéci wyzszej catkowicie
podpiwniczony. Ponadto obiekt zostal powigkszony o poZniejsza dobudowg z
przeznaczeniem na salg konferencyjng, zaprojektowang jako parterowa, niepodpiwniczong i
przylegla do istniejgcej czesci budynku od strony zachodniej.

Konstrukcje dachu nad czescig glowna obecnie stanowi dach o konstrukcji drewnianej
pokryty dachéwka ceramiczng zaktadkowa, a w czgéci Srodkowej papg wierzchniego krycia,
nad dobudéwka stropodach kryty dachéwka ceramiczng karpiowkg. W chwili obecnej w
potaci dachu znajdujg si¢ naswietla korytarzy i pokoi go$cinnych .

Parter i pigtro budynku pelnig funkcje administracyjne, piwnica przeznaczona jest na
pomieszczenia pomocnicze oraz kotlowni¢ c.o. Pomieszczenia mieszkalne na poddaszu
uzytkowane sa jako pokoje goscinne.

Ponadto obiekt wyposazony jest m.in. w instalacje:

— elektryczna;

- telefoniczna;

— oswietlenia zewngtrznego i wewnetrznego;
— kanalizacyjna;

— wodna;

— gazows.

4.1 Konstrukcja budynku

Glowna cze$é budynku wzniesiono w technologii tradycyjnej z cegly peinej na
zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany zewnetrzne dobudéwki do poziomu izolacji
z cegly pelnej a powyzej z cegly kratowki na zaprawie cementowo — wapiennej.
Pozostate parametry budynku:
— Sciany zewnetrzne: murowane o zmiennej grubosci - od 42 do 52 cm;
—  Sciany dzialowe: murowane z cegly pelnej i dziurawki gr. 6,51 12 cm;
- Elewacja : docieplenie $cian styropianem w systemie BSO ,
— Stropy: drewniane ;
— Stolarka okienna: mieszana - drewniana i plastikowa z PCV,

VI A
U v ‘:a:“i(

— Nadproza: ceramiczne i stalowe;

— Drzwi zewngtrzne: drewniane i ptycinowe ; 68 - 100

wnr;Jsi((ksms&ﬁﬁﬁd?zga‘ X

— Rynny i rury spustowe: PCV.

e e e e e e e
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4.2 Konstrukcja dachu

Istniejaca konstrukcja dachu nad czescia gléwna budynku wykonana jest jako
krokwiowo - platwiowa podparta miejscowo za pomoca stupéw drewnianych .
Przykrycie budynku stanowi dachdéwka ceramiczna zaktadkowa, a w czgsci srodkowe]
papa wierzchniego krycia na lepiku .

Podstawowa konstrukcja dachu oparta na podtuznych i poprzecznych Scianach
budynku. Odstepy osiowe migdzy krokwiami wynosza do 90 cm. Potaczenia krokwi
za pomoca zacioséw oraz elementéw drewnianych, natomiast taczenie stupéw i platwi
za pomoca stalowych hakéw , $ciagéw i gwozdzi . Dach dobudéwki stanowi
stropodach pokryty papg wierzchniego krycia .

Przekroje poszczegblnych elementow wigzby dachowej:
— Belka gtéwna gérna: 16 x 16 cm;

— Platew 15x 12 cm;

— Krokwie 20 x 15 cm;

— Zastrzal 16 X 14 cm;

— Kleszecze: 15x 12 cm;

— Shupki: 14 x 13 oraz 30 x 30 cm,;

- Miecze 16 x 11 cm;

— Muriaty: 16 x 13 cm.

5. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow
Obiekt nie podlega ochronie na podstawie przepiséw o ochronie i opiece nad
zabytkami. Budynek znajduje si¢ w strefie ochrony zabytkéw i jest wpisany do

ewidencji zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszaréw gomiczych w zwigzku

z powyzszym eksploatacja gérnicza nie ma wptywu na projekt.

.
n ATASTA ZAGAN
URZAR MIASTA LALAl
, Ly 17

Planowany przebudowa konstrukcji dachu nie wywiera negatywnego W%il’lf} o

7. Zagadnienia ochrony Srodowiska
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$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Kﬁﬂgﬁl (ONSERWATOR ZABYTROW
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8. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob

dostosowania do krajobrazu i otaczajjcej zabudowy
Projektowany remont dachu nie ma wplywu na zmian¢ formy architektonicznej oraz
na funkcje obiektu, w zwigzku z czym nie przewiduje si¢ dostosowania obiektu do

krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

9. Ocena stanu technicznego
W dniu 22.04.2014r., zostatla przeprowadzona wizja lokalna omawianego budynku
Prokuratury zlokalizowanego w Zaganiu przy ul. Dworcowej 57. Zuzycie konstrukcji
istniejacej wiezby dachowej okreéla si¢ jako duze, a jej stan techniczny jako zly.
Elementy konstrukcyjne wigzby dachowej w wielu miejscach wykazuja $lady korozji
biologicznej spowodowanej dzialalnoscig  spuszczela pospolitego. Ponadto
zaobserwowano miejscowe zmurszenie 1 zbutwienie powierzchni drewna. Obnizenie
pierwotnej wartosci technicznej drewna oceniono jako stosunkowo duze. Konstrukcja
wiezby i geometria dachu nie wykazuje obecnie nadmiernych zmian i ugi¢é (zostata
zabezpieczona na czas wykonywania nowej konstrukcji). Stan techniczny pokrycia
dachowego wykonanego z dachéwek ceramicznych jak papy wierzchniego krycia , nie
wykazuje wiekszych uszkodzen i nieszczelno$ci mimo wieku i naturalnego zuzycia
materiatu , obrobki blacharskie i odwodnienie dachu budynku podstawowego nie
wykazuje wiekszych uszkodzen inieszczelnosci, nie mniej jednak nie zaleca sig
wtérmego montazu systemu rynnowego oraz opierzenia blacharskiego , ze wzgledow
uzytkowych i estetycznych . Stan techniczny gzymséw dachowych oraz elementow

ozdobnych $cian frontowych okreéla sie jako dobry i bez zastrzezen.

10. Program prac budowlanych

Remont dachu wykonywany jest na zyczenic Inwestora i ma polega¢ na
odtworzeniu konstrukcji wiezby dachowej wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu
w postaci dachowki ceramicznej zakladkowej jak i ulozeni papy wierzchniego krycia na
czeSci $rodkowej i niskiej - dobudéwki . Wszystkie elementy konstrukcji wigzby
dachowej nalezy zastapi¢c nowymi z zachowaniem ksztaltu i przekrojow elementow

L : : .. URZAD MIASTA ZAGAN
istniejacych i wbudowywaé wg. tradycyjnego sposobu ciesielskiego. \Vﬁy@ﬁfﬂg prace -

i . 5T . ¥ W i A . T AT A ™
owinny by¢ prowadzone w odpowiedniej kolejnosci i z przestrze arﬁﬁm.ﬁd%' gw&ed%g&_ iy
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rezimow technologicznych. Kolejnos¢ wykonania robdt naprawczych musi byé
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dostosowana do  warunkéw  technicznych  uwzgledniajacych  jednoczesnie
funkcjonowanie budynku podczas prowadzenia remontu dachu.

Wszystkie roboty na odcinkach wigzby dachowej winny by¢ wykonywane
kompleksowo i w taki sposob aby nie powraca¢ do wczesniej wykonywanych
odcinkéw. Zdemontowane materialy wykonawca wywiezie i zutylizuje w ramach
kosztéw posrednich budowy. Prace zwigzane z montazem nowej wigzby i pokrycia
dachowego nie moga by¢ prowadzone bez zabezpieczenia przy przerwie w robotach. W
przypadku wystapienia duzych opadéw rozebrane powierzchnie powinny by¢
natychmiast zabezpieczone przed opadami w sposob prowizoryczny , tak aby nie
dopusci¢ do zalan pomieszczen uzytkowych. Po zakoficzeniu robét w kazdy dzien
wykonawca zobowigzany jest do wykonania prowizorycznego zabezpieczenia przed
opadami i zerwaniem przez dzialanie wiatru. Przed przystapieniem do wykonywania

prac wykonawca powinien zawrze¢ stosowne ubezpieczenie.

Uwaga:

— Wraz z wymiang konstrukcji wiezby dachowej nalezy dokona¢ wymiany
istniejacych drzwi wewnetrznych na klatkach schodowych na nowe,
odpowiadajace klasie ognioodpornosci EI30;

— Nowa stolarka okienna powinna speinia¢ wymagania dotyczace zabezpieczenia
przed rozprzestrzenianiem sie ognia wewnatrz budynku i zapewnia¢ wymagang

minimalna odpornos¢ ogniowa w trakcie ewakuacji.

10.1 Demontaz istniejacej konstrukcji wiezby dachowej wraz z pokryciem
dachowym w postaci dachéwki ceramicznej zakladkowej

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejgcego pokrycia
dachowego w postaci dachowek ceramicznych i papy wierzchniego krycia . Nastgpnie
mozna przystapi¢ do zdemontowania calo$ci konstrukcji wigzby dachowej. Po
wykonanych robotach  rozbidrkowych powierzchnie montazu nalezy doktadnie

oczyscié 1 wyréwnaé przed wykonaniem nowej konstrukcji dachu.

10.2. Wykonanie nowej konstrukcji wieZby dachowej

Konstrukcja nowej wiezby dachowej jest przewidziana jako krokwiowo —

. . * . . r ] I3 V1 ORI ""‘\"[ I ’,J {" A._ “i“!
platwiowa z poddaszem uzytkowym i nalezy ja odtworzyé do stanti pierwotriégo: ' A ZAGAL

pl, Stowiansky 1« N

Przekroje poszczegdlnych elementow wigzby dachowe;j: 58 - 190 %A GAN
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— Belka glowna gérma: 16 x 16 cm;
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— Platew 15 x 12 cm;

— Krokwie 20 x 15 cm;

— Zastrzal 16 x 14 cm;

— Kleszcze: 15x 12 cm;

— Stupki: 14 x 13 oraz 30 x 30 cm;
— Miecze 16 x 11 cm;

~  Murlaty: 16 x 13 cm.

Wykonujac nowag konstrukcje wigzby dachowej nalezy wykona¢ warstwe
docieplenia za pomocg welny mineralnej o gr. 20 cm i A=0,037 (W/m’K).

Montujac konstrukcje wieZby dachowej nalezy wykona¢ otwory przeznaczone
do wbudowania okien potaciowych. Kolor stolarki okiennej powinien by¢
dostosowany do koloru i wygladu zewngtrznego budynku.

Do projektowanych elementéw drewnianych konstrukcji wigzby dachowej
nalezy zastosowa¢ drewno iglaste klasy 27 =zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem metods zanurzeniowa lub natryskows. Wilgotno$¢ drewna
stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz 16 %.
Ponizej przedstawiono podstawowe parametry techniczne dla drewnianych wigzb

dachowych :

Tablica 1. Wytrzymalosci charakterystvezne Ry 1 modul sprezystoée Ey drewna
sosnowego 1 swierkowego o wilgotnoser 15%. w MPa

Klasy drewna

Lp. Rodzaj wlasenwoser Oznaczenie = = - =
K39 | K33 | K27 | K21
1 |Zginanie Riw 39 33 27 2]
2 |Rozcigganie wzdhiz wildkien Ryt 26 23 20 14
Rozciaganie w poprzek
3 . 7S i 75 s
* lwlokien Rio . . 2 .
4 |Sciskanie wzdhuz wlokien Ry 28 3 20 17
5 | Sciskanie w poprzek wlokien R0 7 . 7 7
6 [Scinanie wzdluz wlokien Ry 3 3 3 3
7 |Scinanie w poprzek wldkien Riwo 1.5 1.5 1.5 L5
8 [Modul sprezystoset Ey 9000 SO‘E}'(E)Zr \}Qﬂg . 690041+ X
t gigwianski 7 "
6g.100 __ zAaGAN
VIEJSKI KONSERWATOR ZABYTHOW
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Impregnacje calej wiezby dachowej nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
$rodkéw ognio - i biochronnych typu FOBOS M-4 . Zaleca si¢ zastosowanie
impregnatéw bezbarwnych. FOBOS M-4 ma posta¢ granulatu proszkowego barwy
bialo-z6ttej, bedacego mieszaning soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli
organicznych - potegujagcym dzialanie biochronne. Jest produktem przeznaczonym do
konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed dzialaniem ognia, grzybow
domowych, grzybéw plesniowych oraz owadéw — technicznych szkodnikéw drewna.
Nadaje drewnu ceche niezapalno$ci. Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna,
nie powoduje koroz;ji stali .

FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych
znajdujacych sie wewngtrz budynkow. W szczegélnosci shuzy do zabezpieczania
wiezby dachowej, drewnianych elementéw podpodtogowych, drewnianych $cian
konstrukcyjnych i dziatowych oraz konstrukcji no$nych z drewna. Na zewngtrz moze
byé stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych
powierzchni przed oddzialywaniem wody i opadéw atmosferycznych powodujgcych
jego wymywanie. FOBOS M-4 moze byé uzyty w budynkach, a takze
pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach przemystu
spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogg si¢ styka¢ bezposrednio ze

srodkami spozywczymi.

Uwaga:
—  Wszystkie widoczne drewniane elementy konstrukcji wigzby dachowej winny by¢

oblozone 3 x ptyta g-k ogniochronng GKF.

10.3. Remont kominéw

Wszystkie kominy nalezy rozebra¢ na catej wysokosci od wylotu do podtogi
remontowanego pomieszczenia i przemurowaé na nowo z cegly klinkierowej pelnej
klasy minimum 15 na zaprawie cementowo-wapiennej typu M 7.

Przy przemurowaniu kominéw nalezy bezwzglgdnie zachowaé forme glowic

przewodéw kominowych.

Najmniejszy dopuszczalny przekr6j przewodu kominowego, niezaleznie od

jego przeznaczenia, to 14 x 14 cm, czyli wymiar 1/2 cegly ze spoinami. ‘{?th przewod AN
Lp?i\l\ H LWL
jest budowany z elementéw o przekroju kotowym, ich érednica, mf;:powmna byc
¥ AN 'i\I
68 - i !\J / £x x
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mniejsza niz 15 cm. Wymiary przewodéw dymowych lub spalinowych w kominach
nizszych niz 5 m trzeba zwigkszy¢ do 14 x 20 cm lub do Srednicy 18 cm.

Spoiny pionowe kazdej warstwy cegiel musza by¢ przykryte petnymi
powierzchniami cegiet nastgpnej warstwy. Cegly w scianach stanowigcych przegrody
miedzy przewodami trzeba przynajmniej jednym koncem osadza¢ w prostopadtych do
nich $cianach zewnetrznych. Przegrody oddzielajace przewody spalinowe od
dymowych muszg mieé grubo$¢ przynajmniej potowy cegly, czyli 12 cm, a migdzy
przewodami wentylacyjnymi moga by¢ o potowe ciensze. Aby komin nie wychtadzat
si¢ zbyt szybko, jego Sciany zewngtrzne powinny mie¢ grubos¢ co najmniej jednej
cegly. Jesli w jednym kominie ma sie znalezé kilka przewodéw wentylacyjnych, to
mozna je ustawié¢ w dwéch rzedach. W ten sposob powierzchnia $cian zewngtrznych
komina bedzie mniejsza, dzieki czemu mniejsze bgda rowniez straty ciepta.

Obrébki blacharskie laczace potaé z kominami musza na kominie by¢

wpuszczone w wydre odpowiednio wyksztaltowang w cegle.

10.4. Montaz pokrycia dachowego

Po wykonaniu konstrukcji wigzby dachowej powinno sig¢ przystapi¢ do
wykonania pokrycia dachowego. W pierwszej kolejnosci nalezy przystapi¢ do
montazu membrany dachowej, o masie gramaturze min. 115g/m?> i
paroprzepuszczalnosci min 1700g/m?/24h oraz wspotczynniku Sp=0,02. Membrang
dachowa mozna mocowaé za pomocg zszywek do krokwi. Nastgpnie nalezy
przymocowaé kolejno kontrlaty oraz laty na ktérych zostanie utozona dachowka
ceramiczna zakladkowa w kolorze czamym. Zaleca si¢ zastosowanie dachowki
znanych i sprawdzonych producentéw. Dachowke montowaé w ukladzie identycznym
jak dotychczas. Rozstaw tat nalezy dostosowa¢ do wybranej dachowki i kata
nachylenia dachu. Wybrany system producenta dachowego powinien posiadaé
dachowki specjalne kalenicowe, szczytowe, gasiory, wentylacyjne oraz komplet nie
ceramicznych dodatkéw i akcesoriéw niezbgdnych do kompletnego wykonania
pokrycia.

Krycie dachéwks ceramiczng powinno by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z instrukcjg producenta w¥r0bu Zaglacg sie

MTE i '\”r

wykonanie nowego pokrycia dachowego dachéwka ceramlczn:q, kazta}tem i barwg
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Wymiana pokrycia dachu powinna by¢ wykonana w jednym kompletnym
systemie  dachowym  gwaranfujacym  wymagana  trwalo$¢,  szczelnosé
1 bezpieczenstwo.

Na potaci dachu, w trakcie wykonywania robdt nalezy zamontowa¢ wsporniki
do montazu plotkow sniegowych. Wspornik plotka powinien zamontowany by¢
bezposrednio do krokwi przy uzyciu wkretow do drewna ¢8. Nalezy pamigta¢ o
koniecznosci szlifowania dachdéwek przykrywajacych wspornik plotka aby zapobiec
efektowi unoszenia si¢ dachowek. Wsporniki ptotka montowa¢ na wysokosci faty lub
powyzej w odleglosciach nie wiekszych niz 80 cm. Piotek Sniegowy montuje si¢ na
uprzednio zamocowanych wspornikach plotka. Montaz samego plotka polega na
ufozeniu elementu na podpérce a nastgpnie dociagnigciu do zacisku i mocnym
weisnieciu w zacisk. Plotki $niegowe mozna taczy¢ ze sobg wzdluznie tworzac ich
nieprzerwany cigg w zaleznosci od potrzeb. Stuza do tego elementy zwane
lacznikami plotka”. Po nalozeniu igcznikéw nalezy je dokladnie zacisna¢ na
koncowkach ptotkow. Lgczenie ptotkéw powinno odbywac si¢ przy uzyciu dwéch
tacznikow.

Na czesci $rodkowej budynku i dobudéwki nalezy zamontowaé podwdjng
warstwe papy wierzchniego krycia . Papa jest uzywana do wykonania izolacji
pionowych i poziomych podziemnych czg$ci budynku, do izolowania podlog
uktadanych na gruncie, taraséw i balkonow, a takze dachéw skosnych i plaskich. Jak
wida¢, miejsc, w ktérych jest stosowana, nie jest wcale malo. Na dodatek do
zaizolowania konkretnego miejsca nie zawsze uzywany jest ten sam rodzaj papy — na
przyktad inng stosuje sie do izolowania dachu plaskiego, ktérego podloze jest
betonowe, inng — gdy jest ono z materiatow drewno-pochodnych, a jeszcze inng — gdy
podloze takiego dachu jest izolowane termicznie. Najczesciej do wykonania
hydroizolacji na tego typu dachach stosuje si¢ papy do mocowania mechanicznego.
Mozna oczywiscie wykorzystywa¢ papy do mocowania mechanicznego
jednowarstwowe albo wybra¢ ukfad dwuwarstwowy. Laczniki mechaniczne zawsze
znajdujg sie wzdluz zakladu podluznego, a w ukladzie dwuwarstwowym s3
przykrywane nastgpnym brytem papy. Papa mocowana mechanicznie stanowi wtedy

warstwe podkladows, a do wierzchniego krycia nalezyl Rli}fé})&;by’&ﬁgrkeﬁféﬁléj na
pi, Stowianski 17

osnowie z wildkniny poliestrowej. Przy wykonyw§§1u @ydromoi-acgh dachu
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wzglednej — na skutek pracy dachu moga si¢ rozerwaé, tracac wten sposdb

szczelnosé.

10.5. Montaz systemu odwadniajgcego (rynien i rur spustowych)

Haki, obejmy, rynny i rury spustowe musza by¢ elementami tego samego
systemu rynnowego. Haki do rynien przymocowaé¢ do krokwi wzdhuz krawedzi
dachéw w rozstawie, co 60 cm w spadku od 0,5 do 2. Odcinki rynny polaczyé przez

lutowanie. Rury spustowe zamocowacé do $cian budynku.

10.6. Odtworzenie instalacji odgromowej

Instalacje odgromowa nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi nowo projektowanych instalacji odgromowych wg normy PN-EN 62305
oraz PN-EN 50164.

11. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Wspélczynnik Wy'm ABANY |y olczynnik
p P

kani wspolczynnik kani
przenikania zenikania | PrZenikania

| Przegroda Sposéb wykonania ciepla U przed p U ciepla U po
modernizacja }clepla (miax) modernizacji

7% | wg WT 2014 W/(m?'K)

W/(m" K) W/(mz*K) m

| - podklad z desek gr. 2 cm,
' A=0,16 W/(m*K);

Dach - welna mineralna gr. 20 cm,
spadzisty [A=0,037 W/(m*K). 8,00 0,20 0,179
- plyty gipsowo — kartonowe gr.
12 mm, A=0,23 W/(m*K);

12. Obliczenia statyczne wi¢zby dachowej

Zebranie obciazen:

A/ dla $niegu

- Dach dwuspadowy / czterospadowy/

- Obciazenie charakterystyczne sniegiem gruntu:

.. . s - — 2 g

- strefa obcigzenia sniegiem 1 —» Q= 1,4 kN/rB REZAD MIASTA ZAGAR
Polaé bardziej obciazopa; " °/0WIasE 1T
J A0 100 ZAGAN
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- Wspotczynnik ksztattu dachu:
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nachylenie potaci a = 45,0°

C, = 1,2:(60%a)/30° = 1,2-(60°-45,0°)/30° = 0,600
Obciazenie charakterystyczne dachu:

Sk = Q¢ C = 1,600-0,600 = 0,960 kN/m?

Obciazenie obliczeniowe:

S = S,y = 0,960:1,5 = 1,440 kN/m?
Pota¢ mniej obcigzona:
- Wspétezynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 45,0°
Cy = 0,8-(60%a)/30° = 0,8+ (60°-45,0°)/30° = 0,400

Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sy = Q' C = 1,400-0,400 = 0,640 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sy = 0,640-1,5 = 0,960 kN/m?

TABELA 11
LP WYSZCZEGOLNIENIE OBC.NA | Wsp | OBC.NA
1m? im?
1 | Obc. $niegiem 0.96 1.5 1.44

0.96 15 1.44

B/ obc. ciezarem wtasnym dachu

TABELA 11

LP WYSZCZEGOLNIENIE OBC.NA | Wsp | OBC.NA
1m? 1m>

1 |Ciezar dachowki 0.50 1.2 0.60

2 | Obc. fatami 005 | 1,2 0.06 | .
URZAP MIASTA ZAGAN

3 | Ohc. kontrtatami 0.15 | 522y |ansQi187

4 |Membrana 0i0%skr YodsZryvarc@OayTiow

|
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5 |Wetna mineralna 0,16

1,2 0,18

0.87

1.2 1,03

Obliczenia dachowego ustroju nosnego

Dane:
-rozstaw ustrojow co 0,89 m

-potacie dachowe obcigzone cigzarem wiasnym uwzgl¢dnieniem dachowki

Obc. charakterystyczne $niegiem dachu
$,=0.96 x 1.0 =0.96 kN/m™

Obc. obliczeniowe sniegiem dachu
$4=0.96 x 1.5 = 1.44kN/m™

Obc. charakterystyczne c. wt. dachu
$=0.71x 1.0 =0.71 kN/m"

Obc. obliczeniowe c.wlasne dachu
$,=0.85 x 1.0 = 0.85 kN/m

Obc. charakterystyczne c. wi. stropu
5=1.91x 1.0 1.91 kN/m™

Obc. obliczeniowe c. wt stropu
$4=2.59 x 1.0 = 2.59 kN/m"

OBLICZENIA STATYCZNE
WIEZBY DACHOWEJ

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU- krokiew : Drewno C27

Gt. centr. osie bezwtadn. [cm]: Xc= 10 Ye= 7.5
Momenty bezwtadnosci [cm4]: Jx= 16206,8 Jy= 16206,8
Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0

Gt. momenty bezwtadn. [cm4]: Ix= 16206,8 ly= 16206,8

Promienie bezwtadnosci [cm]: ix= 6,1 iy= 86,1

alfa= 0,0

Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 1543,5 Wy= 1543

g

m
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Wx= -1543,5 Wy= -1543,5
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 441,0
Masa [kg/m]: m= 20,3

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 16206,8

Nr. Oznaczenie  Fi: Xs: Ys: Sx:  Sy: F:

[deg] [em] [ecm] [em3] [cm3] [cm2]

1 B20,0x 15,0 0 0,00 0,00 00 0,0 4410

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU - ptatew : Drewno C27

Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xe= 75 Yc= 6,0
alfa= 0,0

Momenty bezwtadnosci [cm4]: Jx= 65536,0 Jy= 36864,0
Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0
Gt.momenty bezwtadn. [cm4]: Ix= 65536,0 ly= 36864,0
Promienie bezwtadnosci [cm]: ix= 9,2 iy= 69
Wskazniki wytrzymat, [cm3]: Wx= 4096,0 Wy= 3072,0

Wx= -4096,0 Wy= -3072,0
Powierzchnia przek. [em2]: F= 768,0
Masa [kg/m]: m= 35,3

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 65536,0

Nr. Oznaczenie  Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F GRENT Midkdrs & wea
[deg] [ecm] [ecm] [ecm3] [ecm3] [cm2]

A G AN

EBYTROW

1 B15,0x12,0 0 0,00 0,00 00 0,0 7680

M
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CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU stupy + kleszcze : Materiat: Drewno C27

Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xe= 30,0 Yc= 30,0
alfa= 0,0

Momenty bezwtadnosci [cm4]: Ix= 27648,0 ly= 27648,0

Moment dewiacji  [cm4]: Dxy= 0,0

Gt.momenty bezwtadn. [cm4]: Ix= 27648,0 |ly= 27648,0

Promienie bezwtadnosci [cm]: ix= 6,9 iy= 69

Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 2304,0 Wy= 2304,0
Wx= -2304,0 Wy= -2304,0

Powierzchnia przek. [cm2]: F= 576,0

Masa [kg/m]: m= 24,2

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 27648,0

Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx:  Sy: F:
[deg] [ecm] [ecm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 B 30,0x30,0 0 000 000 00 0,0 5760

WEZLY

Nr X [m] Y [m] Nr X [m]
1 0,000 0,000 5 6,675
2 13,350 0,000 6 10,209
3 6,675 0,000 7 3,141
4 8
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Wezel: Rodzaij: Kat: Dx (Do*) : Dy:
DFi:
[m/ k N 1]

[rad/kNm]

1 stala 0,0 0,000E+00 0,000E+00

2 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
OSIADANIA:
Wezel: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy [m]:
FIo[grad]:

Brak 0O s 1adan

PRETY UKLADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-

przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-
przegub

22 - cilegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ:

Przekrdj:

1 00 1 3 6,675 0,000 6,675 1,000 2 B
32,0x24,0

2 00 3 2 6,675 0,000 6,675 1,000 2 B
32,0x24,0

3 10 3 8 0,000 3,239 3,239 1,000 3B
24,0x24,0

4 00 8 4 0,000 1,761 1,761 1,000 3 B
24,0x24,0

5 0l 4 5 0,000 1,800 1,800 1,000 3B
24,0x24,0

6 00 7 5 3,534 3,600 5,045 1,000 3 B
24,0x24,0

7 00 1 7 3,141 3,200 4,484 1,000
24,0x24,0 LZAT ]

8 00 5 6 3,534 -3,600 5,045 1,000
24,0%x24,0 &

9 00 6 2 3,141 -3,200 4,484 1,000
24,0x24,0
———
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10 11 7 4 3,534 1,800 3,966 1,000 3 B
24,0x24,0

1 P B 4 6 3,534 -1,800 3,966 1,000 4 B
24,0x24,0

12 11 7 8 3,534 0,039 3,534 1,000 2 B
32,0x24,0

i3 44 8 6 3,534 -0,039 3,534 1,000 2B
32,0x24,0

2 768,0 65536 36864 4096 4096 32,0 46 Drewno
C30

3 576,0 27648 27648 2304 2304 24,0 46 Drewno
C30

4 576,0 27648 27648 2304 2304 24,0 46 Drewno
C30

[N/mm2] [N/mm2] [1/K]

OBCIAZENIA:
OBCIAZENIA: ( [kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m]

Grupa: A "' Zmienne yE= 1,20

1 Liniowe 0,0 1,91 1, 9BRZAD ©]ABTA LAGAN
6,68 p'i,si‘\tr\\«ﬁal'\.;_i\l 17 )

2 Liniowe 0,0 1,91 1,988-10¢ g, 00 %A GAN
6 68 MIEJSK! KONSERWATOR ZABYTROW
Grupa: B "" Zmienne yE= 1,50
M
—
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6 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00
5,04

7 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00
4,48

8 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00
5,04

9 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00
4,48
Grupa: C " Zmienne vE= 1,37

6 Liniowe 0,0 0,71 0,71 0,00
5,04

7 Liniowe 0,0 0,71 0,71 0,00
4,48

8 Liniowe 0,0 0,71 0,71 0,00
5,04

9 Liniowe 0,0 0,71 0,71 0,00
4,48

W Y N I K I

Grupa Znaczenie: wd yE

Ciezar wt. 1,10
A -n"r Zmienne 1 1,00 1,20
B -mn Zmienne 1 1,00 1,50
c -mn Zmienne 1 1,00 1,37

13. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zréodet energii

Brak technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i cieplo. Analiza
racjonalnego ~ wykorzystania pod  wzgledem  technicznym, { fekonomicznym 7.

1
il &
Il, .

i srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii nie jest mozliwa. Budxqui,

MIEJSKI

wtlasne zrédlo ciepta w postaci pieca opalanego gazem.

m
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14. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

14.1. Zakres robdt
Zakres robot obejmuje remont konstrukcji dachu w budynku znajdujgcym sig

przy ul. Dworcowej 57 w Zaganiu. Projekt zaktada odtworzenie konstrukcji wigzby
dachowej wraz z pokryciem dachu i montazem nowym okien potaciowych i remont
kominéw wentylacyjnych, a w tym m. in.:

— roboty przygotowawcze i porzadkowe;

— zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi;

— dostawa materialéw;

— roboty budowlane zwigzane z przebudowa dachu i wszelkie prace towarzyszace;

— uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot

budowlanych) zwiazanych z inwestycja.

14.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy - prace budowlane przeprowadzane bgdg wewnatrz obiektu

14.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy - prace budowlane przeprowadzane bgda wewnatrz obiektu bez

naruszania innych elementoéw konstrukcyjnych.

14.4 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas
realizacji prac budowlanych
Potencjalne Zrédla zagrozen:
— Upadek z wysokosci w trakcie przebudowy konstrukcji dachu oraz prac
dekarskich;
— Obstluga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym
Roéznego rodzaju urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mloty udarowe, reczne narzgdzia
udarowe) nie powinny posiada¢ rekojesci krotszej niz 15 cm oraz ostrych krawedzi,
peknieé¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni
stosowaé niezbedne Srodki ochrony indywidualnej (np. rgkawice antywibracyjne,
ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.);
— Stan techniczny maszyn i urzadzen
Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacym normom i

warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwlocznie wycofa¢ z uzytku;

m
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— Qdziez i obuwie robocze

Pracownicy przystepujac do prac winni byé odziani w odziez i obuwie robocze
dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest uzywanie przez
pracownikéw odziezy i obuwia wlasnego). Powyzsza odziez i obuwie powinny
spetnia¢ wymogi okreslone w polskich normach i posiada¢ odpowiednie atesty;

~  Srodki ochronne

Przy stanowiskach pracy charakteryzujacych si¢ szczegélnym zagrozeniem ze strony
czynnikéw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewni¢ pracownikom wiasciwe
srodki ochrony zbiorowej a gdy jest to niemozliwe z przyczyn technicznych —
wlasciwe $rodki ochrony indywidualnej (np. przed upadkiem z wysokosci, przed

porazeniem pradem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.).

14.5 Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania
do pracy

— Nadzoér

Wszelkie prace nalezy wykonywac pod statym nadzorem osoby posiadajacej stosowne

uprawnienia budowlane;

— Kwalifikacje

Prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajacych posiadanie stosownych

kwalifikacji mogg wykonywa¢ wylacznie osoby do tego uprawnione;

— Instruktaz i szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Nie wolno dopuszczaé nowo zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem

wstepnego szkolenia ogolnego w zakresie BHP oraz za kazdym razem przy

zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na budowie — bez wstgpnego

szkolenia stanowiskowego w zakresie BHP. Z powodow szczegdlnych zagrozen w

srodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczefistwa i

higieny pracy takze powinno by¢ przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo

zatrudnionego pracownika do pracy;

— Profilaktyczna ochrona zdrowia

Nie wolno dopuszcza¢ pracownikoéw do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich

potwierdzajacych brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na

danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowac¢ sig apteczka, tablica

W
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z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikéw powinien by¢ indywidualnie

przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

15. Uwagi i postanowienia koncowe

— Zastosowane materialy musza posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, certyfikat

zgodnosci;

~  Wykonawca robot powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

— Prowadzone roboty budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed osobami

postronnymi i wyraZznie oznaczone,

—  Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢

tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z Inwestorem lub autorem projektu;

— Przebudowa konstrukcji dachu zostala zaprojektowana w sposob okreslony

w przepisach techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

zapewniajgc spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami;

—  Wszystkie materialy pochodzgce z rozbiorki przy pracach budowlanych nalezy usungc¢

z placu budowy i sktadowa¢ na wysypisku miejskim.

Opracowal:

mgr inz. Ryszard Teterycz

mgr inz. Przemystaw Bloch{
megr inz. Lukasz Zaworski |

inz. Lukasz Chetmicki

W
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II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. :

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT I PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU

BUDYNKU PROKURATURY

OBIEKT: Budynek Prokuratury
Adres: Zagan, ul. Dworcowa 57

68-100 Zagan
Dziatka Nr: 2483
Obreb: II1
Jedn. ewid.: Zagan
INWESTOR: Prokuratura Wojewodzka w Zielonej Gorze
Adres: ul. Partyzantow 42

65-001 Zielona Gora

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz wiedza techniczna, i ze jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Ryszard Tetef
upr. bud. nr ewid. 98/79/ZG do projektow

Zielona Gora, sierpien 2014r.
M
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzow WIkp.
tel. 95 720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.p!

Gorzéw WIkp., 16 grudnia 2013 r.

ZASWIADCZENIE

ranPani  Ryszard Teterycz

ul.Zeromskiego 34;

miejsce zamieszkania:
66-100 Sulechéw

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBS/BO/1 087/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninijsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

EWOPNICZACY
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- WOJEWGDZKIE BIURD E
WAHIK PRZESTRZENNEGO Zielona Géra, dnia

Zielona Géra

Nr ewld. 98/79/2g

STWIERDZENIE PRZYG OTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji tecknicznych w budownictwie

~ Na'podstawie § 4,2, 851, 563k BB Lt

oraz § 18 ust. 1 pkt..2.lit.=.. rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkciji jechnicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel ...R Ny L ML= A (oA ——————
..._._..;Lﬂ.z.ym.i.@.f....pu‘.«.i.gm..i..q..t.w.a....l.a.c.i.mx.egg ....................................................

urodzony dnia 13 grudnia 1948 .= . SulechOwie. lo s

posiada brzygotbm’rcnie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkeji . Projektanta i kierownika DUSONY R

W specjalnosci: _konstrukcyjno..=.bud owia L@ Jorermsmssmmmsensmssssssssnnsnss s

oraz jest upowazniony P e ——————

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-

budowtanychbu dynké_W"'Ura’Z"':L‘rrr1ych"'bUd'o‘W'l"I";""z*wy‘k‘a"c“ze'ni:’em‘ "
1inii, wezidéw i stacji kolej owych, drég oraz lo tniskowych
d rﬁ‘g“"s‘t'ar't'o'wy'ch"“:t""ma‘n‘i‘pn‘l‘a‘cy:j'nych“;""mb's W b Ude WL LTy d o=
‘technicznych i meliorac] i wodnych,

sporzadzam.a W budownictwie 0séb fizycznych projektow
w.zakresie..rozwigzal.a rchitektoniczaychi....
a/ budynkow inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro-

"y ERKTOWTEYP owyeh i powtar FZATAYERIAAYCh BUdynKow oraz
_sporzadzania pla néw zagospodarowania dzi atki zwiazanych
R R T FARETE Y ER BUGYH kow,

b/ budowli nie bedacych. BUGYNKAML £ s

...............................................

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kie-rowani-a----:‘.-"-kontml-owani-a---wy-twar‘zania---kohstrukcyj'nYch """" -
elementoéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tegh-
nicznegowrzakresie ws zetkich-budynkéworaz-innych-budowli,
z wytaczeniem linii, weztéw i stacji kolejowych, drég oraz
lotniskowych-drog-star t‘owy‘c‘h‘"‘i"“main‘i'ptl‘l‘a't:yj'nyc‘h",""m'o"s"c'éw','""". ,
“budowli hydro technicznych i wodnomelioracyj nych.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-6EZ-275-V4AM *

Pan Przemystaw Btoch o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0010/11

adres zamieszkania ul. Spokojna 3, 66-015 Przylep
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

’ Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-31 roku przez:

Jozef Krzyianowski, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

poz. 1450} dane w postaci

nis 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130
ikatu s3

znym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyl
podpisami wiasnorecznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 d

elektronicznej opatrzone bezpiet
rbwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym

moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego aswiadczenia na

+ weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu
| lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowe| lzby Iniynierow

stronie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www pitb.org.p
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wlkp. 27-11-2010
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0075/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm) i art. [2 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 2, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118z péén. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt] rozporzqdzenia Ministra T ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych Junkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz.
378 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Przemystawowi BEOCH
magistrowi inzynierowi —budownictwo
urodzonemu 11 czerwca 1979r. w Kozuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0085/0 WOK/10

_ukosil s~ do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
o g w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlane;

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

___ Czlonkowie Skladu Orzekajgcego
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Zaswiadczenie. o

3




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 14-05-2011
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0052/2011

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 2, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z péin .zm.) oraz § 11 ust.1
pktl rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z poin.
zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Eukaszowi ZAWORSKIEMU

magistrowi inzynierowi —budownictwo
urodzonemu 29 grudnia 1980r. w Krosnie Odrzariskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0044/OWOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci 2zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnief podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okr¢gowej Lzby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego




