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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu budynku biurowego wraz
z przylegajacym otoczeniem. Remont dotyczy wymiany wiezby dachowej wraz z remontem
poddasza, remontu dachu papowego, wykonania wentylacji catego obiektu ze szczegdlnym
uwzglednieniem archiwum prokuratury, adaptacji parteru na potrzeby jednostki, wykonania
malowania pomieszczen biurowych calego obiektu, modernizacje kotlowni oraz docieplenie
budynku gospodarczego bez zmiany kolorystyki. Obiekt zlokalizowany jest przy ul.

Dworcowej 57 w Zaganiu. W budynku miesci sie Prokuratura Rejonowa w Zaganiu.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki

Teren objety inwestycja potozony jest na dzialce 2483 obreb nr 2 w Zaganiu.
Dzialka jest zabudowana budynkiem biurowym. Teren dziatki utwardzony o nawierzchni

gruntowe;.
Brak drzewostanu do likwidacji lub adaptacji w miejscu planowanej rozbudowy.

Teren o nierownomiernej niwelecie o roznicy pozioméw do 1,8m. Od strony
zachodniej teren ograniczony droga publiczng nr ewid. 2588 Od stron pozostatych dziatek
teren przylega do inwestorow prywatnych i parku. Dojazd do terenu — istniejacy z drogi dz.

ewid. 2588

Zaopatrzenie w wode, energi¢ 1 odprowadzenie S$ciekbw — poprzez istniejgce
przylacza.
Miejsce na gromadzenie odpadow statych — istniejace.

Zmiany dotycza budynku gospodarczego oraz budynku biurowego zlokalizowanych
na dziafce nr 2483.

3. Projektowany stan zagospodarowania dzialki
Nie przewiduje si¢ wykonania zewngetrznych sieci uzbrojenia — istniejace przylacza.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku-bez zmian-do istniejacej

kanalizacji deszczowej.

Projektuje si¢ remont istniejagcego budynku biurowego wraz z remontem poddasza

oraz docieplenie budynku gospodarczego, remont tarasu wraz z zasypaniem pomieszczenia
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pod tarasem oraz zamurowaniem otworéw. W granicach inwestycji projektuje si¢ roboty

budowlane polegajace na remoncie schodow, ogrodzen, balustrad oraz opaski betonowe;.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce o numerze ewidencyjnym 2483 znajduje si¢ przedmiotowy budynek

biurowy z przylegajacym tarasem oraz budynek gospodarczy przeznaczony do docieplenia.

5. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia zabudowy istniejaca: - 421,6m’
- biurowa - 354m*
- gospodarcza - 67,6 m’
Powierzchnia drog, chodnikow -istniejgca
Powierzchnia terenu w granicach opracowania -0,4295 ha
Pow. biologicznie czynna -bez zmian

6. Zagadnienia ochrony Srodowiska

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko. Planowane roboty nie wywieraja negatywnego wpltywu na s$rodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

7. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow

Teren wnioskowanej inwestycji  znajduje si¢ otoczeniu zabytku jakim jest miasto
Zagan oraz zespdl urbanistyczno-krajobrazowy m. Zagan wpisany do rejestru ochrony
zabytkdw wojewodztwa lubuskiego pod nr 70 oraz 2169 i podlega ochronie na podstawie

przepisOw o ochronie i opiece nad zabytkami.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren nie nalezy do terendw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych, do
obszarow gorniczych ani do obszarow pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich
portow i przystani. Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszaréw gorniczych

w zwiazku z powyzszym eksploatacja gornicza nie ma wptywu na projekt.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu budynku biurowego. Remont
dotyczy wymiany wiezby dachowej wraz z remontem poddasza, remontu dachu papowego,
wykonania wentylacji calego obiektu ze szczegbdlnym uwzglednieniem archiwum
prokuratury, adaptacji parteru na potrzeby jednostki, wykonania malowania pomieszczen
biurowych calego obiektu, modernizacj¢ kottowni oraz docieplenie budynku gospodarczego.
Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Dworcowej 57 w Zaganiu. W budynku miesci sig

Prokuratura Rejonowa w Zaganiu.
1.1 Podstawa opracowania

— Umowa zawarta z Inwestorem oraz wszelkie uzgodnienia;

— Decyzja MZK nr 132/2014 z 24.10.2014 wraz z zalagcznikiem;

— Inwentaryzacja do celow projektowych budynku;

— Dokumentacja fotograficzna;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego.

—Protok6t nr 719/09/14 z przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy-oceny
technicznej urzagdzen kominowych;

— Protokot nr 357/05/14 z okresowej kontroli przewodow kominowych;

— Protokot przegladu technicznego pigcioletniego (1/P/06/2013);

2. Celi zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowe;j
dotyczacej remontu budynku biurowego, remontu elementoéw zagospodarowania terenu oraz
docieplenia budynku gospodarczego. Projekt nie przewiduje rozbudowy uzbrojenia

podziemnego poza istniejacym obrysem budynku.
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2.1.Zakres opracowania

2.1.1. Roboty budowlane zewng¢trzne

— Remont dachu budynku biurowego,

— Docieplenie pomieszczenia gospodarczego za pomocg welny mineralnej
grub. 10cm o wspotczynniku A=0,04W/mK wraz z wyprawa elewacyjna
silikonowg w kolorze np. 0073 wg. wzornika Baumit (kolor budynku bez
zmian).

— Remont 1 docieplenie dachu papowego nad pomieszczeniem ,sala
kolumnowa” za pomoca styropapy grub. 15 cm o wspolczynniku
A=0,04W/mK oraz papy modyfikowanej SBS gr 5,2mm,

— Remont balustrad znajdujacych si¢ na wschodniej stronie  dziatki
mwestora,

— Remont schodéw betonowych zgodnie z zaznaczeniem (Rys.0) wraz
z wymiang balustrad,

— Remont tarasu

— Wymiana balustrad pochylni,

— Wymiana okien w sali kolumnowej, w istniejacych otworach okiennych, na
nowe, PCV w kolorze bialym o $rednim wspoétczynniku U=1,6 W/m?K,
Wymiana stolarki okiennej musi uwzglednia¢ parametry istniejgcej: ksztatt,
podzial, wymiary poszczegdlnych elementowo konstrukcyjnych oraz
sposOb otwierania,

— Remont opaski betonowej zgodnie z zaznaczeniem (Rys.0),

— Remont balkonu na elewacji zachodniej budynku,

— Remont ogrodzenia,

— Remont rur spustowych na elewacji zachodniej budynku,

2.1.2. Roboty budowlane wewnetrzne

— Remont pomieszczen biurowych na poddaszu,
— Wykonanie ogniochronnej okfadziny z ptyt typu PROMAT na stropie

drewnianym ostatniej kondygnacji,

Zielona Gora, 27.02.2015r. Strona 7



Biuro Projektow i Doradztwa Technicznego Max Btazej Bloch
ul. Energetykéw 7, 65-729 Zielona Gora tel. +48 604 86 57 52

— Remont parteru budynku (dostosowanie do potrzeb uzytkownikdéw)
zgodnie z rys. A-10, wymiana balustrady na schodach sali kolumnowej,

— Remont klatki schodowej i korytarzy,

— Wykonanie wewnetrznego systemu  wentylacyjno-klimatyzacyjnego
w calym budynku ze szczegblnym uwzglednieniem pomieszczenia
archiwum oraz wec,

— Remont wszystkich pomieszczen uzytkowych w zakresie malowania $cian
1 sufitow,

— Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego w piwnicy budynku biurowego,

— Przeniesienie wylacznika PPOZ na zewnatrz budynku,

— Wymiana istniejacej skrzynki zasilajacej (pod zmiang mocy zamdéwionej),

— Wymiana instalacji c.o.,

— Modernizacja kottowni,

3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Roboty budowlane dotycza remontu budynku biurowego oraz budynku
gospodarczego. Projekt przewiduje wykonanie kompleksowego remontu pomieszczen
biurowych, wymiane konstrukcji dachu budynku biurowego oraz remont poddasza a takze

docieplenie budynku gospodarczego.

Przebudowa istniejacej konstrukcji wigzby dachowej wraz z wszelkimi pracami
towarzyszacymi wykonywana jest na zyczenie Inwestora i jest zwigzana z poprawg stanu
technicznego konstrukcji dachu. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pracami
towarzyszacymi nie powoduja zadnych zmian funkcjonalnych, programowych oraz
parametréw 1 danych technicznych takich jak pow. zabudowy, kubatura, gabaryty budynku,
dhlugos¢, szeroko$¢ gzymsow, okapow 1 kalenic. Wszystkie elementy konstrukcyjne

a w szczeg6lnosci ich wymiary pozostaja bez zmian.

3.1  Parametry techniczne obiektu

— Kubatura: 3617,00 m3;
— Pow. zabudowy: 354,00 m?%;
— Pow. uzytkowa: 885,13 m?;
—  Wysokos$¢ obiektu w najwyzszym punkcie: 11,9 m;

— Szerokos$¢: 20,04 m;
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— Dtugosc: 27,96 m;

— Liczba kondygnaciji: 4 (w tym 1 podziemna).

4. Powierzchnia zabudowy

- istniejgca — bez zmian

5. Powierzchnia biologicznie czynna

- istniejgca -bez zmian.

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowany remont budynku nie ma wptywu na zmian¢ formy architektonicznej
oraz na funkcje obiektu, w zwigzku z czym nie przewiduje si¢ dostosowania obiektu do
krajobrazu 1 otaczajacej zabudowy. Teren objety inwestycja potozony jest w obrebie zwarte;]
zabudowy z dojazdem od ul. Dworcowej. Projektowana inwestycja ma na celu poprawe stanu

technicznego obiektu, nie zmienia formy architektonicznej oraz funkcji obiektu.

6.1. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowane roboty nie maja wplywu na zmian¢ funkcji oraz nie zmienia
dostosowania obiektow do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Roboty budowlane zostaly
zaprojektowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

7. Ocena stanu technicznego

W dniu 22.04.2014r., zostata przeprowadzona wizja lokalna omawianego budynku
biurowego Prokuratury zlokalizowanego w Zaganiu przy ul. Dworcowej 57. Zuzycie

konstrukcji istniejacej wigzby dachowej okresla sie jako duze, a jej stan techniczny jako zly.
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Elementy konstrukcyjne wigzby dachowej w wielu miejscach wykazuja $lady korozji
biologicznej spowodowanej dzialalnoscig spuszczela pospolitego. Ponadto zaobserwowano
miejscowe zmurszenie i zbutwienie powierzchni drewna. Obnizenie pierwotnej wartosci
technicznej drewna oceniono jako stosunkowo duze. Konstrukcja wigzby 1 geometria dachu
nie wykazuje obecnie nadmiernych zmian 1 ugi¢é (zostala zabezpieczona na czas
wykonywania nowej konstrukcji). Stan techniczny pokrycia dachowego wykonanego
z dachéwek ceramicznych jak papy wierzchniego krycia, nie wykazuje wigkszych uszkodzen
1 nieszczelnosci mimo wieku 1naturalnego zuzycia materiatu, obrobki blacharskie
1odwodnienie dachu budynku podstawowego  nie wykazuje wiekszych uszkodzen
1 nieszczelnosci, nie mniej jednak nie zaleca si¢ wtdrnego montazu systemu rynnowego oraz
opierzenia blacharskiego , ze wzgledow uzytkowych 1 estetycznych. Stan techniczny
gzymsoOw dachowych oraz elementdw ozdobnych $cian frontowych okresla si¢ jako dobry

1 bez zastrzezen.

8. Opis stanu istniejacego

Budynek jest obiektem w zabudowie wolnostojacej, o trzech kondygnacjach
naziemnych 1 jednej podziemnej, z poddaszem uzytkowym. Bryla budynku ma forme
prostopadfoscianu, przykrytego dachem wielospadowym, pokrytym dachowka zaktadkowsg

w kolorze ,,grafitowym”.
Obiekt petni funkcj¢ biurowa 1 jest wyposazony m.in. w instalacje:
— elektryczna,
— wodno — kanalizacyjna,

— gazowa,

8.1. Konstrukcja budynku

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Strop na poddaszu drewniany, stropy mi¢dzykondygnacyjne -
typu Kleina, Obiekt posadowiony na fundamentach ceglanych. Gtéwna cz¢$¢ budynku
wzniesiono w technologii tradycyjnej z cegly pelnej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Sciany zewnetrzne dobudéwki do poziomu izolacji z cegly pehej
a powyzej z cegly kratowki na zaprawie cementowo — wapienne;.

Pozostate parametry budynku:
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— Sciany zewnetrzne: murowane o zmiennej grubosci - od 42 do 52 cmy;
— Sciany dzialowe: murowane z cegly petnej i dziurawki gr. 6,51 12 cm;
— Elewacja : cegla ceramiczna oraz tynk wapienny,

— Stropy: drewniane, ceramiczne;

— Stolarka okienna: mieszana - drewniana i plastikowa z PCV;

— Nadproza: ceramiczne i stalowe;

— Drzwi zewngtrzne: drewniane i ptycinowe ;

— Rynny i rury spustowe: PCV.

8.2. Konstrukcja dachu

Istniejgca konstrukcja dachu nad czescig gldowng budynku wykonana jest jako
krokwiowo - platwiowa podparta miejscowo za pomocg stupoéw drewnianych . Przykrycie
budynku stanowi dachowka ceramiczna zaktadkowa, a w czesci srodkowej papa wierzchniego
krycia na lepiku .

Podstawowa konstrukcja dachu oparta na podluznych i poprzecznych $cianach
budynku. Odstepy osiowe miedzy krokwiami wynoszg do 90 cm. Polaczenia krokwi za
pomocag zaciosOw oraz elementow drewnianych, natomiast lgczenie stupow 1 platwi za
pomoca stalowych hakow , $ciggdw 1 gwozdzi . Dach dobudowki stanowi stropodach pokryty
papa wierzchniego krycia .

Przekroje poszczegdlnych elementow wigzby dachowe;:

— Belka gléwna goérna: 16 x 16 cm;
— Platew 15 x 12 cm;

— Krokwie 20 x 15 cm;

— Zastrzal 16 x 14 cm;

— Kleszcze: 15 x 12 cm;

—  Stupki: 14 x 13 oraz 30 x 30 cm;
— Miecze 16 x 11 cm;

— Murtfaty: 16 x 13 cm.

9. Program prac budowlanych

9.1. Roboty budowlane zewng¢trzne
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9.1.1. Remont dachu budynku biurowego

Remont dachu wykonywany jest na Zzyczenie Inwestora i ma polega¢ na
odtworzeniu konstrukcji wiezby dachowej wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu
w postaci dachowki ceramicznej ,,rzymskiej” jak i ulozeni papy wierzchniego krycia na cze¢sci
srodkowej i niskiej - dobudoéwki. Wszystkie elementy konstrukcji wigzby dachowej nalezy
zastagpi¢ nowymi z zachowaniem ksztaltu 1 przekrojow elementéw istniejacych
1 wbudowywa¢ wg. tradycyjnego sposobu ciesielskiego. Wszystkie prace powinny byc¢
prowadzone w odpowiedniej kolejnosci 1 z przestrzeganiem odpowiednich reziméw
technologicznych. Kolejno$§¢ wykonania rob6t naprawczych musi by¢ dostosowana do
warunkow technicznych uwzgledniajacych jednoczesnie funkcjonowanie budynku podczas

prowadzenia remontu dachu.

Wszystkie roboty na odcinkach wiezby dachowej winny by¢ wykonywane
kompleksowo 1 w taki sposob aby nie powraca¢ do wczesniej wykonywanych odcinkow.
Zdemontowane materialty wykonawca wywiezie 1 zutylizuje w ramach kosztéw posrednich
budowy. Prace zwigzane z montazem nowej wi¢zby 1 pokrycia dachowego nie moga by¢
prowadzone bez zabezpieczenia przy przerwie w robotach. W przypadku wystapienia duzych
opadow rozebrane powierzchnie powinny by¢ natychmiast zabezpieczone przed opadami
W sposob prowizoryczny, tak aby nie dopusci¢c do zalan pomieszczen uzytkowych. Po
zakonczeniu robdt w kazdy dzieh wykonawca zobowigzany jest do wykonania
prowizorycznego zabezpieczenia przed opadami i zerwaniem przez dziatanie wiatru. Przed
przystagpieniem do wykonywania prac wykonawca powinien zawrze¢ stosowne

ubezpieczenie.
Uwaga:

— wraz z wymiang konstrukcji wiezby dachowej nalezy dokona¢ wymiany
istniejgcych drzwi wewnetrznych na klatkach schodowych na nowe,

odpowiadajace klasie ognioodpornosci EI30;

— Nowa stolarka powinna spetnia¢ wymagania dotyczace zabezpieczenia przed
rozprzestrzenianiem si¢ ognia wewnatrz budynku izapewnia¢ wymagana

minimalng odpornos$¢ ogniowa w trakcie ewakuacji.

9.1.2. Demontaz istniejacej konstrukcji wiezby dachowej wraz z pokryciem
dachowym w postaci dachowki ceramicznej zakladkowe;j
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Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od demontazu istniejacego pokrycia
dachowego w postaci dachowek ceramicznych i papy wierzchniego krycia . Nastepnie mozna
przystapi¢ do zdemontowania calos$ci konstrukeji wigzby dachowej. Po wykonanych robotach
rozbiérkowych powierzchnie montazu nalezy dokladnie oczy$ci¢ 1 wyrownaé przed

wykonaniem nowej konstrukeji dachu.

9.1.3. Wykonanie nowej konstrukcji wigzby dachowe;j

Konstrukcja nowej wiezby dachowej jest przewidziana jako krokwiowo
— platwiowa z poddaszem uzytkowym 1 nalezy ja odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Projekt
dopuszcza czeSciowa wymiane konstrukcji. Decyzja w w/w sprawie zostanie podjeta po
doktadnych ogledzinach dachu.
Przekroje poszczegodlnych elementow wiezby dachowe;:

— Belka gtowna gorna: 16 x 16 cm;

— Platew 15 x 12 cm;

— Krokwie 20 x 15 cm;

— Zastrzal 16 x 14 cm;

— Kleszcze: 15 x 12 cm;

— Stupki: 14 x 13 oraz 30 x 30 cm;

— Miecze 16 x 11 cm;

— Murlaty: 16 x 13 cm.

Wykonujagc nowa konstrukcje wiezby dachowej nalezy wykona¢ warstwe
docieplenia za pomoca welny mineralnej o gr. 20 cm i A=0,037 (W/m’K) speiajacej
wymagania normy PN-EN 13162.

Montujac konstrukcje wiezby dachowej nalezy odtworzy¢ otwory przeznaczone do
wbudowania okien potaciowych. Kolor stolarki okiennej powinien by¢ dostosowany do

koloru 1 wygladu zewngtrznego budynku.

Do projektowanych elementow drewnianych konstrukcji wigzby
dachowej nalezy zastosowaé drewno iglaste klasy K27 zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi 1 ogniem metoda zanurzeniowa lub natryskowa. Wilgotno§¢ drewna
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stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz 16 %. Ponizej

przedstawiono podstawowe parametry techniczne dla drewnianych wigzb dachowych :

Tablica 1. Wytrzymalosei charakterystyczne Ry 1 modul sprezystosci Ey drewna
sosnowego 1 swierkowezo o wilgotnoser 15%. w MPa

Klasy drewna

Lp. Rodzaj wlasciwosei Oznaczenie = =

K39 | K33 | K27 | K21
1 |Zginanie Rim 39 33 27 21
2 |Rozeciqganie wzdluz wldkien Byt 26 23 20 14
3 S?jfll,: ﬁamc w poprzek Ry 075 | 075 | 075 | 075
4 |Sciskanie wzdhuz wiékien Ric 28 24 20 17
5 |Seciskanie w poprzek wlokien Bcon 7 7 7 7
6 |Scinanie wzdluz wldkien Ry 3 3 3 3
7 |Scinanie w poprzek wldkien Rvoo 1.5 1.5 1.5 1.5
8 [Modul sprezystosel Ex 9000 | 8000 | 7000 | 6000

Impregnacje calej wigzby dachowej nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
srodkoéw ognio - 1 biochronnych typu FOBOS M-4. Zaleca si¢ zastosowanie impregnatow
bezbarwnych. FOBOS M-4 ma posta¢ granulatu proszkowego barwy biato-zo6ltej, bedacego
mieszaning soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujacym
dziatanie biochronne. Jest produktem przeznaczonym do konserwacji drewna w celu
zabezpieczenia przed dzialaniem ognia, grzyboéw domowych, grzybow plesniowych oraz
owadow — technicznych szkodnikow drewna. Nadaje drewnu ceche niezapalnosci.

Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje koroz;ji stali .

FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementow
budowlanych znajdujacych si¢ wewnatrz budynkow. W  szczegdlnosci stuzy do
zabezpieczania wigzby dachowej, drewnianych elementow podpodlogowych, drewnianych
Scian konstrukcyjnych i dzialowych oraz konstrukcji no$nych z drewna. Na zewnatrz moze
by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych
powierzchni przed oddzialywaniem wody i opadéw atmosferycznych powodujacych jego
wymywanie. FOBOS M-4 moze by¢ uzyty w budynkach, a takze pomieszczeniach
przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach przemystu spozywczego, jednak

zabezpieczone elementy nie moga si¢ styka¢ bezposrednio ze srodkami spozywczymi.
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Uwaga:

Wszystkie widoczne drewniane elementy konstrukcji wiezby dachowej winny by¢

oblozone 2 x ptyta g-k o gr. 15mm ogniochronng GKF.
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9.1.4. Remont kominow

Wszystkie kominy nalezy rozebra¢ na catej wysokosci od wylotu do podlogi
remontowanego pomieszczenia 1 przemurowaé na nowo z cegly klinkierowej peine;j
klasy ~ minimum 15 na  zaprawie cementowo-wapiennej typu  M7.
Przy przemurowaniu kominow nalezy bezwzglednie zachowa¢ forme¢ glowic
przewodow kominowych.

Najmniejszy dopuszczalny przekrdj przewodu kominowego, niezaleznie od
jego przeznaczenia, to 14 x 14 cm, czyli wymiar 1/2 cegly ze spoinami. Jesli przewod
jest budowany z elementéw o przekroju kotowym, ich $rednica nie powinna by¢
mniejsza niz 15 cm. Wymiary przewodéw dymowych lub spalinowych w kominach
nizszych niz 5 m trzeba zwigkszy¢ do 14 x 20 cm lub do $rednicy 18 cm.

Spoiny pionowe kazdej warstwy cegiel musza by¢ przykryte petlnymi
powierzchniami cegiet nastgpnej warstwy. Cegly w Scianach stanowigcych przegrody
miedzy przewodami trzeba przynajmniej jednym koncem osadza¢ w prostopadtych do
nich $cianach zewngtrznych. Przegrody oddzielajace przewody spalinowe od
dymowych musza mie¢ grubo$¢ przynajmniej potowy cegly, czyli 12 cm, a migdzy
przewodami wentylacyjnymi moga by¢ o potowg ciefnisze. Aby komin nie wychladzat

si¢ zbyt szybko, jego $ciany zewnetrzne powinny mie¢ grubo$¢ co najmniej jednej
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cegly. Jesli w jednym kominie ma si¢ znalez¢ kilka przewodéw wentylacyjnych, to
mozna je ustawi¢ w dwoch rzedach. W ten sposob powierzchnia $cian zewnetrznych
komina bedzie mniejsza, dzigki czemu mniejsze beda rowniez straty ciepfta.

Obrobki blacharskie taczace pola¢ z kominami musza na kominie by¢

wpuszczone w wydre odpowiednio wyksztattowang w cegle.

9.1.5. Montaz pokrycia dachowego

Po wykonaniu konstrukcji wiezby dachowej powinno si¢ przystapi¢ do
wykonania pokrycia dachowego. W pierwszej kolejnosci nalezy przystapi¢ do
montazu ~ membrany  dachowej, o masie gramaturze min. 115g/m’
i paroprzepuszczalnosci min 1700g/m*/24h oraz oporze dyfuzyjnym Sp=0,02m.
Membrana dachowa powinna spelnia¢ wymogi normy EN 13859-1. Membrane
dachowa mozna mocowaé¢ za pomocg zszywek do krokwi. Nastgpnie nalezy
przymocowac¢ kolejno kontrlaty oraz laty na ktorych zostanie ulozona dachowka
ceramiczna zakladkowa tzw ,rzymska” w kolorze czarnym. Zaleca si¢ zastosowanie
dachowki znanych i sprawdzonych producentow. Dachoéwke montowaé w ukladzie
identycznym jak dotychczas. Rozstaw tat nalezy dostosowa¢ do wybranej dachowki
1 kata nachylenia dachu. Wybrany system producenta dachowego powinien posiadac¢
dachowki specjalne kalenicowe, szczytowe, gasiory, wentylacyjne oraz komplet nie
ceramicznych dodatkéw 1 akcesoriow niezb¢dnych do kompletnego wykonania
pokrycia.

Krycie dachowka ceramiczng powinno by¢é wykonane zgodnie
z obowigzujagcymi normami oraz zgodnie z instrukcja producenta wyrobu. Zaleca si¢
wykonanie nowego pokrycia dachowego dachdowka ceramiczng, ksztaltem i barwa
nawigzujaca do istniejacego.

Wymiana pokrycia dachu powinna by¢ wykonana w jednym kompletnym
systemie ~ dachowym  gwarantujacym  wymagang  trwalo$¢, szczelnos¢
1 bezpieczenstwo.

Na potaci dachu, w trakcie wykonywania rob6t nalezy zamontowaé wsporniki
do montazu plotkow $niegowych. Wspornik plotka powinien zamontowany by¢
bezposrednio do krokwi przy uzyciu wkretow do drewna ¢8. Nalezy pamigtac

o koniecznosci szlifowania dachowek przykrywajacych wspornik ptotka aby zapobiec
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efektowi unoszenia si¢ dachowek. Wsporniki ptotka montowac na wysokosci laty lub
powyzej w odleglosciach nie wickszych niz 80 cm. Plotek $niegowy montuje si¢ na
uprzednio zamocowanych wspornikach plotka. Montaz samego plotka polega na
ulozeniu elementu na podpoérce a nastgpnie dociggnigciu do zacisku 1 mocnym
wcisnieciu w zacisk. Plotki $niegowe mozna laczy¢ ze sobg wzdhluznie tworzac ich
nieprzerwany cigg w zaleznosci od potrzeb. Stuzag do tego elementy zwane
»tacznikami plotka”. Po nalozeniu tacznikdw nalezy je dokladnie zacisng¢ na
koncowkach plotkéw. taczenie plotkéw powinno odbywac si¢ przy uzyciu dwoch
facznikow.

Na czesci srodkowej budynku 1 dobudowki nalezy zamontowaé podwdjng
warstwe papy wierzchniego krycia, modyfikowang SBS 5,2mm . Najczgsciej do
wykonania hydroizolacji na tego typu dachach stosuje si¢ papy do mocowania
mechanicznego. Mozna oczywiscie wykorzystywaé papy do mocowania
mechanicznego jednowarstwowe albo wybra¢ uktad dwuwarstwowy. Laczniki
mechaniczne zawsze znajduja si¢ wzdluz zakladu podluznego, a w ukladzie
dwuwarstwowym sg przykrywane nastepnym brytem papy. Papa mocowana
mechanicznie stanowi wtedy warstwe podktadowa, a do wierzchniego krycia nalezy
uzy¢ papy zgrzewalnejna osnowie z wilokniny poliestrowej. Przy wykonywaniu
hydroizolacji dachu drewnianego nalezy unika¢ pap o niewielkim wspotczynniku
rozszerzalnos$ci wzglednej — na skutek pracy dachu moga si¢ rozerwac, tracac w ten

sposoOb szczelnosc.

9.1.6. Montaz systemu odwadniajgcego (rynien i rur spustowych)

Haki, obejmy, rynny i rury spustowe musza by¢ elementami tego samego
systemu rynnowego. Haki do rynien przymocowaé do krokwi wzdluz krawedzi
dachéw w rozstawie, co 60 cm w spadku od 0,5 do 2. Odcinki rynny potaczy¢ przez

lutowanie. Rury spustowe zamocowac¢ do $cian budynku, .

9.1.7. Odtworzenie instalacji odgromowe;]

Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi nowo projektowanych instalacji odgromowych wg normy PN-EN 62305
oraz PN-EN 50164.
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9.1.8. Obliczenia statyczne wigzby dachowej

Zebranie obcigzen:

A/ dla $niegu

- Dach dwuspadowy / czterospadowy/

- Obciagzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obciazenia $niegiem 1 - Qi = 1,4 kN/m’

Pota¢ bardziej obcigzona:

- Wspoiczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 45,0°

Cy = 1,2-(60% 0)/30° = 1,2-(60°-45,0°)/30° = 0,600

Obciazenie charakterystyczne dachu:

Sk = Q-C = 1,600-0,600 = 0,960 kN/m’

Obciazenie obliczeniowe:

S = Siyr=0,960-1,5 = 1,440 kN/m’

Pota¢ mniej obcigzona:

- Wspoiczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 45,0°

Cy = 0,8-(60% 0)/30° = 0,8-(60°-45,0°)/30° = 0,400

Obciazenie charakterystyczne dachu:

Sk = Q-C = 1,400-0,400 = 0,640 kN/m’

Obciazenie obliczeniowe:

S = Siyr= 0,640-1,5 = 0,960 kN/m’

TABELA 1
LP WYSZCZEGOLNIENIE OBC.NA | Wsp | OBC.NA
Im’ 1m*.
1 | Obc. $niegiem 0.96 1.5 1. 44
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I 0.96 |1.5| 1.44 |

B/ obc. cigzarem wtasnym dachu

TABELA 11
LP WYSZCZEGOLNIENIE OBC.NA | Wsp | OBC.NA
lm? 1m’.
1 | Ciezar dachowki 0.50 1.2 0.60
2 | Obc. tatami 0.05 1,2 0.06
3 | Obc. kontrlatami 0.15 1.2 0.18
4 | Membrana 0.01 1.2 0.01
5 | Welna mineralna 0,16 1,2 0,18
0.87 1.2 1,03
’Obliczenia dachowego ustroju noénego\
Dane:

-rozstaw ustrojow co 0,89 m

-polacie dachowe obcigzone cigzarem wlasnym uwzglednieniem dachowki

Obc. charakterystyczne Sniegiem dachu
S$1=0.96 x 1.0 = 0.96 kN/m"'

Obc. obliczeniowe Sniegiem dachu
Si=0.96 x 1.5 = 1.44kN/m"'

Obc. charakterystyczne c. wi. dachu
S=0.71 x 1.0 = 0.71 kN/m"'

Obc. obliczeniowe ¢ .wlasne dachu
S=0.85x 1.0 = 0.85 kN/m™

Obc. charakterystyczne c. wil. stropu
Si=1.91x 1.0 1.91 kKN/m’'

Obc. obliczeniowe c. wt stropu
S#2.59 x 1.0 = 2.59 kN/m"'
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OBLICZENIA STATYCZNE
WIEZBY DACHOWE]

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU- krokiew : Drewno C27

Gl centr. osie bezwladn. [cm]: Xc= 10 Ye= 7.5 alfa=" 0,0
Momenty bezwladnosci [cm4]: Jx=16206,8 Jy= 16206,8
Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0
Gl momenty bezwiladn. [cm4]: Ix= 16206,8 Iy= 16206,8
Promienie bezwtadnosci [cm]: x= 6,1 1y= 6,1
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 1543,5 Wy= 1543,5
Wx= -1543,5 Wy= -1543,5
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 441,0
Masa [kg/m]: m= 20,3
Moment bezwladn.dla zginania w plaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 16206,8

Nr. Oznaczenie Fii Xs: Ys: Sxt Sy: F:

[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 B20,0x 15,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 441,0

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU - pfatew : Drewno C27

Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xe= 7,5 Yc= 6,0

alfa=" 0,0
Momenty bezwladnosci [cm4]: Jx= 65536,0 Jy= 36864.,0
Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0
Glmomenty bezwladn. [cm4]: Ix= 65536,0 Iy= 36864,0

Promienie bezwtadnosci [cm]: ix= 92 iy= 69
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Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 4096,0 Wy= 3072,0
Wx= -4096,0 Wy= -3072,0

Powierzchnia przek. [cm2]: F= 768.,0

Masa [kg/m]: m= 35,3

Moment bezwladn. dla zginania w ptaszcz. ukl [cm4]: Jzg= 65536,0

Nr. Oznaczenie  Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F
[deg] [em] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 B15,0x 12,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 768,0

Gl.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 30,0 Yc= 30,0
alfa="" 0,0

Momenty bezwtadnosci [cm4]: Jx= 27648,0 Jy= 27648,0

Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0

Gl.momenty bezwiadn. [cm4]: Ix= 27648,0 Iy= 27648,0

Promienie bezwladnosci [cm]: x= 69 iy= 69

Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 2304,0 Wy= 2304,0
Wx= -2304,0 Wy= -2304,0

Powierzchnia przek. [cm2]: F= 1576,0

Masa [kg/m]: m= 242

Moment bezwladn.dla zginania w plaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 27648,0

Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F
[deg] [em] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 B 30,0x30,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 576,0

Zielona Gora, 27.02.2015r. Strona 21



Biuro Projektow i Doradztwa Technicznego Max Btazej Bloch

ul. Energetykéw 7, 65-729 Zielona Gora tel. +48 604 86 57 52

Nr: X [m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]:

1 0,000 0,000 5 6,675 6,800
2 13,350 0,000 6 10,209 3,200
3 6,675 0,000 7 3,141 3,200
4 6,675 5,000 8 6,675 3,239
PODPORY: Podatnosci

Wezet:  Rodzaj: Kat:  Dx(Do*): Dy: DFi:
[m/kN] [rad/kNm]

1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00*

Wezet: Kat: Wx(Wo*)[m]: Wy[m]: Flo[grad]:

PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciggno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:

1 00 I 3 6,675 0,000 6,675 1,000 2B 32,0x24,0
2 00 3 2 6,675 0,000 6,675 1,000 2B 32,0x24,0
3 10 3 8 0,000 3,239 3,239 1,000 3 B 24,0x24,0
4 00 8 4 0,000 1,761 1,761 1,000 3 B 24,0x24,0
5 0 45 0,000 1,800 1,800 1,000 3 B 24,0x24,0
6 00 7 5 3,534 3,600 5,045 1,000 3 B 24,0x24,0
7 00 1 7 3,141 3,200 4,484 1,000 3 B 24,0x24,0
8 00 5 6 3,534 -3,600 5,045 1,000 3 B 24,0x24,0
9 00 6 2 3,141 -3,200 4,484 1,000 3 B 24,0x24,0
10 11 7 4 3,534 1,800 3,966 1,000 3 B 24,0x24,0
11 11 4 6 3,534 -1,800 3,966 1,000 4 B 24,0x24,0
12 11 7 8 3,534 0,039 3,534 1,000 2B 32,0x24,0
13 11 8 6 3,534 -0,039 3,534 1,000 2B 32,0x24,0

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
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Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
2 768,0 65536 36864 4096 4096 32,046 Drewno C30
3 576,0 27648 27648 2304 2304 24,0 46 Drewno C30
4 576,0 27648 27648 2304 2304 24,0 46 Drewno C30

STALE MATERIALOWE:
Materiat:  Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/'mm2]  [N/mm2] [1/K]
46 Drewno C30 12000 30,000 5,00E-06

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodza;:  Kat: PI1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne [f=1,20
1 Liniowe 0,0 1,91 1,91 0,00 6,68
2 Liniowe 0,0 1,91 1,91 0,00 6,68
Grupa: B "" Zmienne [1f=1,50
6 Liniowe-Y 0,0 0,96 096 0,00 5,04
7 Liniowe-Y 0,0 0,96 096 0,00 4,48
8 Liniowe-Y 0,0 0,96 0,96 0,00 5,04
9 Liniowe-Y 0,0 0,96 096 0,00 4,48
Grupa: C " Zmienne [If=1,37
6 Liniowe 0,0 0,71 0,71 0,00 5,04
7 Liniowe 0,0 0,71 0,71 0,00 4,48
8 Liniowe 0,0 0,71 0,71 0,00 5,04
9 Liniowe 0,0 0,71 0,71 0,00 4,48
WYNIKI

Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: [d: [Of:
Ciezar wi. 1,10

A-" Zmienne 1 1,00 1,20
B-"" Zmienne 1 1,00 1,50
c-" Zmienne 1 1,00 1,37
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9.2. Remont poddasza, remont pomieszczen uzytkowych, modernizacja pomieszczen
parteru na potrzeby uzytkownikow

9.2.1. Zakres glownych prac remontowych

wykonaniu $cianek dzialowych w rozwigzaniu systemowym,

wykucie otworu drzwiowego  pomiedzy poczekalnig 1 sekretariatem,

wstawienie nadproza typu L = 120cm oraz drzwi,

obudowaniu elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej 2x plytami

gipsowo - kartonowymi ogniochronnymi (GKF) o gr 15mm;

wykonanie ogniochronnej oktadziny REI60 na stropie drewnianym poddasza

z ptyt typu PROMAT,
szpachlowanie $cian, sufitéw wszystkich pomieszczen uzytkowych,
dwukrotne malowanie $cian, sufitow farbami akrylowymi,

wykonanie nowych posadzek na poddaszu z ptytek vinylowych grubos¢
catkowita 3mm, warstwa uzytkowa 0,7mm, klejona do podloza za pomoca
kleju. W celu wykonczenia powierzchni podlogi nalezy zastosowac listwe
podtogowa.

montaz kratek wentylacyjnych w stolarce drzwiowej WC,

montaz balustrad schodowych w sali kolumnowej o wysokosci 110 cm oraz

maks. przeswicie lub otworze pomie¢dzy elementami wypetnienia 0,2m;

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz lampami wg.

projektu branzowego,

wykonanie wewnetrznego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego ze
szczegldlnym uwzglednieniem pomieszczen: archiwum oraz WC wg. projektu

branzowego,

modernizacja kotlowni 1 instalacji c.0. wg. projektu branzowego,

Modernizacje pomieszczen biurowych na parterze budynku nalezy wykona¢ zgodnie

z rys. nr A-10. Nadproze nalezy zamontowa¢ zgodnie z wielko$ciami okre§lonymi na rzucie
parteru projektu architektoniczno-budowalnego. W drzwiach pomieszczenia projektowanego

wychodzacych na poczekalnie zastosowa¢ nadproze min. L=1,2m.

Zakres prac malarskich do wykonania:
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- uzupelnienie ubytkéw w tynku,

- obrobka przejs¢ instalacyjnych po przekuciach instalacji wentylacyjne;j,
- szpachlowanie §cian za pomocg gladzi szpachlowej,

- gruntowanie $cian,

- malowanie $cian za pomocg farby akrylowej lateksowej, potmatowe;j,

- malowanie sufitow oraz osciezy okiennych za pomoca farby akrylowej lateksowej,

matowe],

Wtorne farby, lakiery, lazury, tynki natozone na drewno, cement mozna usuna¢ przy

pomocy chemicznych srodkow do usuwania starych powtok malarskich.
Nanie$¢ grubg, rowng warstwe (2-3mm)za pomoca pedzla.

Pozostawi¢ warstwe §rodek od 3 do 30 minut w zaleznosci od ilosci usuwanych
warstw, a nastepnie $ciggna¢ rozmigkczong warstwe szpachelka. Wyczysci¢ ciepta wodg za
pomoca twardej szczotki nylonowej. Przed natozeniem nowej warstwy wykonczeniowej

pozostawi¢ do wyschnigcia na 24h.

Strop drewniany poddasza nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie tak by uzyskaé
odpornos¢ ogniowa REI60. Pierwsza warstwa ptyt PROMATECT®-H (1) powinna by¢
mocowana do belek drewnianych (4) za pomoca srodkow faczacych (7) w rozstawie 200 mm.
Druga warstwa ptyt (1) powinna by¢ mocowana do pierwszej zszywkami stalowymi
19/10,7/1,2 (6) w rozstawie 100 mm.

1. Ptyta typu PROMAT

3. Podloga drewniana

4. Belki drewniane

5. Istniejacy tynk sufitu
6. Zszywki stalowe

7. Zszywki, wkrety, gwozdzie,

> 606

Rys. 1 Przekroj poprzeczny Rys.2 Przekroj poprzeczny — alternatywne rozwigzanie z istniejacym tynkiem

Srodkami uszczelniajacymi pomiedzy zabezpieczanym stropem a $ciang powinny

by¢ welna mineralna lub pianka ogniochronna.
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W wyniku dokonanych zmian na poddaszu powstanie

osiem pomieszczen

uzytkowych — 5 pokoi biurowych, , 2 pomieszczenia gospodarcze, korytarz. Pomieszczenia

sanitarne - toaleta damska, meska — bez zmian. Wejscie na poddasze zrealizowane bedzie

z istniejacej klatki schodowej, schodami konstrukcji betonowe;j.

9.3. Remont klatki schodowej i korytarzy na wszystkich kondygnacjach

9.3.1. Zakres gtownych prac remontowych

Nr Rodzaj pomieszczenia m?

PODDASZE

1 Pom. gosp. 14,06 m?

2 Biuro 14,57 m?

3 WC damskie 5,08 m*

4 WC meskie 6,49 m?

5 Biuro 4574 m?

6 Biuro 34,47 m?

7 Pom. gosp. 24,30 m?

8 Biuro 18,89 m?

9 Biuro 27,76 m?
Razem pom. biurowe |191,36m?
Korytarze

11 Korytarz 20,49 m?
Klatka schodowa

10 kl. schodowa zewnetrzna 11,80 m?
SUMA 223,65 m?

— Przebudowa klatki schodowej zgodnie z rys. A-10

— Montaz systemu dostepu w uzgodnieniu z inwestorem,

— Montaz klapy oddymiajacej na ostatniej kondygnacji oraz systemu oddymiania

na parterze klatki schodowej,

—  Wymiana drzwi na klatce schodowej na nowe o odpornosci ogniowej EI30,

— Remont schodéw z lastryko,

— Montaz drewnianych pochwytéw przysciennych, wymiana pochwytow na

balustradach,
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— Malowanie balustrad schodowych,

— Remont $cian klatki schodowe;j,

— Obnizenie wysokosci korytarzy do h=3,0m poprzez zastosowanie sufitow
kasetonowych podwieszanych, na profilach aluminiowych o wym. 60x60cm,

Zakres prac malarskich do wykonania:
—  uzupekienie ubytkow w tynku,
— szpachlowanie $cian za pomocg gladzi szpachlowe;j,
- gruntowanie $cian
— malowanie §cian za pomocg farby akrylowej lateksowej, pétmatowe;,

— malowanie sufitOw oraz osciezy okiennych za pomocag farby akrylowe;

lateksowej, matowe;j,

Renowacja schodow oraz pozostatych posadzek z lastryko powinna obejmowac

wszystkie dzialania naprawcze:
— Oczyszczenie schodoéw ze wszystkich zanieczyszczen,
— Uzupekienie ubytkow za pomocg mas do lastryko, technika oryginalna,
— Wyszlifowanie schodow i posadzek z lastryko,

— Polerowanie posadzek z lastryko,

9.4. Docieplenie pomieszczenia gospodarczego

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku zaprojektowano w technologii lekkiej —
mokrej, zgodnie z Instrukcjg ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian

zewngetrznych budynkow”.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowa¢ kompleksowy system ocieplenia $cian
zewngtrznych tynkiem silikatowym barwionym w masie. System powinien posiada¢ aprobate

techniczng i certyfikat zgodno$ci.
System ociepleniowy sklada si¢ z nastepujacych warstw:
— klej do systemow ociepleniowych, do przyklejenia wehy,
— welna mineralna, niepalna jako materiat termoizolacyjny gr. 10cm

— klej do systemow ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojonej,
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— siatka z widkna szklanego,
— podkiad gruntujacy,
— tynk silikatowy barwiony w masie.
Uwaga. Nalezy odtworzy¢ kolor elewacji na budynku.

Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do istniejgcej zewnetrznej §ciany
budynku plyt z welny mineralnej za pomoca specjalnej zaprawy klejacej i facznikow
mechanicznych, wykonanie na nich warstwy z zaprawy klejaco — szpachlowej zbrojone;j
siatkg z widkna szklanego, nastepnie zgruntowanie i1 ulozenie warstwy tynku jak w projekcie

kolorystyki.

Podloze nalezy oczysci¢ z luznych czes$ci warstwy fakturowej, powltok malarskich i
tynku. Usung¢ nalezy réwniez osady thiszczu 1 kurzu. Nieréwnosci, ubytki 1 wglebienia
nalezy wypeti¢ tynkiem wyrownujacym. Ubytki wigksze niz 20 mm nalezy zlikwidowaé
poprzez wstgpne naklejanie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.

Podloze nienos$ne nalezy najpierw przygotowa¢ do przyklejania ptyt z wely

mineralnej poprzez oczyszczenie mechaniczne 1 zmycie, a nast¢pnie zagruntowanie.

Rynny pionowe, parapety i inne elementy przeszkadzajagce w wykonaniu robot

nalezy zdemontowac i zainstalowa¢ po wykonaniu elewacji.

Piyty ze skalnej welny mineralnej powinny by¢ nalezycie wysezonowane oraz

przetarte przed zastosowaniem.

Ptyty nalezy mocowac do podioza w uktadzie poziomym, wzdtuz dtuzszej krawedzi,
zachowujac mijankowy uktad spoin pionowych. Pilyty z welny mineralnej przykleja si¢
pasami od dotu do gory, po wczesniejszym zamocowaniu aluminiowego profilu: ,listwy
startowej — prowadnicy”.

Wneki okienne nalezy ociepli¢ plytami mineralnymi grub. 2 cm 1 tynkowac
w kolorze elewacji.

Nalezy zwroci¢ uwage aby styki migdzy plytami z welny mineralnej nie pokrywaty
si¢ z narozami otwordw okiennych oraz rysami i pgkni¢¢ na $cianach. Przy mocowaniu ptyt
nalezy dbac o to by spoiny mi¢dzy nimi nie byly wigksze niz 1 mm.

Plyty fasadowe z welny przed przystgpieniem do montazu nalezy najpierw

przeszpachlowac.
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Mas¢ klejowa nalezy naklada¢ na ptyty metoda tzw. ,pasmowo — punktowa”.
Szeroko$¢ pasma na obwodzie plyty powinna wynosi¢, co najmniej 5 cm. Na pozostatej
powierzchni mase nalezy utozy¢ w formie plackéw o $red. 8 — 12 cm. Lacznie powierzchnia
nalozonej masy klejowej powinna wynosi¢ min. 40%. I[lo$¢ masy klejowej powinna zapewnic¢
dobry styk ze $ciang w celu zagwarantowania wymaganej przyczepnosci oraz by¢ uzalezniona

od stanu podloza. Niedopuszczalne jest zabrudzenie masa klejowa bocznych krawedzi ptyty.

Cala powierzchni¢ po 24h po zakonczeniu klejenia, przed ulozeniem warstwy
zbrojonej, nalezy dokladnie wyro6wnac¢ przez przeszlifowanie papierem $ciernym. Powstaty

pyl nalez dokfadnie usuna¢.

Ptyty z welny mineralnej nalezy dodatkowo zamocowa¢ do $ciany przy pomocy
tacznikéw mechanicznych rozporowych (tzw. dybli) w iloéci 4-5 szt./m® oraz 6-8 szt/m” w

strefie brzegowej. Dtugos¢ facznikéw powinna wynosi¢ min. 14cm. Np. Koelner KI-140M

y - & £ *
= = -
B &
- - - & o o
W = 1
E: 4 E:

Warstwe zbrojeniowag =z siatki z widkna szklanego nalezy wykona¢ po
wcezesniejszym odpyleniu powierzchni ptyt z welny. Warstwe tg nalezy wykona¢ w jedne;j
operacji, rozpoczynajac ukladanie od goéry Sciany. Po nalozeniu masy klejacej nalezy
natychmiast bardzo dokladnie wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojacg. Siatka powinna by¢
catkowicie niewidoczna. Nie dopuszczalne jest, aby siatka lezala bezposrednio na plytach z

welhy.

Klejone pasy siatki zbrojacej powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ min. 10 cm.
Zaklady siatki zbrojacej nie powinny pokrywaé si¢ ze spoinami wely. Na naroznikach
otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ dodatkowo ukosne kawalki siatki o wym. min 25 x 50

cm.

Na cokole 1 do wysokosci okien parteru nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki

zbrojacej.
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Kazdego rodzaju przejScia migdzy ociepleniem a innymi elementami budynku (np.
balustrady, parapety, dylatacj¢ i1 in.) nalezy wykonaé w sposéb gwarantujacy ich szczelne

zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, nie powodujacych mostkéw cieplnych oraz

zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami systemowymi (rys. nr 1-3).

®

OEO®

Pionowe 1 poziome krawedzie

naroznikowe z siatkg z wlokna szklanego.

Zielona Gora, 27.02.2015r.

§cian wzmocnié

Rys. nr 1 Docieplenie muru pod oknem osadzonym w licu

$ciany.

1-siatka naklejona na podtoze,

2-zaprawa klejaca,

3-izolacja termiczna,

4-zaprawa zbrojona siatkg z wiokna szklanego,
S-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna,

7-akryl.

Rys. nr 2. Docieplenie nadproza.

1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznika metalowy fabrycznie oklejony siatka,
-zaprawa zbrojona siatka z wtokna szklanego,
S-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna,

7-akryl.

Rys. nr 3. Docieplenie wypuktej krawedzi budynku.

1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy fabrycznie oklejony siatka,
4-zaprawa zbrojona siatka z wiokna szklanego,
S-farba gruntujaca,

6-_wyprawa elewacyjna.
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Warstwe kleju z zatopiong siatkg nalezy zagruntowa¢ podkfadem i nalozy¢ warstwe

tynku zgodnie z projektem kolorystyki.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem ptyt z welny mineralnej, mocowaniem siatki
wzmacniajacej, nanoszeniem warstw fakturowych nalezy wykonywaé przy temperaturze
powyzej +5°C i bezdeszczowej pogodzie.

Nalezy odtworzy¢ kolor na budynku, elementy ozdobne nadprozy okiennych oraz
wymieni¢ parapety okienne. W trakcie przeprowadzania prac remontowych nalezy dokonaé
naprawy miejscowych uszkodzen dachu budynku gospodarczego oraz wykona¢ wentylacje

grawitacyjng obiektu.

9.5. Remont dachu papowego nad pomieszczeniem ,,Sala kolumnowa”

Podloze, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usung¢ istniejace nierownosci. Nalezy
pamigtac, aby przed ulozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paraizolacyjng. Dopuszcza si¢
montaz styropapy na istniejacym podlozu z papy termozgrzewalnej. Przed montazem ptyt
ulozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na
40-60 m2 powierzchni dachu). Na tak przygotowanym poditozu mozna przystgpi¢ do montazu
styropapy. Plyty nalezy uktadac¢ tak, aby krawedzie boczne sgsiadujacych ze sobg ptyt byty do
siebie dobrze docisnigte. Zaklady z papy powinny przykrywac sgsiadujace ptyty. Do
mocowania termoizolacji w podifozu betonowym stosuje si¢ taczniki sktadajace si¢ z
teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego. Nalezy zastosowa¢ odpowiednig ilo$¢ tgcznikow
do odpowiedniej strefy obcigzenia wiatrem. W strefie naroznej zaleca si¢ 9 tgcznikdéw /1m2,

w strefie krawgdziowej 6 szt/1m2 a strefie srodkowej 3 szt/1m2.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy podkladowe;j

a nastepnie nawierzchniowej SBS o parametrach:

Grubos¢ mm +/- 10% 5,2
Max sila rozciggajaca wzdhuz N/50mm 1000
Max sila rozciggajaca w poprzek N/50mm 850
Wydhuzenie przy max sile rozciggajacej wzdhuz w % 55
Wydtuzenie przy max sile rozciagajacej w poprzek w % 55
Gigtko$¢ w niskiej temperaturze *C -25

Odpornos¢ a sptywanie w podwyzszonej temperaturze do *C 100

Zielona Gora, 27.02.2015r. Strona 31



Biuro Projektow i Doradztwa Technicznego Max Btazej Bloch
ul. Energetykéw 7, 65-729 Zielona Gora tel. +48 604 86 57 52

Reakcja na ogien - klasa E

Pap¢ nalezy uktada¢ zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednio
szerokich zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy

konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90°.

9.6. Remont tarasu

Na tarasie nalezy usunaé wszystkie warstwy zewnetrzne, nastepnie nalezy sprawdzié
no$nos$¢ podloza 1 stan techniczny ptyt konstrukcyjnych ( w razie watpliwosci wezwac
projektanta). Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowych nalezy zasypac
pomieszczenie pod tarasem pospdtka o gr. 0-13mm, oraz zamurowaé otwoOr drzwiowy na

zachodniej stronie budynku.

Remont tarasu przeprowadzi¢ przy uzyciu renomowanych materiatdw firmy

Deitermann.
Technologia prowadzenia robot:
— usuniecie istniejacych wylewek betonowych czesciowo skarbonizowanych

- przygotowanie powierzchni pod naprawg¢ wraz z likwidacjg stabych,
luznych czastek zelbetowych, czyszczeniem strumieniowo-$ciernym lub

hydropiaskowaniem lub metodami mechanicznymi
- podtoze pod nakfadanie warstw wyréwnujacych musi posiada¢ 1,5N/mm?2
wytrzymalo$¢ na odrywanie badane metodg PULL-OFF,
Warstwy z gory
- skucie istniejagcych wylewek wraz z pltytkami oraz podwyzszeniami,

—  wykonanie warstwy sczepnej Eurolan HL z masg Deitermann EM na

uprzednio zwilzone podioze,

—  wykonanie warstwy spadkowej Deitermann EM — $rednio ok 1-4 cm na

jeszcze $wieza warstwe szczepng (metoda mokre na mokre),
—  w przypadku gdy planowane jest uloZenie pasow opierzeniowych z gory
plyty ,,pod pltytke* nalezy ulozy¢ mas¢ Deitermann EM z odpowiednim

zanizeniem ok 3 mm obwodowo na szerokosci 15 cm (pod planowane pasy

opierzeniowe),
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montaz paséOw opierzeniowych wykona¢ od czola ptyt balkonowych —

(szczegodl) z ewentualnym wpuszczeniem blachy na ptyte,

—  montaz pasow opierzeniowych dokona¢ za pomoca zywicy Superflex 40 S
oraz dodatkowo zamocowa¢ mechanicznie na kotkach z uszczelnieniem.

Blachg przed zamocowaniem blach nalezy odthusci¢ za pomoca acetonu,

—  wklejenie tasmy uszczelniajacej Superflex AB 75 na styku $ciana-ptyta

tarasowa za pomocg masy Superflex D2,

- nalozenie mikroizolacji uszczelniajacej Superflex D2 lub Superflex D1 na

powierzchni¢ ptyty tarasowej dwukrotnie na zwilzone podioze,

- klejenie ptytek za pomoca kleju Deitermann KM Flex PLUS lub Plastikol
KM FLEX

— spoinowanie plytek elastyczng fuga mineralng Cerinol Flex (szerokos$¢
spoin minimum 5 mm)
—  wypehienie spoin elastycznych (w narozniku oraz przy opierzeniach) masg

trwale elastyczng Plastikol FDN na gruncie Plastrikol FDN VN

Balustrady tarasu, przy parkingu oraz pochylni przy tarasie nalezy wymieni¢ na
nowe, ze stali nierdzewnej. Wysoko$¢ balustrad powinna wynosi¢ 1,Im oraz odpowiadac
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9.7. Remont schodow zewnetrznych i ogrodzenia terenu

Istniejace schody znajdujace si¢ na wschodniej stronie placu nalezy zdemontowac.
Nastepnie nalezy wykona¢ nowe z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo

piaskowej. Po wykonaniu nalezy zamontowac balustrady schodowe o wys. 110cm.
Projektuje si¢ wykonanie remontu ogrodzenia dzialki inwestora.
Zakres prac do wykonania remontu ogrodzenia:
— demontaz uszkodzonego ogrodzenia betonowego
— wymiana uszkodzonych czgséci ogrodzenia,

— oczyszczenie 1 malowanie wszystkich metalowych elementéw ogrodzenia

farba do metalu np. Hammerite,
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— oczyszczenie betonowych elementow ogrodzenia oraz wyrdwnanie za

pomoca szpachli do naprawy betonu — cokot i stupy bramowe betonowe,

— wykonanie nakryw na stupach bramowych,

10. Warunki PPOZ

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, oraz

rozporzadzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowe;.
10.1. Dane ogoélne
— Kubatura: 3617 m’
— Powierzchnia zabudowy istniejaca: 354 m’
—  Wysokos$¢ budynku: 11,90 m
— Ilo$¢ kondygnacji: 3 szt. +piwnica
10.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Projekt obejmuje wymiang konstrukcji wigzby dachu  istniejacego budynku
biurowego oraz adaptacje poddasza na potrzeby biurowe. Konstrukcja drewniana w budynku,
zostanie zabezpieczona przed ogniem metodg zanurzeniowa lub natryskowg srodkami bio -
ogniochronnymi oraz zabezpieczona przeciwpozarowo za pomoca ptyt GKF odpornych na
ogien.

Obiekt Urzedu kwalifikowany jest do kategorii ZL III - niski. Budynek odpowiada

klasie odpornosci pozarowej — ,,C”

W poszczegdlnych pomieszezeniach nie bedzie przebywato jednocze$nie 50 osob.
Celem poprawienia warunkow ewakuacyjnych wprowadza si¢ drzwi pozarowe o odpornosci

ogniowej EI 30.
Przepusty w $cianach i stropach uszczelni¢ materiatem o EI 60.

W piwnicy nalezy zainstalowa¢ o$wietlenie awaryjne (wg projektu branzowego).
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11. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Wspolczynnik w‘:]):illrzag?:l)i,k Wspolczynnik
przenikania rl;eniiyania przenikania
Przegroda Sposob wykonania ciepla U przed c?e la U(max) ciepta U po
modernizacja wé)WT 2014 modernizacji
2* 2*
W/(m” K) W/(m*'K) W/(m” K)
- podkiad z desek gr. 2 cm,
2=0,16 W/(m*K);
Dach - welna mineralna gr. 20 cm,
spadzisty | 4=0,037 W/(m*K). 3,00 0,20 0,179
- plyty gipsowo — kartonowe gr.
12 mm, 2=0,23 W/(m*K);

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i1 Gospodarki

Morskiej z dnia 5 lipca 2013 przegrody budowlane podlegajace przebudowie odpowiadaja

wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zataczniku nr 2.

12. Informacja BiOZ
12.1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie remontu budynku biurowego wraz

z przylegajagcym otoczeniem. Remont dotyczy wymiany wi¢zby dachowej wraz z adaptacja
poddasza na cele biurowe, remontu dachu papowego, wykonania wentylacji catego obiektu ze
szczegdlnym uwzglednieniem archiwum prokuratury, adaptacji parteru na potrzeby jednostki,
wykonania malowania catego obiektu, modernizacje¢ kottowni wraz z wyming zrodla ciepta
1instalacji c.o. oraz docieplenie budynku gospodarczego. Obiekt zlokalizowany jest przy

ul.Dworcowej 57 w Zaganiu. W budynku miesci si¢ Prokuratura Rejonowa w Zaganiu.

12.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce o numerze ewidencyjnym 2483 znajduja si¢ budynek glowny

biurowy oraz budynek gospodarczy.

12.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Nie dotyczy - prace remontowe przeprowadzane beda wewnatrz obiektu oraz w

jego najblizszym sasiedztwie bez naruszania innych elementow konstrukcyjnych.

12.4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji prac budowlanych
Potencjalne zrodta zagrozen:
— Upadek z wysokos$ci w trakcie prac dekarskich;
— Obsluga maszyn 1 urzadzen z napedem elektrycznym
Réznego rodzaju urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mloty udarowe, reczne narzedzia
udarowe) nie powinny posiada¢ rgkojesci krotszej niz 15 cm oraz ostrych krawedzi,
peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni
stosowa¢ niezbedne s$rodki ochrony indywidualnej (np. rekawice antywibracyjne,
ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.);
— Stan techniczny maszyn i urzadzen
Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajagcym normom i
warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwlocznie wycofa¢ z uzytku;
— Odziez 1 obuwie robocze
Pracownicy przystepujac do prac winni by¢ odziani w odziez iobuwie robocze
dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest uzywanie przez
pracownikOw odziezy 1 obuwia wilasnego). Powyzsza odziez i1 obuwie powinny
spetnia¢ wymogi okreslone w polskich normach i1 posiada¢ odpowiednie atesty;
—  Srodki ochronne
Przy stanowiskach pracy charakteryzujacych si¢ szczegdlnym zagrozeniem ze strony
czynnikow szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewni¢ pracownikom wiasciwe
srodki ochrony zbiorowej a gdy jest to niemozliwe z przyczyn technicznych —
wlasciwe $rodki ochrony indywidualnej (np. przed upadkiem z wysokosci, przed

porazeniem pradem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.).

12.5. Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania
do pracy
— Nadzor
Wszelkie prace nalezy wykonywac pod statym nadzorem osoby posiadajacej stosowne

uprawnienia budowlane;
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— Kwalifikacje

Prace przy maszynach 1 urzadzeniach wymagajacych posiadanie stosownych
kwalifikacji moga wykonywa¢ wylacznie osoby do tego uprawnione;

— Instruktaz i szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Nie wolno dopuszcza¢ nowo zatrudnionych pracownikow do pracy przed odbyciem
wstepnego szkolenia ogdlnego w zakresie BHP oraz za kazdym razem przy
zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na budowie — bez wstepnego
szkolenia stanowiskowego w zakresie BHP. Z powodow szczegdlnych zagrozen w
srodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy takze powinno by¢ przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo
zatrudnionego pracownika do pracy;

— Profilaktyczna ochrona zdrowia

Nie wolno dopuszcza¢ pracownikow do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich
potwierdzajacych brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na
danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ apteczka, tablica
z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikow powinien by¢ indywidualnie

przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

13. Uwagi i postanowienia koncowe

— Zastosowane materialy musza posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, certyfikat
zgodnosci;

—  Wykonawca robdt powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

— Prowadzone roboty budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed osobami
postronnymi 1 wyraznie oznaczone;

— Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z Inwestorem lub autorem projektu;

— Przebudowa konstrukcji dachu zostala zaprojektowana w sposob okreSlony
w przepisach techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej zapewniajac spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukceji,
— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,
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— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,
— ochrony przed halasem i drganiami;
— Wszystkie materialy pochodzace z rozbidrki przy pracach budowlanych nalezy usunaé
z placu budowy i sktadowa¢ na wysypisku miejskim.
Opracowal:
mgr inz. Ryszard Teterycz
mgr inz. Przemystaw Bloch
mgr Marta Kozak
inz. Adrian Dabrowski

mgr inz. Lukasz Zaworski

Zielona Gora, 27.02.2015r. Strona 38



Biuro Projektow i Doradztwa Technicznego Max Btazej Bloch
ul. Energetykéw 7, 65-729 Zielona Gora tel. +48 604 86 57 52

III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. :

PROJEKT BUDOWLANY
TOM I

REMONT BUDYNKU BIUROWEGO

OBIEKT: Budynek prokuratury
Adres: ul. Dworcowa 57
68-100 Zagan
Dzialka Nr: 2483
Obreb: 02
Jedn. ewid.: Zagan
INWESTOR: Prokuratura Okregowa w Zielonej Gorze
Adres: ul. Partyzantow 42

65-001 Zielona Gora

zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz wiedzg technicznag, i ze jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant : branza architektura i konstrukcja
mgr inz. Ryszard Teterycz

upr. bud. nr ewid. 98/79/ZG do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j

Zielona Gora, luty 2015r.
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