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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu budynku biurowego. Remont
dotyczy dachu papowego, wykonania wentylacji calego obiektu ze szczegdlnym
uwzglednieniem archiwum prokuratury, adaptacji parteru na potrzeby jednostki, wykonania
malowania pomieszczen biurowych calego obiektu, modernizacje kotlowni.  Obiekt
zlokalizowany jest przy ul. Dworcowej 57 w Zaganiu. W budynku miesci sie Prokuratura

Rejonowa w Zaganiu.

Projekt zamienny rozszerza zakres prac etapu Il o przebudowe toalet na parterze oraz
pierwszym pigtrze, przebudowe biur na I pigtrze oraz wymiane okladzin posadzkowych. Z

projektu wylaczono zakres prac etapu I- remont poddasza wraz z wymiang potaci dachu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Teren objety inwestycja potozony jest na dziatce 2483 obreb nr 2 w Zaganiu. Dziatka
jest zabudowana budynkiem biurowym. Teren dzialki jest czesciowo utwardzony.

Brak drzewostanu do likwidacji lub adaptacji w miejscu planowanej rozbudowy.

Teren o nier6wnomiernej niwelecie o rdznicy poziomow do 1,8m. Od strony
zachodniej teren ograniczony droga publiczng nr ewid. 2588. Od stron pozostatych dzialek
teren przylega do inwestorow prywatnych i parku. Dojazd do terenu — istniejacy z drogi dz.

ewid. 2588

Zaopatrzenie w wode, energie¢ i odprowadzenie Sciekbw — poprzez istniejace
przytacza.

Miejsce na gromadzenie odpaddw statych — istniejace.

Zmiany dotycza budynku biurowego zlokalizowanego na dzialce nr 2483.

3. Projektowany stan zagospodarowania dzialki

Nie przewiduje si¢ wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia — istniejace przylacza.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku-bez zmian-do istniejacej

kanalizacji deszczowe;.
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Projektuje sie¢ remont istniejagcego budynku biurowego, remont tarasu wraz z
zasypaniem pomieszczenia pod tarasem oraz zamurowaniem otworow. W granicach inwestycji
projektuje sie roboty budowlane polegajace na remoncie balustrad oraz opaski betonowe;.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dzialce o numerze ewidencyjnym 2483 znajduje si¢ przedmiotowy budynek

biurowy z przylegajacym tarasem oraz budynek gospodarczy.

5. Zestawienie powierzchni cz¢Sci zagospodarowania terenu

Powierzchnia zabudowy istniejaca: - 421,6m?
- biurowa -354m 2
- gospodarcza - 67,6 m?
Powierzchnia drég, chodnikow -istniejaca
Powierzchnia terenu w granicach opracowania -0,4295 ha
Pow. biologicznie czynna -bez zmian

6. Zagadnienia ochrony srodowiska

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Planowane roboty nie wywieraja negatywnego wplywu na S$rodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

7. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkéw

Teren wnioskowanej inwestycji znajduje si¢ otoczeniu zabytku, jakim jest miasto
Zagan oraz zespdl urbanistyczno-krajobrazowy m. Zagan wpisany do rejestru ochrony
zabytkéw wojewoddztwa lubuskiego pod nr 70 oraz 2169 i podlega ochronie na podstawie

przepisow o ochronie i opiece nad zabytkami.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren nie nalezy do terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych, do obszarow
gorniczych ani do obszaréw pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portow i
przystani. Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszardw gorniczych w

zwiazku z powyzszym eksploatacja gornicza nie ma wplywu na projekt.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu budynku biurowego. Remont w
etapie II dotyczy remontu dachu papowego, wykonania wentylacji obiektu(z wylaczeniem
poddasza- zrealizowano w etapie 1) ze szczegdlnym uwzglednieniem archiwum prokuratury,
adaptacji parteru na potrzeby jednostki, wykonania malowania pomieszczen biurowych catego
obiektu, modernizacje kottowni. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Dworcowej 57 w Zaganiu.
W budynku miesci sie Prokuratura Rejonowa w Zaganiu.

1.1 Podstawa opracowania

— Umowa zawarta z Inwestorem oraz wszelkie uzgodnienia;

—Decyzja MZK nr 132/2014 z 24.10.2014 wraz z zalacznikiem;

— Inwentaryzacja do celow projektowych budynku;

— Dokumentacja fotograficzna;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

— Protokot nr 719/09/14 z przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy-oceny
technicznej urzadzen kominowych;

— Protokot nr 357/05/14 z okresowej kontroli przewoddéw kominowych;

— Protokot przegladu technicznego pigcioletniego (1/P/06/2013);

2. Celi zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowe;j
dotyczacej remontu budynku biurowego oraz remontu elementéw zagospodarowania terenu
Projekt nie przewiduje rozbudowy uzbrojenia podziemnego poza istniejacym obrysem

budynku.
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2.1.Zakres opracowania

2.1.1. Roboty budowlane zewnetrzne

— Remont 1 docieplenie dachu papowego nad pomieszczeniem ,sala
kolumnowa™ za pomocg styropapy grub. 15 cm o wspdlczynniku
2=0,04W/mK oraz papy modyfikowanej SBS gr 5,2mm,

— Remont balustrad tarasowych ,

— Remont tarasu,

— Wymiana balustrad pochylni,

— Wymiana okien w sali kolumnowej, w istniejacych otworach okiennych, na
nowe, PCV w kolorze bialym o $rednim wspétczynniku U=1,6 W/m?2K,
Wymiana stolarki okiennej musi uwzglednia¢ parametry istniejacej: ksztatt,
podzial, wymiary poszczegolnych elementowo konstrukcyjnych oraz
sposob otwierania,

— Remont opaski betonowej zgodnie z zaznaczeniem (Rys.0),

— Remont balkonu na elewacji zachodniej budynku,

— Montaz drabinek przeciwsniegowych na dachu pomieszczenia

gospodarczego,

2.1.2. Roboty budowlane wewnetrzne

— Wykonanie ogniochronnej oktadziny z ptyt typu PROMAT na stropie
drewnianym ostatniej kondygnacji,

— Wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt wiérowych, na korytarzach i w
toaletach,

— Remont parteru budynku (dostosowanie do potrzeb uzytkownikdw) zgodnie
z rys. A-10, wymiana balustrady na schodach sali kolumnowe;j,

— Remont klatki schodowe;j i korytarzy,
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Wykonanie  wewnetrznego  systemu  wentylacyjno-klimatyzacyjnego
wcalym budynku ze szczegdélnym uwzglednieniem pomieszczenia
archiwum oraz wc,

Remont wszystkich pomieszczen uzytkowych w zakresie szpachlowania,
malowania $cian i sufitéw oraz wymiany oktadzin podtogowych,
Wykonanie o$§wietlenia ewakuacyjnego w piwnicy budynku biurowego,
Przeniesienie wylgcznika PPOZ na zewnatrz budynku,

Modernizacja istniejacej skrzynki zasilajacej (pod zmiane mocy
zamdwionej),

Wymiana instalacji c.o.,

Modernizacja kottowni wraz z remontem pomieszczenia,

Wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych wraz z nadprozami, (wzor jak na
poddaszu budynku),

Wymiana drzwi na klatce schodowej o odpornosci ogniowej EI130,

Montaz instalacji hydrantowej w systemie ,,zaprojektuj i wykonaj” na
podstawie wytycznych zawartych w projekcie,

Remont drzwi gléwnych wejsciowych do budynku,

Przebudowa toalet na parterze i I pietrze — instalacje sanitarne i elektryczne
oraz LAN wykona¢ w uzgodnieniu z inwestorem, analogicznie do projektu

toalet poddasza,

3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Roboty budowlane dotycza remontu budynku biurowego. Projekt przewiduje

wykonanie kompleksowego remontu pomieszczen biurowych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne a w szczegdlnosci ich wymiary pozostaja bez

zmian.

3.1 Parametry techniczne obiektu

Kubatura: 3617,00 m3;
Pow. zabudowy: 354,00 m?;
Pow. uzytkowa: 885,13 m?;
Wysoko$¢ obiektu w najwyzszym punkcie: 11,9 m;
SzerokoS¢: 20,04 m;
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— Dtugosc¢: 27,96 m;
— Liczba kondygnacji: 4 (w tym 1 podziemna).

4. Powierzchnia zabudowy

- istniejgca — bez zmian

5. Powierzchnia biologicznie czynna

- istniejaca -bez zmian.

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowany remont budynku nie ma wplywu na zmiang formy architektoniczne;j
oraz na funkcje obiektu, w zwigzku z czym nie przewiduje si¢ dostosowania obiektu do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Teren objety inwestycja potozony jest w obrebie zwartej
zabudowy z dojazdem od ul. Dworcowej. Projektowana inwestycja ma na celu poprawe stanu

technicznego obiektu, nie zmienia formy architektonicznej oraz funkcji obiektu.

6.1. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowane roboty nie maja wplywu na zmiang funkcji oraz nie zmienia
dostosowania obiektéw do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Roboty budowlane zostaty
zaprojektowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
- bezpieczenstwa konstrukeji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

7. Opis stanu istniejgcego
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Budynek jest obiektem w zabudowie wolnostojacej, o dwoch kondygnacjach
naziemnych z poddaszem uzytkowym i jednej podziemnej,. Bryla budynku ma forme
prostopadtoscianu, przykrytego dachem wielospadowym, pokrytym dachowka zaktadkowsa
w kolorze ,,grafitowym”.

Obiekt pelni funkcje biurowa i jest wyposazony m.in. w instalacje:

— elektryczna,

— wodno — kanalizacyjna,

—  gazowa,

7.1. Konstrukcja budynku

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Strop na poddaszu drewniany, stropy miedzykondygnacyjne -
typu Kleina, Obiekt posadowiony na fundamentach ceglanych. Gtowna cze$¢ budynku
wzniesiono w technologii tradycyjnej z cegly pelnej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Sciany zewnetrzne dobudowki do poziomu izolacji z cegly pelnej a powyzej
z cegly kratéwki na zaprawie cementowo — wapienne;j.

Pozostate parametry budynku:

— Sciany zewnetrzne: murowane o zmiennej grubosci - od 42 do 52 cm;
— Sciany dziatowe: murowane z cegly petnej i dziurawki gr. 6,5 i 12 cm;
— Elewacja : cegla ceramiczna oraz tynk wapienny,

— Stropy: drewniane, ceramiczne;

— Stolarka okienna: mieszana - drewniana i plastikowa z PCV;

— Nadproza: ceramiczne i stalowe;

— Drzwi zewnetrzne: drewniane i ptycinowe ;

— Rynny i rury spustowe: PCV.

Opracowal:
Hanna Btoch
mgr inz. Przemystaw Bloch

mgr inz. Lukasz Zaworski
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