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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okres$lenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o Projekt Bu
dowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.
3. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg sie roézni¢ od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
4. Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.
5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania produktow, materiatéw, rdwnowaznych o wtasciwosciach, parametrach technicznych nie
gorszych niz okreslone w dokumentac;ji techniczne;.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Prace remontowe piwnica
11 Roboty remontowe ogéine
1|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-| m?2 54,471
d.1.1|05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-|
bicia ponad 5 m2
2|KNR AT-25 Iniekcja wielostopniowa dwurzedowa jednostronna w $ciaim 15,235
d.1.1/0108-03 nie o grubosci 51 cm - stopien przesigknigcia wilgocig 60-
95%, wariant "mokre w mokre"
Krotnos¢ = 2
3|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mok|m?2 poz.1 =
d.1.1|04 - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotr 54,471
nie
4|KNR 2-02 0801- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane mechaniczn m?2 88,506
d.1.1/01 na $cianach i stupach
5/KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych ogniood- |m?2 16,9+9,6 =
d.1.1/0201-02 pornych na metalowej konstrukcji nosnej 60CD jednopozio- 26,500
mowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporno$¢ ogniowa
F 1/E1 60
6/KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 26,460
d.1.1]03
7|KNR 4-04 0301- | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 m3 poz.6*0,10 =
d.1.1]02 cm 2,646
8/KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodan m3 poz.6*0,15 =
d.1.1/02 0214-03 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (kat. gruntu IIl) 3,969
9/KNR-W 4-01 Przew6z ziemi taczkami na odlegtos$¢ 30 m w gruncie kat.|m3 poz.6*0,15+
d.1.1]0105-04 0105- |I-lI 0,10 = 4,069
07
10|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3 poz.6*0,05 =
d.1.1]01 1,323
11|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i |t 0,16
d.1.1/02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
12|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i |t 0,050
d.1.1/01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
13|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci djm3 0,4*0,4*
d.1.1|01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu (3,11+2,58)
=0,910
14|KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych m?2 poz.6 =
d.1.1/03 na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa 26,460
15|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle; m?2 poz.6 =
d.1.1/01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe 26,460
16| KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m?2 poz.6 =
d.1.1/03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 26,460
17|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle; m?2 poz.6 =
d.1.1/01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe 26,460
18| KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko| m?2 poz.6 =
d.1.1/02 1106-07 grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg 26,460
18'|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubie m?2 poz.6 =
d.1.1/03 nie posadzki o 1 cm 26,460
Krotnos¢ = 2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Stolarka
19/KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych EI30 m2 12,10 =
d.1.2|08 2,100
analiza indywidu
alna
20|KNR 0-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielnjm?2 0,76*1 =
d.1.2|03 z PCV o pow. do 1.0 m2 0,760
analogia
21 Zamontowanie rolet okiennych materiatowych szt. 1
d.1.2|analiza indywidu
alna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty wykonczeniowe
22|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2m?2 poz.6 =
d.1.3/06 elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych 26,460
23|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m?2 poz.4-26 =
d.1.3/04 z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych 62,506
24|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regular m?2 26
d.1.3|0204-02 nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
ptytki o wymiarach 20x20 cm
25|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m?2 poz.22+poz.
d.1.3|03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem 23-26 =
62,966
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Posadzki
26|KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogo-| m?2 poz.6 =
d.1.4/0101-03 wych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje cemento- 26,460
analogia we
27|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o reg{m? poz.6 =
d.1.4/0206-02 larnych ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; 26,460
analogia ptytki o wymiarach 20x20 cm
28|KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci |m 28
d.1.4/0216-04 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci
analogia 10-18 cm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.5 Wywéz gruzu
29|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-| m3 6

d.1.5/11 wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km + utylizacja
30|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-| m3 poz.29 =

d.1.5[12 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km 6,000

Krotnos¢ = 6
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty zewnetrzne
21 Wymiana obrébek blachrskich
31|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 96,590
d.2.1]04
32|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ do |m 35,350
d.2.1/06 uzytku
33|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- m?2 87,632
d.2.1|08 poéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
34|KNR 4-04 0509- | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu njm? 4,50*6,8 =
d.2.1]02 zaktad 30,600
35|KNR 2-02 0509- | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm- z blachy z cynku |m poz.31 =
d.2.1]04 96,590
36| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m poz.32 =
d.2.1]0527-03 35,350
37|KNR-W 4-01 Uzupetnienie blachg z cynku rynien dachowych wiszacychszt. 6
d.2.1/0526-07 potokragtych - dodatek za wykonane wpusty (sztucery)
38| KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm -z |m?2 poz.33 =
d.2.1]0515-02 blachy z cynku 87,632
39|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m? 4,5%6,8 =
d.2.1]0504-02 30,600
40| KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy | m?2 6,8*0,6 =
d.2.1/0504-03 nawierzchniowej 4,080
41/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-|m3 1
d.2.1/11 0108-12 wytadowczymi na odlegtos$¢ 10 km
42 Utylizacja gruzu m3 1
d.2.1|analiza indywidu
alna
43 Renowacja elementéw drewnianych tarasu kpl. 1
d.2.1|analiza indywidu
alna
44| KNR K-05 0407-|Montaz kominka wentylacyjnego szt. 2
d.2.1/01
analiza indywidu
alna
45/KNR K-05 0103-| Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach m?2 50
d.2.1/01
analiza indywidu
alna
46|KNR 4-01 0629- | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza krawedziakéw metqm? 350
d.2.1|06 da opryskiwania ciggtego

analiza indywidu
alna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Renowacja $cian, schodéw
2.21 Renowacja $cian
47 KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m?2 62,411
d.2./0832-04
2.1
48| KNR BC-02 Czyszczenie powierzchni $cian strumieniowe wodne wysgm? poz.58-poz.
d.2./0204-05 kocisnieniowe pionowych 47 = 448,168
2.1|analiza indywidu
alna
49/KNR AT-38 Oczyszczenie i zmycie istniejgcego tynku strukturalnego |m?2 20
d.2./0103-01
2.1|analiza indywidu
alna
50| KNR 4-01 0306- | Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na za- |m?2 10
d.2.|06 prawie cementowej do osciezy lub powierzchni $cian
2.1]analiza indywidu
alna
51|KNNR-W 3 Oczyszczenie Scierne murow z cegly gtadkich, filaréw, pi-|m?2 poz.52 =
d.2./1201-01 lastrow, gzymsow i attyk 448,168
2.1]analiza indywidu
alna
52|KNR 19-01 Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej -  |m?2 poz.58-poz.
d.2./0828-01 mury gtadkie 47 = 448,168
2.1]analiza indywidu
alna
53|KNR 19-01 Oczyszczenie Scierne lub chemiczne wykutych spoin - mum? poz.58-poz.
d.2./0829-01 ry gtadkie 47 = 448,168
2.1]analiza indywidu
alna
54| KNR 19-01 Spoinowanie murdw i sklepien z cegty zabytkowej - mury |m?2 poz.53 =
d.2./0827-01 gtadkie 448,168
2.1|analogia
55|KNR 19-01 Wykonanie spadkéw -uzupetnienie gzymsow i parapetdw | m?2 2
d.2./0832-02 dachéwki powlekanej
2.1|analogia
56/|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych  |m?2 poz.58 =
d.2./1622a-01 510,579
2.1
57|KNR 2-02 r.16 z.|Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.[sz.5.15 (poz.:47,48,62)
2.1
58|KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2 510,579
d.2.|01
2.1
59 Wymiana skrzynki gazowej i elektrycznej szt 2
d.2.|analiza indywidu
2.1lalna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2.2 Opaska wokét budynku
60|KNR 2-31 0815- | Rozebranie opaski wokét budynku m?2 (20,52+
d.2.|01 20,55+6+4+
2.2|analiza indywidu 4+6,27+9,8+
alna 1)*1,5=
108,210
61|KNR 2-01 0310- | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnam3 poz.60*1,5 =
d.2.|01 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad 162,315
2.2 (kat.gr.I-11)
62|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierz;m?2 poz.60 =
d.2./0101-04 chni muru- $rodkami chemicznymi 108,210
2.2
63|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzy m?2 poz.60 =
d.2./0201-02 ka catopowierzchniowa 108,210
2.2
64|KNR 0-29 0641-| Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddasm?2 poz.60 =
d.2.|04 nych dziataniu pod ci$nieniem - uszczelnienie masa SU- 108,210
2.2 PERFLEX-10
65|KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle; m?2 poz.60 =
d.2./03 nowej szerokiej kanatéw,rowéw itp.-folia kubetkowa 108,210
2.2|analogia
66|KNR 2-01 0501-|Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat m3 poz.61 =
d.2.|01 I-11l z przerzutem na odl.do 3 m 162,315
2.2
67|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 20,55+6+4+4
d.2.|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg = 34,550
2.2
68| KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na  |m?2 poz.60 =
d.2.|02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 108,210
2.2|analogia piaskiem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2.3 Instalacja Odgromowa
69|KNR 5-08 0606- | Montaz zwodoéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 1m 6*9,94 =
d.2./03 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie 59,640
2.3
70/KNR 5-08 0601- |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na szt. 60
d.2.|11 Scianie z cegly
2.3
71/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pojszt. 1
d.2./03 miar)
2.3
72|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy na- |szt. 5
d.2.|04 stepny pomiar)
2.3

-10 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
224 Remont taraséw oraz schodéw

73|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 19,32
d.2./03

24

74/KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastryko-|m?2 poz.73 =
d.2.|01 wych 19,320
24

75/KNR AT-40 Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podfozy poziomygm?2 poz.73 =
d.2./0105-03 19,320
24

76| KNR AT-40 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szla- |m?2 poz.73 =
d.2./0401-01 moéw uszczelniajgcych - nakladana recznie 19,320
24

77/KNR AT-40 Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na szlam m 3+3+5,8+
d.2./0417-01 uszczelniajgcy 1,5+1,41+
24 1,5+4,39 =

20,600

78|KNR 2-02 0507- | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy|m?2 6,975
d.2.|01 z cynku

24

79|KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogo-| m?2 poz.73 =
d.2./0101-02 wych - jednokrotne gruntowanie podioza pod kleje cemen 19,320
2.4 towe

80|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o reg{m? poz.73 =
d.2./0206-02 larnych ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; 19,320
2.4 ptytki o wymiarach 20x20 cm

81|KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci |m 20,6
d.2./0217-04 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci

24 10-18 cm

82| KNR K-04 0403-| Czyszczenie oktadzin ceramicznych, klinkierowych i ka- |m?2 1,842
d.2.|01 miennych

24

83| KNR K-04 0403-|Impregnacja okfadzin ceramicznych, klinkierowych i ka- |m?2 1,842
d.2./03 miennych

24

84|KNR W-01 Oczyszczenie, gruntowanie i wypetnienie szczelin fug migim 19,600
d.2./0103-03 dzy blokami schodowymi.

2.4|analogia

-11 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 39016




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

2.2.5 Montaz wind dla oséb niepetnosprawnych
85 Winda dla os6b niepetnosprawnych 9 (dostawa i montaz |kpl. 1
d.2. wraz z przebudowaniem balustrady tarasu oraz montazem
2.5 chodnika dojazdowego.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2.6 Inne
86| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z preto)m? 6,20
d.2./1212-05 prostych
2.6
87 Demontaz i montaz o$wietlenia, tablic informacyjnych, wie kpl 3
d.2. szakéw na flagi.
2.6
88 Regulacja i naprawa istniejgcej stolarki okiennej - catos¢ |kpl. 1
d.2.
2.6
-13-
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Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2.7 Wywéz gruzu
89|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-| m3 51,76/2 =
d.2.|11 wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km + utylizacja 25,880
2.7
90|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-| m3 poz.89 =
d.2.[12 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km 25,880
2.7 Krotnos¢ = 6
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Stownie:
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