OZNACZENIA

Panel LED typ BRAVO 6060 40W 4000 Im barwa naturalna
4000K do wbudowania w sufit podwieszany (clips)

Panel LED typ BRAVO1230 40W 4000 Im barwa
naturalna 4000K do wbudowania w sufit podwieszany (clips)

Oprawa PORTAL LED 6W IP54
Oprawa PORTAL LED 20W IP54

Oprawa awaryjna — wersja Ciemna
np. typu HEKULES-P CT 3W (atest CNOBP)

Oprawa awaryjna dwufunkcyjna
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typ TD/2//2x11/PT (atest CNOBP)
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SR Naswietlacz LED 70W z czujnikiem ruchu

Oprawa typu PORTAL LED 8W z czujnikiem
zmierzchowym — jako numer policyjny
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Wentylator tazienkowy z wytgcznikiem czasowym
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tacznik instalacyjny pojedynczy zwykty p.t.
E E T E E J.w. lecz podwojny
tacznik instalacyjny schodowy zwykty p.t.
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® E jk 2. Lgczniki instalowac 1,3m nad podtogag
W I | 3. Panele LED instalowa¢ w suficie podwiesznym
E E . = - 4. Oprawy typu PORTAL instalowaé bezposrednio na suficie
: 5. Oprawy awaryjne instalowac na scianach 2,2m nad posadzkag
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Pokd] PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA NA PARTERZE
zatrzyman W REMONTOWANYM BUDYNKU PROKURATURY E2
WE WSCHOWIE PRZY UL. GARBARSKIEJ 11
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