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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty instalacyjne polegajagce na wykonaniu remontu
instalacji c.o., rekuperacji, klimatyzacji i instalacji wod-kan. budynku biurowego
Prokuratury.

1.1. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja do celdw projektowych budynku.

— Dokumentacja fotograficzna,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

— Uzgodnienia z Inwestorem,

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych opracowaniem jako
obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich
norm PN nalezy przyja¢ normy ISO lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku
nalezy uwzgledniac¢ wytyczne i przepisy producentdw.

2. Prace demontazowe.
- zdemontowac¢ wszystkie instalacje wod-kan. i c.o. w budynku;
3. Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i p.poz.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody

a) ilos¢ pracownikéw etatowych 15 osdéb
- zapotrzebowanie jednostkowe 15 1/o/d
b) ilo$¢ petentow korzystajgcych z WC 20 o0sob
- zapotrzebowanie jednostkowe 10 I/o/d

Qq = (15 x 15) + (20 x 10) =0,425 m3/d
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Przeptyw obliczeniowy dla budynku

Liczba punktow
) czerpalnych . o
Urzadzenie Woda zimna i ciepta
(gnx ilos¢ urzadzen)
(normatywny wyptyw)
Umywalka 0,14 x4 0,56
Pisuar 0,30x1 0,3
Miska ustepowa 0,13 x5 0,65
Zawor czerpalny dn 15 mm 0,30x1 0,3
Natrysk 0,30x1 0,3
>=2,11

Q=0,4x(2,11)***+0,48 = 1,08 /s

Instalacje wody zimnej przeznaczong do celéw bytowo gospodarczych oraz catg instalacje
ccw projektuje sie z rur wielowarstwowych i ksztattek PE-Xc/AI/PE np. w systemie
TECEflex firmy TECE fgczonych na zaciski. Instalacje wz i ccw prowadzi¢ w przestrzeni
stropu podwieszonego w izolacji z pianki poliuretanowej grub. 9 mm (woda zimna) oraz
20 mm (woda ciepta i cyrkulacja). Podejscia do przyboréw wykonaé¢ w bruzdach
Sciennych w izolacji o grub. 9 mm. Przyjeta armatura wyptywowa ma spetnia¢ warunki
wodo i energooszczednosci. Dla baterii umywalkowych max. wyptyw 6 I/min. Armatura
pisuarowa oraz umywalkowa w wc dla niepetnosprawnych bezdotykowa. Wszystkie
baterie majg pochodzié¢ od jednego producenta. Przed podejsciami do stojgcych baterii
umywalkowych zastosowac kurki katowe 3/8” i pod baterie podejs¢ wezykami
zbrojonymi 3/8”. Podejscia pionowe pod pozostate urzadzenia sanitarne prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych. Do podtgczenia sptuczki klozetowe] zastosowaé kurki katowe 1/2”.
Na odejsciach bocznych od instalacji rozdzielczej wody zimnej i cieptej montowaé kulowe
zawory odcinajgce. Mocowanie przewoddw do scian wykonaé za pomocg uchwytdéw
systemowych wytozonych miekkimi wktadkami z gumy. Maksymalny rozstaw miedzy
podporami przesuwnymi dla przewoddw prowadzonych poziomo jak i pionowo wg.
zalecen producenta rur. Po zamontowaniu instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie
ci$nieniowej wodg na cisnienie p = 0,9 MPa w ciggu 20 minut. Nastepnie instalacje poddac
dezynfekcji i ptukaniu. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane z wyjgtkiem
przejs¢ pozarowych nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych PVC wystajgcych na 2 cm z
obu stron przegrody i wypetnionych plastycznym uszczelnieniem niehamujgcym ruchu
osiowego rury np. Olkitem. Zwracac¢ uwage, by potgczenia znajdowaty sie poza przejsciami
przez przegrody. Obiekt zaopatrywany bedzie w cwu z projektowanego podgrzewacza
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pojemnosciowego o pojemnosci 160 litréw zlokalizowanego w remontowanej kottowni
gazowej. W celu okresowej dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wody autoryzowany
serwis przeprowadzi okresowe przegrzanie cieptej wody uzytkowej. Odbioru instalacji
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji
Wodociggowych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7.

Instalacja p.poz.

Po wejsciu instalacji wodociggowej do budynku nastepuje rozdziat instalacji na p.poz i
instalacje dla potrzeb socjalno bytowych. Zapotrzebowanie wody do celéw p.poz. przy
jednoczesnej pracy dwdch hydrantéw wewnetrznych p.poz. dn 25 mm przy wydatku
jednego hydrantu dn 25 mm —q =1,0 /s wynosi:
gp.poz.=2x1,0=2,01/s

W projektowanym obiekcie zainstalowane bedg hydranty dn 25 mm w szafkach
zaopatrzonych w komplet wezy oraz prgdownice. Instalacje p.poz. projektuje sie z rur
stalowych z stalowych ocynkowanych TWT2. Przyjeto hydranty nawodnione z wezem
ttocznym potsztywnym dtugosci 30 m + prgdownica i gasnica 6 kg np. GP-6X-ABC BX.
Cisnienie na hydrancie min. 0,2 MPa przy wydajnosci minimalnej 1,0 dm?/s dla hydrantu
wielkosci 25. Do obliczen uwzgledniono prace jednocze$nie dwodch hydrantéw
wewnetrznych o wielkosci 25 tj. pobdr wody w ilosci 2,0 dm?/s. Odlegtos¢ montazowa od
osi zaworu hydrantowego do posadzki 1,35 m. Proponowane zestawy hydrantowe to
szafki w kolorze biatym typu 25 HP+GP 1000-B30. Odbioru instalacji dokonaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji Wodociggowych Wymagania
Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7.

4. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacja zostanie wtaczona do istniejgcej instalacji podposadzkowej na poziomie piwnic.
Gtéwne ciggi kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka piwnic. Rurociggi uktadane pod
fundamentami montowac w tulejach ochronnych z PVC-U. Instalacje kanalizacji sanitarnej
w czesci podposadzkowe] wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U z scianka litg, klasy ,,S”
(SDR34,SN8) oraz z rur PVC-AS w czesci nadposadzkowej (piony, podejscia) tgczonych
metodg wciskowg na uszczelki wargowe. Przewody od urzadzen sanitarnych prowadzic ze
spadkiem minimalnym :

1,5%dla 0,16
2,5%dla0,11
3,5 % dla 0,075
4,5 % dla 0,05

Z projektowanych central rekuperacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny, za pomoca
rurociggoéw z PE-Xc/Al/PE o $rednicy 32x4,0 mm i wigczy¢ do najblizej potozonego pionu
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kanalizacyjnego. Przed witgczeniem, nalezy instalacje zastosowa¢ syfonem o wysokosci
minimum 10 cm. Rury odprowadzajgce skropliny z central, prowadzi¢ w bruzdach
sciennych, natomiast w miejscach uniemozliwiajgcych takie rozwigzanie, prowadzi¢ w
stropie podwieszanym lub prowadzi¢ natynkowo. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na
dach i zakoniczy¢ wywiewka kanalizacyjng w systemie pokrycia dachu. Przewody pionowe
i dtuzsze podejscia poziome nalezy mocowaé do elementéw budynku za pomocag
uchwytow z podkfadami elastycznymi. Obejmy mocowac pod kielichem rury. Podejscia dn
50 mm prowadzi¢ podtynkowo, podejscia dn 110 mm do obudowy lub podtynkowo. Piony
uzbroi¢ na najnizszej kondygnacji w czyszczaki. Kratki kanalizacyjne uzbroi¢ w bariery
antyzapachowe np. Multistop firmy Kessel. Podejscia i przewody spustowe nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody. Odbioru instalacji
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12. Przeptyw obliczeniowy
$ciekow sanitarnych dla budynku = 0,425 m*/d.

5. Instalacja c.o.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji c.0. nalezy zamurowa¢ wszystkie wneki
podokienne pod oknami gdzie bedg montowane grzejniki. Projektowang instalacje c.o.
poszczegdlnych kondygnacji jako instalacje z rozdziatem dolnym nalezy wigczyc
bezposrednio do rozdzielaczy c.0. w pomieszczeniu przebudowywanej kottowni gazowej
zlokalizowanej na poziomie piwnic. Po zdemontowaniu istniejgcego kotta gazowego
kottownia wyposazona bedzie w kondensacyjny kociot gazowy stojgcy o mocy 60 kW np.
typu Vitocrossal 300 z regulatorem pogodowym. Kociot zapewni cieplik dla catego
ogrzewanego obiektu. Kottownia zasilaé bedzie instalacje grzewczga w cieplik o

parametrach 70/559C w systemie zamknietym przy maksymalnym cisnieniu 0,3 MPa.
Spaliny z kotta odprowadzane bedg systemowym wktadem z stali nierdzewnej np. typu
MKKS 100 mm. Projektowang instalacje c.o. wykona¢ z rur wielowarstwowych i ksztattek
PE-Xc/AI/PE np. w systemie TECEflex firmy TECE taczonych na zaciski. Jako elementy
grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe ptytowe zaworowe z
podtgczeniem dolnym wysokosci 600 i 900 mm. Typu 11, 21 i 22 z wktadkg zaworowsq i
zestawem montazowym. Grzejniki posiadajg wbudowane zawory termostatyczne na
ktorych nalezy zamontowac¢ gtowice termostatyczne. Do odciecia poszczegdlnych
grzejnikdw przewidziano montaz powrotnych zaworéw przygrzejnikowych. Do odciecia
pionédw i poszczegdlnych sekcji grzewczych zaprojektowano mufowe kulowe zawory
odcinajgce. lzolacje cieptochronng rurociggdw piwnic, oraz rurociggéw rozdzielczych
przeznaczonych do zabudowy nalezy wykonaé¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 20-40 mm zgodnie z zatgczona tabelg. Rury c.o. prowadzone po
$cianach nalezy mocowaé¢ za pomocg uchwytdw metalowych z wktadkg gumowa.
Odpowietrzenie instalacji przyjeto poprzez odpowietrzniki automatyczne z zaworami
zwrotnymi oraz odpowietrzniki reczne przygrzejnikowe. Przy przejsciach przez przeszkody
budowlane instalacje prowadzi¢ w tulejach ochronnych PVC lub stalowych wystajgcych na
2 ¢cm z obu stron przegrody i wypetnionych plastycznym uszczelnieniem niehamujacym
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ruchu osiowego rury. Po przeptukaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg w stanie
zimnym i gorgcym przy cisnieniu, co najmniej 0,45 MPa w ciggu 20 minut. Nastawy
wstepne zawordw termostatycznych wykonaé po ptukaniu instalacji. Szczelnos¢ ztadu na
gorgco nalezy przeprowadzié przy najwyziszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego. Instalacje mozna uznac za spefniajgcg wymagania szczelnosci, jezeli w czasie 3-
dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%
pojemnosci ztadu. Zapotrzebowanie ciepta dla powyzszego budynku wynosi 56,0 kW.
Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6.

Tabela 1. Wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewodow i komponentow wedfug rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. [1, 2]

: Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej [A = 0,035 W/(m-K)*
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3, Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 5 S
5. przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw 207 WAt 2 oz 14
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6. utozone w komponentach budowlanych miedzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego ufozone 40 mm
' wewnatrz izolacji cieplnej budynku
Przewody ogrzewania powietrznego ufozone
9; : ot % 80 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone A , i
10. wewnatrz budynku** 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 5
11. na zewnatrz budynku** 100% wymagan z poz. 1-4

6. Uktad technologiczny kottowni.

Zaprojektowano kottownie z jednym kottem gazowym kondensacyjnym z wymiennikiem z

stali nierdzewnej i modulowanym palnikiem o mocy 60,0 kW. Kociot bedzie

przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ-41,5. Parametry pracy kottowni - woda
70/559C w systemie zamknietym przy maksymalnym cisnieniu 0,3 MPa. Zapotrzebowanie

3
szczytowe gazu dla powyzszego kotta wynosi 8,0 m /h. Zaprojektowano uktad z zaworem

tréjdroznym na obiegu instalacji c.o. oraz obiegiem o statych parametrach do
przygotowania c.w.u. Sterowanie kottem zapewni regulator pogodowy. Zabezpieczenie
kotta stanowi¢ bedzie membranowy zawdr bezpieczenstwa ¢ 15 mm o cisnieniu otwarcia
0,3 MPa. Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie naczynie przeponowe o pojemnosci
pompy
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elektroniczne np. Stratos 30/1-10 lub réwnowazna (instalacja c.0.), np. Stratos 25/1-6 lub
réwnowazna (podgrzewacz cieptej wody) oraz np. Stratos Pico-Z25/1-6 lub rownowazna
(cyrkulacja cieptej wody). Odpowietrzenie rurociggdw nastgpi przez separator powietrza i
automatyczne odpowietrzniki ptywakowe. Rurociagi grzewcze wykonaé z materiatu jak
instalacje c.0. Na cato$¢ wykonanych instalacji natozy¢ izolacje termiczng z spienionego
poliuretanu gr. 30-40 mm w foli polietylenowej. Jako armature odcinajgcg przewidziano
zawory kulowe mufowe. Po ptukaniu instalacji wykonaé préby cisnieniowe w stanie
zimnym i gorgcym przy cisnieniu, co najmniej 0,45 MPa w ciggu 20 minut. Naczynie
przeponowe podfgczy¢ po ptukaniu instalacji. Rozruch prébny przez 72 godziny. Do
uzupetnienia wody w kotle i instalacji c.o. zastosowano stacje zmiekczania wody o
przeptywie 1,2 m>/h. Nawiew powietrza niezbednego do procesu spalania oraz wentylacji
kottowni odbywac sie bedzie za pomocag kratki nawiewnej o wym. 20/20 cm
zamontowanej na kanale z blachy tytano — cynkowej sprowadzonym 30 cm nad posadzke
kottowni. Wywiew 2z pomieszczenia kottowni stanowi¢ bedzie istniejgcy komin
wentylacyjny o wymiarach 14/14 cm. Spaliny z kotta odprowadzane bedg projektowanym
systemem spalin z stali kwasoodpornej dla kottéw kondensacyjnych $rednicy 100 mm.
Skropliny zostang odprowadzone poprzez neutralizator do wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Do podgrzewu cieptej wody przewidziano montaz podgrzewacza
pojemnosciowego z stali nierdzewnej o pojemnosci 160 litréw. Zabezpieczenie
podgrzewacza wraz z instalacjag wodociggowa stanowi¢ bedg zawoér bezpieczenstwa ¢ 15
mm o ci$nieniu otwarcia 0,6 MPa + naczynie przeponowe o pojemnosci 12 litréw.

7. Instalacja gazowa.

Gaz ziemny zaazotowany GZ 41,5 dostarczany jest dla celéw grzewczych oraz podgrzewu
cwu poprzez istniejgcg instalacje gazowa budynku. Pomieszczenie kottowni spetnia
ponizsze warunki stosunku mocy kotta do kubatury pomieszczenia. 60/4,65 = 13,0 m>.
Cisnienie wymagane przed palnikiem urzadzenia minimum 20 mbar. Instalacje wykonac z
rur stalowych czarnych bez szwu gatunku R lub R35 tgczonych poprzez spawanie.
Przewody prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od $cian. Przy
przejsciu przez przeszkody budowlane przewody prowadzi¢ w stalowych tulejach
ochronnych uszczelnionych szczeliwem. Instalacje do S$cian mocowaé za pomoca
uchwytow metalowych. Dla uszczelnienia potgczen mufowych stosowac tasme teflonowg
lub zywice beztlenowg. Przed kottem zamontowac¢ kulowy zawdr odcinajgcy. Kociot
wyposazy¢ dodatkowo w gazowy filtr siatkowy i hermetyczny manometr do gazu o
zakresie od 0 — 60 mbar 63/6 + kurek przyciskowy manometru. Przewody instalacji
gazowej muszg by¢ wyraznie oznaczone, ze sg to przewody gazowe ( pomalowane 2 x
farbga ftalowg w kolorze z26ttym ).
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Przejscia instalacyjne zabezpieczyé ostonami ogniochronnymi dla przejs¢ rur z tworzyw
sztucznych o $rednicach 45-160 mm o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 120. Przejscia
kablowe oraz przejscia rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 40 mm zabezpieczy¢
masg ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 120. Przejscia rur metalowych
zabezpieczy¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajacg o klasie odpornosci ogniowej
REI/EI 120. Powyisze przepusty montowac¢ na wszystkich instalacjach kablowych i
rurowych przechodzacych przez sciany lub strop kottowni.
Kontrole szczelnosci przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza dwuetapowo :
1 - o cisnieniu 50 kPa przez 30 minut bez potaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym
zamknieciem koncéwek rur.
2 - o ci$nieniu 15 kPa po podtaczeniu urzadzen gazowych.
W przypadku 3-krotnej proby szczelnosci o wyniku ujemnym nalezy cafg instalacje
przemontowac na nowo.

WYKAZ URZADZEN KOTLtOWNI

Jedn. .
e Producent ) llosé
Lp. Wyszczegdlnienie Miary
Kociot stalowy wodny kondensacyjny o mocy
1 znamionowej 60 kW Vitocrossal 300 z Viessmann Kpl. 1

automatyka Vitotronic 200 typ KW6A

Podgrzewacz cieptej wody z stali nierdzewnej .
2 ) . Viessmann Kpl. 1
Vitocell 300-V typ EVIA-A o poj. 160 dm?

Sterownik zdalnego nadzorowania Vitocom 200 ]
3 ) ) Viessmann Kpl. 1
(LAN2) z modutem komunikacyjnym

Filtr mechaniczny Epurion Plus dn 20 mm .
4 . Viessmann Kpl. 1
z ptukaniem wstecznym

Urzadzenie neutralizujgce z granulatem .
5 . ] Viessmann | Kpl. 1
neutralizacyjnym

Mieszacz 3 drogowy dn 32 mm wspawywany; .
6 L . Viessmann | Kpl. 1
Zestaw uzupetniajacy z mieszaczem

Stacja uzdatniania wody kottowe] o wydajnosci .
7 , ) Viessmann | Kpl. 1
1,2 m3/h + sél regeneracyjna Aquaset 500-N

Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze DD12;
8 ] Reflex Kpl. 1
Armatura przeptywowa Flowjet 20

Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze NG80;
9 o Reflex Kpl. 1
Ztacze odcinajgce SU 25

10 Separator powietrza LA40 Reflex Kpl. 1
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Membranowy zawdr bezpieczenstwa
dn 15 mm, po = 0,6 Mpa

Membranowy zawdr bezpieczenstwa
12 Syr Kpl. 1
dn 15 mm, po = 0,3 Mpa

13 Waz stalowy zbrojony dn 20 mm, L=0,6 m Perfexim Kpl. 1
14 Pompa obiegowa c.o. Stratos 30/1-10 Wilo Szt. 1
Pompa tadujaca podgrzewacz c.w.u.
15 patadujaca podgrzewacz c.w-u Wilo Szt. | 1
Stratos 25/1-6
16 Pompa cyrkulacyjna cwu Stratos Pico-Z 25/1-6 Wilo Szt. 1
17 Kurek spustowy dn 15 mm Perfexim Szt. 3
18 Odpowietrznik automatyczny %” E121-1/2A Honeywell | Szt. 6

Manometr puszkowy do gazu o zakresie

19 od 0 — 60 mbar; ntrol Szt. 1
Kurek manometryczny Szt. 1
20 Filtr siatkowy do gazu dn 32 mm Honeywell | Szt. 1
21 Gazowy mufowy zawér kulowy dn 32 mm Perfexim Szt. 1
29 Rozdzielacze grzewcze z rur stalowych czarnych Wyk. Kpl. 1
dn 100 mm,L=1,8m Indywid.
23 Wodomierz JS-2,5 —dn 20 mm Apator Szt. 1
24 Wodomierz JS-1,6 —dn 15 mm Apator Szt. 1
25 Zawor zwrotny dn 15 mm Perfexim Szt. 1
26 Zawor zwrotny dn 40 mm Perfexim Szt. 1
27 Osadnik z zaworem upustowym dn 25 mm Danfoss Szt. 1
28 Osadnik z zaworem upustowym dn 40 mm Danfoss Szt. 1
29 Zawor odcinajacy kulowy mufowy dn 25 mm Perfexim Szt. 4
30 Zawoér odcinajgcy kulowy mufowy dn 40 mm Perfexim Szt. 6
31 Termomanometr 0-120°C, 0-4 bar Introl Szt. 7
32 Zawor zwrotny dn 25 mm
Szt. 1

Cieptomierz ultradZzwiekowy dn 32 mm :
Przetwornik - SHARKY 473 — 3,5 m3/h;
33 o Apator Kpl. 1
Przelicznik - LOM-III-U/LEC-5-U;
Czujnik - TOP 1068
Cieptomierz ultradzwiekowy dn 20 mm :

Przetwornik - SHARKY 473 - 1,5 m3/h;
34 L Apator Kpl. 1
Przelicznik - LOM-III-U/LEC-5-U;

Czujnik - TOP 1068
Automatyczny zawdr do napetniania instalacji dn

35 Honeywell | Szt. 1
15 mm VF06-1/2 B
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36 Zawor antyskazeniowy EA251- dn 20 mm Danfoss Szt. 1
37 Zawoér odcinajgcy kulowy mufowy dn 15 mm Kpl. 2
38 Zawoér odcinajgcy kulowy mufowy dn 20 mm Honeywell | Kpl. 3
39 Zawor zwrotny dn 20 mm Honeywell | Kpl. 1

8. Instalacja wentylacji mechanicznej (rekuperacja).

Dla wymiany powietrza w budynku przyjeto trzy urzadzenie kompaktowe stanowigce
zestaw nawiewno wyciggowy z odzyskiem ciepta na bazie wymiennika krzyzowego
przeciwprgdowego z bybassem o wydajnosci 800 m>/h. Rekuperator KCX 800 wyposazono
w sterownik cyfrowy i nagrzewnice elektryczng o mocy 3,0 kW. Wymagana sprawnosc
rekuperatora na poziomie 92%. Centrale bedg obstugiwa¢ pomieszczenia z wyfaczeniem
toalet oraz pomieszczenia kottowni. Rekuperatory zostat umieszczony na poziomie kazdej
z kondygnacji w zabudowie GK. Instalacja nawiewno wywiewna zostanie rozprowadzona
w przestrzeni podsufitowe] kazdej z wentylowanych kondygnacji. Kanaty montowac¢ w
oparciu o system rur stalowych okragtych izolowanych termicznie izolacjg samoprzylepna
gr. 20 mm w foli aluminiowej oraz rur elastycznych poliestrowych izolowanych cieplnie gr.
izolacji 20 mm. Regulacje ilosci powietrza wykonac¢ poprzez nawiewniki i wywiewniki
sufitowe. Czerpnie i wyrzutnie wykonaé z blachy nierdzewnej. Nalezy wykonac
odwodnienie — odprowadzenie skroplin z centrali. W pomieszczeniach toalet zamontowac
wentylatory scienne o wydajnosci 100 m3/h sterowane wigcznikiem s$wiatta. Odbioru
instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5.

Opis dziatania centrali rekuperacyjnej

Automatyka : Automatyka stanowi wyposazenie standardowe urzadzenia. Uktad
automatyki steruje statym wyposazeniem:

e wentylatorami w sposéb ptynny sygnatem 0+10V (osobne sygnaty na oba wentylatory),
® przepustnicg bypassu wymiennika przeciwprgdowego,
* nagrzewnicg elektryczng (grzatkg) w sposdb ptynny.

Zasada dziatania uktadu : W momencie zataczenia uktadu uruchamiane sg wentylatory
nawiewu i wywiewu. Wentylatory sterowane sg ptynnie, kazdy osobnym niezaleznym
sygnatem. W zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto, ukfad automatycznie wigcza
nagrzewnice elektryczng (grzatke elektryczng). Nagrzewnica elektryczna jest sterowana
ptynnie.  Zabezpieczenie przeciwoszronieniowe wymiennika przeciwpradowego
realizowane jest poprzez odpowiedni algorytm pracy urzadzenia, ktory zatgcza sie, gdy
temperatura wskazywana przez czujnik (To) spadnie ponizej wartosci zadanej w
parametrze (Tice). Algorytm powoduje okresowe otwarcie by passu oraz wytgczanie
grzatki i wentylatora nawiewu. Po ustgpieniu zaszronienia, uktad powraca do
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poprzedniego stanu pracy Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem
realizowane jest przez :

e termostat TK, ktéry po wzroscie temperatury powyzej nastawy (+70°C) wytacza grzatke
elektryczng. Po spadku temperatury — automatyczne zatgczenie grzatki elektrycznej. Po
trzykrotnym zadziataniu termostatu nastepuje wytaczenie KCX-a. ponowne zafgczenie
urzgdzenia — po recznym skasowaniu alarmu na panelu sterowniczym.

e po wylfaczeniu KCX grzatka elektryczna zostaje natychmiast wytgczona, a po 120
sekundach wytgczane sg wentylatory (schtodzenie grzatki przeciwdziatajgce zadziataniu
termostatu TK).

Zakres dostawy :
e Centrala KCX 800
* Panel sterujgcy DEN-16C;
e Przewdd potgczeniowy;

* Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
9. Instalacja klimatyzacji.

Klimatyzowane bedg pomieszczenia archiwum, serwerowni oraz kancelarii tajnej na
poziomie piwnic. Dla schtadzania pomieszczen przyjeto jeden obieg chtodniczy w
systemie VRF. Jeden agregat chtodniczy jednofazowy o jednostkowej mocy chtodniczej
12,1 kW wspodtpracujagcy z czteroma jednostkami wewnetrznymi. Jako jednostki
wewnetrzne przyjeto urzadzenia scienne o mocach chtodniczych 1,1, 3,6, 4,5 i 4,5 kW.
Wszystkie jednostki wewnetrzne bedg wyposazone w proste piloty przewodowe. Uktad
bedzie pracowa¢ na freonie R410A. Rurociaggi bedg prowadzone w zabudowie GK.
Instalacje freonowg 2 rurowa (zasilanie ciecz + powrdt gaz) nalezy wykonaé z rur
miedzianych chtodniczych zgodnych z normg EN 12735-1 tgczonych na lut twardy, ktére
nalezy zaizolowac izolacjg zimnochronng o gr. 9 mm dla przewoddéw prowadzonych
wewnatrz budynku lub rur chtodniczych (z izolacjg chtodniczg gr. 9 mm). Po montazu
instalacji i przed jej zabudowg nalezy przeprowadzi¢ prdbe cisnieniowg — na nadcisnieniu
zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen. Nalezy wykona¢ odwodnienie —
odprowadzenie skroplin. Kazdg jednostke wewnetrzng przed podtgczeniem do kanalizacji
zabezpieczy¢ syfonem o wysokosci wymaganej przez producenta urzadzen. Przewody
skroplinowe, wykona¢ z rur PVC klejonych ze spadkiem w kierunku odptywu wody
(minimalny spadek 0,8%).
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TEST SZCZELNOSCI INSTALACJI

Po zamontowaniu rurek nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. Napetnij instalacje azotem
do cisnienia testowego (4,15 MPa). Po 24 godzinach sprawdz ci$nienie. Dla pewnosci
napetnij azot do obu rurek, cieczowej i gazowej. Sprawdz wszystkie lutowane miejsca.

Uwaga: Jezeli temperatura zmieni sie o 5 stopni, to ci$nienie zmieni sie o 0,07 MPa. Po
przeprowadzonej prébie szczelnosci, zaizoluj miejsca lutowania.

WYCIAGANIE PROZNI

¢ Nie wprowadzaj z czynnikiem powietrza do instalacji. Do usuniecia powietrza z
instalacji uzywaj pompy prdézniowej.

e Odkre¢ nakretki, podtgcz manometry oraz pompe prézniowa za pomocg wezykéw
serwisowych do zaworéw do napetniania.

* Wyciggaj proznie dopodki cisnienie na wakuometrze bedzie wynosito -76 cmHg.

* Wyciagaj prdznie podtgczajagc pompe do obydwu przewoddw chtodniczych.

* Po osiggnieciu -76 cmHg, zostaw wtgczong pompe jeszcze na co najmniej 1
godzine.

¢ Dotfaduj obliczong ilos¢ czynnika zgodnie z podanymi wczesniej wskazéwkami.

¢ Odkreé wezyki, zakreé nakretki na zawdr do napetniania.

e Otworz zawory jednostki zewnetrzne;.

e Zakre¢ nakretki na zawory odpowiednim momentem dokrecajgcym.

NAPELNIANIE

e Zawsze napetniaj urzadzenie odpowiednia iloscig czynnika.

¢ Za duza albo za mata ilo$¢ czynnika moze by¢ przyczyng nieprawidtowej pracy
urzadzenia.

¢ Dla ufatwienia pdzniejszej obstugi, ilo$¢ dodanego czynnika powinna by¢ zapisana
na skrzynce kontrolnej.

Uwaga :
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Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyty 1-12.,, Wymaganiami
eksploatacyjnymi zamontowanych urzadzen.
Opracowat :
Grzegorz Kesicki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

OBIEKT : Budynek biurowy

INWESTOR : Prokuratura Okregowa w Zielonej Gorze
Zielona Gora ul. Partyzantow 42

LOKALIZACJA : UL. GARBARSKA 11
67-400 WSCHOWA

Projektant sporzadzajacy informacje :
w spec. Instalacyjno inzynieryjnej :
Grzegorz Kesicki
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punkt 1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektow.

v’ Zakres robot budowlanych obejmuje remont obiektu budowlanego :
v

v REMONT BUDYNKU BIUROWEGO
v

v Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji obiektéw :
- Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
- Wykonanie instalacji klimatyzacji;
- Wykonanie instalacji c.o.;
- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;
- Wykonanie instalacji wodociagowe;.
v Dopuszcza sie ustalenie koricowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika

punkt 2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Obiekty istniejgce na terenie dziatki to :
Budynek biurowy.

punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementdw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie.

punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje zagrozen.
Zagrozenia moggce wystgpic¢ podczas realizacji robot wg

R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z
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v O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.
v

v punkt 5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.
v

v' Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wytgcznie pracownicy posiadajgcy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktdéra bedzie
wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdét, nalezy informowac¢ pracownikéw o
czynnikach mogacych stwarzaé zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé wymogow
wynikajacych z przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia roboét
budowlanych, obowigzku stosowania srodkow ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni byé zapoznani z Planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
v

v punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét
w strefach szczegodlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
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v’ Kierownik budowy okresli sposéb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom : zachowanie
warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni nuemry telefonéw alarmowych wraz
z apteczkg pierwszej pomocy. Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb
wykwalifikowanych ze stsosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robédt
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".
Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczeistw wynkajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia
prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiada¢ aktualne atesty. Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac¢ instruktaz
stanowiskowy, z omdéwieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace
wystapic¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mieé staty dostep
do telefondw alarmowych, wraz z wykazem adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej,
strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzgdzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze). Wykona¢ i oznakowac drogi
umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki
pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

v

Projektant sporzadzajgcy informacje :
w spes. Instalacyjno inzynieryjnej :
Grzegorz Kesicki
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. :

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU BIUROWEGO

OBIEKT:
BUDYNEK BIUROWY
ADRES:

GARBARSKA 11, 67-400 WSCHOWA
INWESTOR:

Prokuratura Okregowa w Zielonej Gérze

Zielona Géra ul. Partyzantow 42
DZIAtKA, OBREB:

JEDN. EWIDENCYJNA:

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz

wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

Projektant: Grzegorz Kesicki

upr. bud 65/90/2G

do projektowania w specjalnosci

Instalacyjno inzynieryjnej

Sprawdzajacy: mgr inz. Agnieszka Maj
upr. bud 28/98/2G
do projektowania w specjalnosci

Instalacyjnej bez ograniczen
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