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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania i instalacji elektryczne;j
w remontowanym budynku Prokuratury Rejonowej we Wschowie przy ul. Garbarskiej 11.
Instalacje monitoringu, sieci LAN, SAP oraz dostepu nie wchodzg w sktad niniejszego
projektu budowlanego i sg przedmiotem oddzielnych opracowan.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja ist. instalacji elektryczne;j
- Rzuty przyziemii poszczegdlnych kondygnacji Prokuratury Rejonowej we Wschowie
- Norma SEP-E-004 Linie kablowe budowa 1 projektowanie
- Obowigzujace normy, PBUE oraz warunki techniczne wykonania robét
budowlano — montazowych tom V
- Katalogi i dane techniczne osprzetu instalacyjnego ,,FAEL” Zabkowice SI.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dn. 12.04.2002r.r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 w sprawie Wymagan i usytuowania
budynkéw

3. ZAKRES OPRACOWANIA

- zasilanie

- tablica TL

- pomiar energii elektrycznej,

- wylacznik P.Poz.

- tablica TG

- Tablice T1, T2, TKo i TK

- instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych 230V
- instalacja wentylacji i klimatyzacji

- instalacja ogrzewania elektrycznego

- instalacja potaczen wyréwnawczych

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

- napigcie zasilania - 3x400/230V

- system instalacji odbiorczej — TN-S

- moc przylaczeniowa 40000W

- moc zainstalowana Pi=21110W

- moc zapotrzebowana Po = 15000W

- prad szczytowy lo =224A

- prad zabezpieczenia przedlicznikowego — S303C63A
- wsp. jednoczesnosci kj = 0,7



5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1. Zasilanie

Zasilania instalacji w remontowanym budynku Prokuratury Rejonowej we Wschowie
wykonac z ist. ztgcza kablowego znajdujacego si¢ na zewngtrznej Scianie budynku , od strony
ul. Garbarskiej. Wewnatrz budynku na parterze znajduje si¢ oplombowane zabezpieczenie
gléwne WT1/gG80A., ktére nalezy pozostawic.

Obecnie w budynku Prokuratury Rejonowej we Wschowie pomiar energii elektrycznej
odbywa si¢ dwoma licznikami znajdujgcymi si¢ nad zabezpieczeniem gtdwnym. Obok nich
zabudowany jest trzeci licznik do pomiaru energii elektrycznej dla budynku nie nalezacego do
Prokuratury we Wschowie.

Wobec powyzszego Inwestor wystapi do Zakladu Energetycznego o likwidacje jednego
licznika i jednoczesnie o zwiekszenie mocy do 40kW, z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 1=63A..

5.2. Tablica TL

Po uzyskaniu zgody Zaktadu Energetycznego na pomiar energii elektrycznej w
Prokuraturze Rejonowej we Wschowie , za pomocg jednego licznika z moca 40kW 1
zabezpieczeniem przelicznikowym 63A , nalezy zdemontowac ist. pomiary energii.
W to miejsce zabudowac tablice z miejscem na jeden licznik pomiaru energii elektrycznej z
zabezpieczeniem przelicznikowym S 303C63A. Ze wzgledu na ochrong przeciwpozarowa
tablice z licznikiem i zabezpieczeniem przelicznikowym umiesci¢ w obudowie ognioodporne;j
np. typu FB31LN o ognioodpornosci EI30.Ze wzgledu ma wymiary obudowe ognioodporng
maksymalnie zagtebi¢ w Scianie.(rys. E7).
Tablice TL zasili¢ poprzez wytacznik gtéwny (P.Poz) i zabezpieczenie przedlicznikowe
przewodami 4xLYg 1x16mm?* w RL36 ,z ist. zabezpieczenia gtdwnego znajdujacego si¢
ponize;j.
W tablicy TL wewnatrz obudowy ognioodpornej zacisk PEN z zabezpieczenia gléwnego
nalezy uziemi¢ R<10Q i rozdzieli¢ na zaciski neutralny N i ochronny PE- uklad TN-S
Dopuszcza si¢ wykorzystanie ist. odgromowego uziomu otokowego.

5.3. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej dla catlego budynku Prokuratury Rejonowej we Wschowie
projektuje si¢ jednym licznikiem energii czynnej w uktadzie bezposrednim z mocg 40kW, po
uzyskaniu zgody z Zaktadu Energetycznego na taki pomiar energii elektryczne;.

5.4. Wylacznik P.Poz.

W obudowie ognioodpornej wraz z zabezpieczeniem przelicznikowym S 303C63A i
licznikiem energii elektrycznej ,zainstalowa¢ wytacznik gtéwny spetniajacy role wytacznika
P.Poz. Zgodnie ze schematem na rys. E7 jako wytacznik P.Po.z zastosowac roztgcznik
FRX103/100A z wyzwalaczem wzrostowym WW-361. podanie napigcia na wyzwalacz



powoduje wylacznika FRX 103/100A 1 tym samym pozbawienie napi¢cia w calym budynku
prokuratury. Podanie napiecia nastapi po przycisnieciu przycisku na kasecie ,,POZAR”
zainstalowanym wewnatrz przy gtéwnych drzwiach wejsciowych (rys.E1) pofaczony
przewodem NKGs 3x1,5mm?2 p.t. z wyzwalaczcem WW-361.

5.5. Tablica TG

Ist. na parterze tablic¢ obwodow3a nalezy zdemontowac¢ .Z zaciskéw odejsciowych
licznika energii elektrycznej w tablicy TL zasili¢ przewodem YDY 5x10mm? p.t. nowa
gtéwna tablice obwodowa TG na parterze. Tablice TG zabudowa¢ we wnece sciennej 1,5m
nad posadzka , w miejscu ist tablicy obwodowe;j. Z tablicy TG zasili¢ obwody instalacji
elektrycznej na parterze oswietlenia, podwojne gniazda w zestawach PEL(oddzielne
opracowanie), ogélnych gniazd wtykowych 230V obwody wentylacji, oraz pozostatych
obwodoéw lecz nie wchodzacych w sktad niniejszego opracowania. Z tablicy TG zasili¢
obwody tablicy T1 na pigtrze, tablicy T2 w piwnicy i dwa obwody do tablicy TK sieci LAN,
opracowanej oddzielnym projektem (rys. E7).

5.6. Tablice T1, T2, Tko i TK

Z tablicy gtéwnej TG na parterze wyprowadzi¢ przewodami YDY 5x6mm? p.t. dwie
zalicznikowe wewnetrzne linie zasilajace tablicg T1 na pigtrze 1 T2 w piwnicy. Tablica TK
(sieci komputerowej LAN) stanowi przedmiot oddzielnego opracowania i zasili¢ ja dwoma
oddzielnymi przewodami YDY 5x10mm? z tablicy TG (rys. E7). Z tablicy T1 zasili¢ obwody
instalacji elektrycznej na pietrze,- o§wietlenia, podwojne gniazda w zestawach PEL(oddzielne
opracowanie), ogélnych gniazd wtykowych 230V obwody wentylacji, oraz pozostatych
obwodoéw lecz nie wchodzacych w sktad niniejszego opracowania. Z tablicyT?2 zasili¢
obwody instalacji elektrycznej w piwnicy,- oswietlenia, podwdjne gniazda w zestawach
PEL(oddzielne opracowanie), ogélnych gniazd wtykowych 230V obwody wentylacji, oraz
pozostatych obwodéw lecz nie wchodzacych w sktad niniejszego opracowania Tablice T1 i
T2 typu wnekowego np. RW 4x12 , zabudowac¢ we wnece $ciennej 1,5m nad posadzka. Z
tablicy T2 wyprowadzi¢ przewodem YDY 3x6mm” p.t. obwdd zasilania tablicy Tko w
kottowni. W kottowni stosowac¢ wylgcznie aparaty i osprzet szczelny min. IP65. Na
schemacie rys. E7 pokazano jedynie obwody instalacji nowej kottowni gazowej. Instalacja
elektryczna w nowej kottowni zostanie wykonana przez instalatoréw kottowni.

5.7. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych 230V

Wewnatrz pomieszczen w budynku Prokuratury Rejonowej we Wschowie wykonac
obwody podwdjnych gniazd wtykowych 230V/10A+Z zabudowanych w kasecie LAN
opracowanej w oddzielnym projekcie przewodem YDY 3x2,5mm? pod tynk. Stosowaé
przewody o izolacji min. 750V. Ponadto w pomieszczeniach pokazanych na rys. E1, E3 1 ES
zainstalowac gniazda ogdlnego przeznaczenia . Gniazda instalowa¢ n0,3m nad podioga.
Obwody gniazd wtykowych utozy¢ zgodnie z planem na rysunku E1, E3 1 ES.

Stosowac osprzet szczelny w pomieszczeniach sanitariatow i w WC. W pozostatych
pomieszczeniach stosowac osprzet zwykty.
Stosowac gniazda 230V/10A +Z p.t.



Obwody o$wietleniowe wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm’ p.t. i utozy¢ zgodnie z planem
na Rys. E2, E4 i E6 .Laczniki instalowa¢ 1,3m nad posadzka . Natezenie oswietlenia w pom.
biurowych powinno wynosi¢ na ptaszczyznie pracy 5001x, a w komunikacji 2001x.

W sanitariatach i w pom. gospodarczym stosowa¢ oprawy typu i typu plafoniera LED.
Oprawy w pomieszczeniach na parterze i na pi¢trze instalowac kasetonie sufitu
podwieszanego. W piwnicy oprawy instalowa¢ bezposrednio na suficie.

W komunikacjach zainstalowac na $cianie oprawy ewakuacyjno-awaryjne typu LED 3W.
Powinny one zapewni¢ min. Natezenie oswietlenia 11x, a w poblizu gasnic i innego sprz¢tu p.
poz 51x. W przypadku braku w tych miejscach wymaganego nate¢zenia oSwietlenia , nalezy w
poblizu dodatkowo zainstalowa¢ opraw¢ awaryjna. Na zewnatrz nad wejSciem zainstalowac
oprawe dwufunkcyjng , ktdra przy braku zasilania oswietla¢ bedzie wejscie do budynku.
Oprawy awaryjne w systemie na ciemno instalowa¢ 2,2m nad podtoga.

5.8. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Dla zapewnienia prawidtowej wentylacji pomieszczen przewidziano dla pomieszczen
parteru i pigtra rekuperatory z grzatkami. Rekuperatory zasili¢ na parterze 1 z tablicy TG
przewodem YDY 3x4mm? p.t., a na pictrze z tablicy T1 przewodem YDY 3x4mm? p.t
(rys. E7) . W piwnicy zapewni¢ prawidlowg atmosfere w archiwum klimatyzatorami. W
kottowni i w pom. kancelarii tajnej , oraz w serwerowi zostang zastosowane rowniez
klimatyzatory o matej mocy. Obwody klimatyzatoréw w piwnicy zasili¢ przewodami YDY
3x2,5mm’ z tablicy T2 i dla kottowni z Tko (rys. E7).

Projekt wentylacji jest osobnym opracowaniem.

5.7. Instalacje polaczen wyréwnawczych

Bezposrednio przy ujeciu wody, 0,4m. nad posadzka zainstalowa¢ giéwna szyne
wyréwnawczg GSU. Do szyny GSU podtaczy¢ bednarkg uziomu fundamentowego oraz
przewodem LY 6mm? w izolacji z6tto — zielonej : rury wod.kan i inne konstrukcje stalowe
budynku. Szyny GSU zainstalowa¢ réwniez w kotlowni i w piwnicydla T2. W WC wykonac
miejscowe potaczenia wyrdwnawcze Do miejscowej szyny wyréwnawczej podtaczy¢
przewodem LY 6mm? metalowy osprzet sanitarny.

GSU potaczyé przewodem LYg 16mm” z zaciskami PE tablic .

6. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong podstawowg przed porazeniem elektrycznym stanowi wlasciwa izolacja
przewodéw min.750V oraz stosowanie wlasciwego osprzetu elektroinstalacyjnego.
Jako ochrong¢ dodatkowa przewidziano samoczynne szybkie wylaczenie w uktadzie TN-S.
Dla wszystkich gniazd wtykowych , oraz aparatury wentylacyjnej , zastosowac , dodatkowo
wylaczniki r6znicowo — pradowe np. typu P304 AI=30mA In=40A. (rys. E7)



7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PN-IEC 60364-1;2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe., oraz PBUE.

Stosowac¢ wylacznie osprzet i aparature posiadajacg odpowiednie atesty 1 certyfikaty.
Stosowac typowe metody montazu.

Instalacje powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia w
tym zakresie.

Po zakonczeniu robot wykona¢ odpowiednie pomiary rezystancji izolacji oraz dziatania
ochron p. porazeniowych i sporzadzi¢ z nich odpowiednie protokoéty.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moce zainstalowana w remontowanym budynku Prokuratury
Rejonowej we Wschowie

Pi na tablicy TG = 36860W

2. Moc zapotrzebowana

Zgodnie z wytycznymi przyjmuje si¢ wsp. jednoczesnosci kj = 0,6

Po = 0,6 x 36860 = 22120W

3. Prad szczytowy z tablicy TG w remontowanym budynku Prokuratury
Rejonowej we Wschowie

1,73x400x0,97
Uwaga
W obliczeniach mocy i prady nie uwzgledniono mocy gniazd 230V w sieci LAN
opracowanej oddzielnym projektem., Przewiduje si¢ ,ze po przylaczeniu gniazd 230V

sieci LAN , moc zapotrzebowana nie przekroczy 40kW i prad zabezpieczenia
przelicznikowego 63A.

4. Zabezpieczenia obwodow
4.1 Zabezpieczenie obwodow o$wietlenia

Przyjmuje si¢ zabezpieczenia obwodow oswietleniowych

S 301B 6A

4.2. Zabezpieczenie obwodow gniazd 230V

Przyjmuje si¢ zabezpieczenie dla obwodoéw gniazd 230V

S 301B16A
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4.3. Zabezpieczenie obwodow rekuperatorow

Przyjmuje si¢ zabezpieczenie dla obwodéw rekuperatorow
S 301B20A

4.4. Zabezpieczenie obwodow klimatyzatorow z grzatkami

Przyjmuje si¢ zabezpieczenie dla obwodéw Kklimatyzatoréow z grzatkami
S 301B16A

4.5. Zabezpieczenie obwodow klimatyzatoréw bez grzaltek

Przyjmuje si¢ zabezpieczenie dla obwodow klimatyzatorow bez grzalek

S 301B6A

4.6. Zabezpieczenie obwodu platformy dla niepelnosprawnych

Ze wzgledu na naped silnikowy ,rzyjmuje si¢ zabezpieczenie dla obwodu platformy
dla niepelnosprawnych

S 301C16A



