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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu
remontu budynku uzytecznos$cig publicznej- budynku Prokuratury
Rejonowej we Wschowie. Elementy konstrukcyjne pozostajg bez zmian.

1.1. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja do celéw projektowych budynku.

— Dokumentacja fotograficzna,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Instrukcja ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy system ocieplanie $cian
zewnetrznych budynkéw”,

Przy  wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw  objetych
opracowaniem jako obowigzujgce nalezy przyjag¢ odpowiednie normy
PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy
ISO lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku nalezy
uwzgledniac wytyczne i przepisy producentdw.

2. Celi zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji
projektowej dotyczgcej remontu budynku administracji publicznej we
Wschowie ul. Garbarska 11.

2.1. Zakres opracowania
— Remont elewacji z cegty

o Oczyszczenie elewacji,

o Wzmocnienie strukturalne,

o Uzupetnienie niewielkich ubytkéw w cegle, w gzymsach
i w parapetach  ceramicznych, miejscowe scalenie
kolorystyczne uzupetnianych ubytkdw za pomocg tzw.
farby ,, laserunkowej” ,
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o Uzupetnienie poprzez wymiane wiekszych, ubytkow
w cegle, gzymsach i parapetach ceramicznych,

o Naprawa i uzupetnienie fug,

o Zabezpieczenie elewacji ceglanej,

— Remont schodéw zewnetrznych frontowych

— Remont ogrodzenia

— Uzupetnieni brakujgcych i uszkodzonych dachéwek,

— Woykonanie uszczelnienia ram okiennych i obrébek tynkarskich,

— Skucie tynkow gtadkich, odtworzenie elewacji ceglanej, ( w
przypadku braku mozliwosci odtworzenia elewacji frontowej,
tynkowanie w kolorze czerwonym, zblizonym do koloru cegty),

— Wykonanie izolacji scian piwnicznych,

— Remont tarasu na zachodniej czesci budynku

o Remont drewnianych elementéw tarasu

o Wymiana uszkodzonych koncéwek konstrukcji

o Wymiana pokrycia dachu papowego na gont bitumiczny
karpiowka kolorze czarnym,

Remont schoddw,

Utozenie ptytek antyposlizgowych min R10
i mrozoodpornych na schodach i tarasie, o regularnych
ksztattach np20x20cm w kolorze czarnym i biatym np.
Mono kolekcja Pastele Tubadzin.

o Oczyszczenie i pomalowanie elementéw drewnianych w
kolorze czerwonym, kolor nalezy dopasowa¢ do koloru
elewacji,

— Montaz windy dla oséb niepetnosprawnych na zachodniej
stronie budynku, przy tarasie,

— Malowanie krat, kolor RAL np. 6009

— Renowacja drzwi zewnetrznych na elewacji frontowej,
malowanie w kolorze RAL np.6009,

— Wymiana okien PCV w piwnicy w istniejgcych otworach
okiennych, na nowe z PCV w kolorze biatym, o wspotczynniku
U=1,1 W/m?K (rys.4),

— wymiana rynien i rur spustowych,

— wymiana obrdbek blacharskich,

— wymiana szafek gazowych na nowe,

— montaz dodatkowej szafki gazowej,
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3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety inwestycjg potozony jest na dziatce nr 1502/2 obreb 0001
we Wschowie. Dziatka zabudowana jest budynkiem administracji
publicznej.

Zaopatrzenie w wode, energie i odprowadzenie $ciekéw — poprzez
istniejgce przyfacza.

Realizacja inwestycji bedzie przebiegac jednoetapowo.

4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

Nie przewiduje sie zmiany uksztaltowania terenu i zieleni.

Nie przewiduje sie wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia — istniejgce
przyfacza.

Projekt nie przewiduje realizacji elementéw budynku, ani uzbrojenia
podziemnego poza istniejgcym obrysem budynku. W zwigzku
z powyzszym projekt zagospodarowania terenu ogranicza sie do
zaznaczenia budynku na mapie sytuacyjnej.

5. Obszar odziatywania

Teren wyznaczony: Do wyznaczenia obszaru oddziatywania
remontowanego budynku uwzgledniono nastepujgce akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. ze
zm.) — PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) — PZP;

¢) Rozporzagdzenie MIIR z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422.) - WT;

d) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS;
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Usytuowanie obiektéw na dziatce — §12 i §18-23 WT:

a) dziatki sgsiednie graniczgce z terenem inwestycji:

— dziatka nr ew. 1503/2 — dziatka niezabudowana

— dziatka nr ew. 1502/1 — dziatka zabudowana budynkami
— dziatka nr ew. 1503/4 — dziatka niezabudowana

— dziatka nr ew. 1517 — dziatka niezabudowana, droga

— pozostate dziatki sgsiednie graniczace z dziatkg 1502/2 wytgczone
zostaja z analizy oddziatywania obiektu ze wzgledu na znaczng odlegtos¢
od terenu inwestycji.

b) budynek istniejagcy usytuowany w odlegtosciach od granicy z
dziatkami:

— 3,4 m od potudniowej granicy dziatki;
— 7,0 m od wschodniej granicy

c) budynek istniejacy - usytuowany zostat zgodnie z wymaganiami § 12
ust. 1 WT, co nie powoduje, ze wzgledu na odlegtosci budynku od granic,
ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a w $lad za tym,
objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w
rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ograniczenie w zagospodarowaniu: brak, teren zabudowany, istniejgcy
budynek - przeznaczony pod budynek administracji publiczne;j.

Zagospodarowanie terenu: bez zmian, zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tfgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powoduj3
ucigzliwosci  zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.
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Obszar oddziatywania: miesci sie w catosci na dziafce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

6. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow

Budynek podlega ochronie na podstawie przepisdw o ochronie i opiece
nad zabytkami. Budynek potozony w strefie ochrony konserwatorskie;j.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszarow
gorniczych w zwigzku z powyzszym eksploatacja gornicza nie ma wptywu
na projekt.

8. Zagadnienia ochrony srodowiska

Planowane roboty nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Projektowane materiaty
do realizacji remontu naleza do grupy materiatéw ekologicznych
i naturalnych. W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie
wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpaddw, substancji

szkodliwych i zanieczyszczen.

9. Powierzchnia zabudowy

— istniejgca — 286,3m”>
10. Przeznaczenie i program uzytkowy

Roboty budowlane dotyczg remontu elewacji budynku wraz z wymiang
rur spustowych. Roboty nie powoduje zadnych zmian funkcjonalnych,
programowych oraz parametréw i danych technicznych takich jak pow.
zabudowy, kubatura, gabaryty budynku, dtugosé¢, szerokos¢ gzymsow,
okapdw i kalenic.

11. Parametry techniczne obiektu

— Kubatura: 2023m’
— Pow. zabudowy 286,3m”
—  Pow. uzytkowa 639,7m’
—  Woysokos$¢ obiektu: 14,0m

— Szerokos¢: 19,06m
— Dtugosé: 20,7m
— Liczba kondygnaciji: 3 szt

Strona | 6



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-729 ZIELONA GORA UL. ENERGETYKOW 7/114

LCTPROJEKT tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

12. Opis stanu istniejgcego
Budynek jest obiektem w zabudowie wolnostojacej, trzy-kondygnacyjny,
jednoklatkowy. Bryta podstawowa budynku w formie prostopadtoscianu
przykryta jest dachem wielospadowym. Obiekt jest budynkiem
uzytecznosci publicznej w ktérym miesci sie obecnie  Prokuratura
Rejonowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje m.in.

— elektryczng,

— oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego

— gazoway,

— kanalizacyjng,

— wodng,

— grzewcza,
12.1. Konstrukcja budynku
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z cegly petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, z wielospadowym dachem konstrukcji
drewnianej. Dach budynku pokryty jest dachowka ceramiczng. Na
potaciach dachowych znajdujg sie lukarny oraz swietliki dachowe.

— Uktad konstrukcyjny: mieszany
— Sciany zewnetrzne: murowane z cegly petnej o gr. 52cm
— Elewacja : ceglana,
— Dach: wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty
dachowka,
— Stolarka okienna: PCW,
— Drzwi zewnetrzne: drewniane
— Rynny i rury spustowe: stalowe,
13. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulega zmianie. Roboty
majg na celu poprawe estetyki elewacji kamienicy poprzez wykonanie
renowacji elewacji i biezgcej konserwacji elementéw budynku. Do
wykonania robdt budowlanych zastosowac tynki silikonowe barwione w
masie.

Materiaty powinny posiadac¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i
deklaracje producenta. Odbiér robdét winien uwzglednia¢ kontrole
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jakosci materiatéw oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac,
zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbiordw.

13.1. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy

Projektowane roboty nie majg wptywu na zmiane funkcji oraz nie
zmieniaja dostosowania obiektdw do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy. Remont elewacji zostat zaprojektowany w sposéb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej zapewniajgc  spetnienie  wymagan  podstawowych
dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony Srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

14. Ocena stanu technicznego

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg zmian. Estetyke budynku
ocenia sie jako zta. Ogodlny stan techniczny budynku pozwala na
wykonanie prac remontowych- termomodernizacji budynku.

Stan techniczny gzymsow oraz elementéw ozdobnych Scian okresla sie
jako sredni. Widoczne sg ubytki i zarysowania elementow.

15. Program robot budowlanych

15.1. Remont elewacji

15.1.1. Oczyszczenie powierzchni ceglanej
Zabieg oczyszczenia nalezy potraktowaé¢ jako podstawowy,
o dominujgcym znaczeniu dla catosci prac.

Usuniecie uszczelniajgcych nawarstwien korozyjnych z watkow
ceglanych nie jest tylko zabiegiem estetycznym, ale umozliwi pdzniej
prawidtowe przeprowadzenie impregnacji i hydrofobizacji.
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Najwazniejszg jej zaletg jest petna kontrola operatora nad przebiegiem
oczyszczania, ktéra pozwala doprowadzi¢ fasade do ,, spatynowanego ,,
ale czystego wygladu, bez przesadnego doczyszczania lub uszkodzenia
zewnetrznego spieku cegiet. Nie nalezy wykluczy¢ dziatania pary wodnej
w miejscach lekkich zabrudzen, doktadnego doczyszczania przed
hydrofobizacja badz doczyszczeniu powierzchni ze $rodkami
chemicznymi.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii
glondéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostéw ) nalezy
przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji np. preparatem biobdjczym SIKAGRAD
715-W. Aplikacja preparatu metodg natryskowa.

Czynno$¢  nalezy  wykona¢ przed rozpoczeciem  procesow
technologicznych w celu zniszczenia  mikroflory takie w stadium
zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i
porostami.

W pozostatych miejscach uzyé koncentrat czyszczacy, neutralny,
przyjazny dla $rodowiska i ulegajagcy biodegradacji np. Keim
Steinreiniger-N.

Wystepujgce wtérne nawarstwienia zapraw i tynkéw nalezy usuwac
mechanicznie oraz z zastosowaniem kompresu np. z preparatu KEIM
Atzflussigkeit, skutecznos$¢ dziatania preparatu nalezy ustali¢ na
powierzchniach prébnych.

Stare powtoki malarskie mozna usung¢ przy pomocy pasty np. KEIM
Dispersionsentferner.

15.1.2. Wzmocnienie strukturalne materiatow i
uzupetnienie ubytkow.

Proponuje sie lokalne wzmocnienie strukturalne ostabionych cegiet
materiatem np.KEIM Silex OH (zuzycie nalezy ustali¢ na powierzchni
probnej). Zastosowanie tego preparatu pozwala na przywrdécenie cegle
parametréw mechanicznych zblizonych do pierwotnych.

Cegly uszkodzone w wiekszym stopniu oraz rozwarstwione o
nieodwracalnie zdezintegrowanej strukturze, powinny zostaé zastgpione
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materiatem  historycznym  zblizonym o dobrych  wtfasnosciach
technicznych.

15.1.3. Naprawa i uzupetnienie fug.

Po oczyszczeniu elewacji nalezy dokonac oceny stanu zachowania spoin.
Usuniecie nieprawidtowych napraw i uporzgdkowanie spoin. Ubytki w
spoinie uzupetnic za pomocg mineralnej , suchej zaprawy z
hydraulicznym spoiwem np. KEIM Restauro Fuge w kolorze
oryginalnym.

15.1.4. Uzupetnienie ubytkéw elementéw ceglanych

Mate ubytki w cegle, gzymsie oraz parapetach ceramicznych nalezy
uzupetni¢ za pomocg mineralnej zaprawy do renowacji cegty w kolorze
jak oryginat np. Keim Restauro-Top. Zaprawa o czysto mineralnym
charakterze, parametrach mechanicznych i porowatosci oraz uziarnieniu
odpowiadajgcych  uzupetnianemu podfozu. Po wykonaniu zabiegu
nalezy wykona¢ scalenie kolorystyczne uzupetnienia za pomocg Keim
Restauro-Lasur.

15.1.5. Opracowanie estetyczne elewacji i zabezpieczenie
elewacji ceglanej

Do ochrony catej elewac;ji ceglanej przed wnikaniem wdéd opadowych i
wilgoci z powietrza, proponuje sie wykonanie hydrofobizacji przy uzyciu
preparatu np. KEIM Lotexan N.

15.2. Wykonanie izolacji $cian piwnicznych

Budynek nalezy odkopac¢ na szer. 1 mx1lm. Mocno uszkodzone cegty
nalezy wymienic, a ubytki uzupetnié. W strefie podziemnej natozy¢ tynk
cokotowy KEIM Porosan ® - Trass-Zementputz (jako tynk kryjacy), a
nastepnie powtoke KEIM Porosan ®- Dichtungsschlamme. W ten sposéb
uzyskuje sie pionowq izolacje przeciwwilgociowa. Przestrzegac instrukcji
WTA © -, System tynkdw renowacyjnych” oraz informacji zawartych w
kartach technicznych produktow systemu.
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15.3. Wymiana stolarki okiennej
Stolarke okienna podlegajgca wymianie nalezy zdemontowad.
W istniejgcych otworach zamontowac nowa stolarke.

Projekt przewiduje wymiane stolarki okiennej w pomieszczeniach
piwnicznych na okna PVC w kolorze biatym, o wspdtczynniku
U=1,1W/m’K — 2szt.

15.4. Renowacja drzwi zewnetrznych

Przed przystgpieniem do wykonywania renowacji nalezy ustali¢ czy
stolarka drzwi posiada oryginalny kolor pod warstwa malarskg. W
przypadku ustalenia koloru pierwotnego nalezy drzwi po renowacji
pomalowa¢ w kolorze pierwotnym. W przypadku braku mozliwosci
nalezy postepowac zgodnie z ponizszym.

Renowacja drewnianej stolarki powinna obejmowaé wszystkie dziatania
naprawcze:

— Witérne farby, lakiery, lazury, tynki natozone na drewno nalezy
usung¢ przy pomocy chemicznych srodkéw do usuwania starych
powtok malarskich np. skansolem, remsolem, techsolem lub
grupy v33 (wykonaé préby na skutecznos¢ preparatu).

— Nanies¢ grubg, rowng warstwe (2-3mm)za pomoca pedzla.

— Pozostawié¢ warstwe srodka od 3 do 30 minut w zaleznosci od
ilosci usuwanych warstw, a nastepnie $ciggna¢ rozmiekczong
warstwe szpachelky. Wyczyscic¢ ciepta wodg za pomoca twardej
szczotki nylonowej. Przed natozeniem nowej warstwy
wykonczeniowej pozostawié do wyschniecia na 24h.

— Doczysci¢ stolarke papierem sciernym o niskiej granulacji

— W miejscach zaatakowanych przez insekty nalezy drewno
zaimpregnowad

— Elementy zaatakowane przez grzyby nalezy wymienié na nowe.
Pozostate elementy w obrebie zakazonym  nalezy
zaimpregnowad

o Elementy uszkodzone nalezy wymienié na nowe,
o Drobne ubytki nalezy wyszpachlowaé¢ szpachlg akrylowa
do drewna zawierajgcg wiory.

— Nalezy wymienié¢ szklenie w drzwiach jesli jest taka mozliwos¢ na
nowe zespolone o lepszym wspdtczynniku izolacyjnosci,

— Nalezy poprawic szczelnos¢ drzwi w miare mozliwosci,
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Wszystkie elementy nalezy zaimpregnowad Swiatto  trwatym
impregnatem do drewna i pomalowac¢ farba do drewna w kolorze
zgodnym z kolorystyka np. RAL 6009.

15.5. Remont tarasu
Technologia prowadzenia robét:

— Odkucie starego betonu,
— oczyszczenie podioza, szpachlowania nadajace spadek,
uszczelnienie,
— osadzenie nowych opierzeni,
a nastepnie zgodnie z rysunkiem ponize; :

weber.sys Fugenhinterfulmaterial (Sznur dylatacyjny)

weber.fug 881 (Plastikol FDN)

weber.tec 828 DB 75 (150) (Superflex AB 75 (150))

weber.fug 877 (Cerinol Flex)

ina ceramiczna
weber.xerm 855 (DEITERMANN KM Flex Plus)
weber.xerm 860 (DEITERMANN KMH Flex)
z pelnym podsadzeniem
weber.tec Superflex D 2
weber.tec 824 (Superflex D 1)
weber.tec Superflex D1P

jastrych dociskowy klasy C16/20 min.5 cm
warstwa rozdzielajaca np. folia PE

izolacja termiczna np. styropian EPS 200
weber.tec Superflex 10/100/100 S
weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S)

|warstwa spadkowa na ie szczepnej
strop Zelbetowy
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Rys. 2 Uktad warstw - uszczelnienie przy Scianie jednowarstwowej
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Na tarasie projektuje sie utozenie ptytek antyposlizgowych o regularnych
ksztattach np.20x20 min R10 w kolorze, czarnym i biatym. Ptytki nalezy
utozy¢ w tzw. karo.

Na schodach tarasowych powierzchnia spocznika schodéw powinna
mie¢ wykonczenie wyrdzniajgce je odcieniem, barwg badz fakturg, co
najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i koriczgcej bieg
schodow.

15.6. Prace towarzyszace

Projektuje sie demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych oraz
ponowny montaz z zastosowaniem odpowiednio dtuzszych pretow
mocujacych.

Po dokonaniu remontu elewacji wykona¢ nowe opierzenia z blachy
tytan-cynk. o grub. 0,6mm.

16. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 przegrody budowlane
podlegajgce przebudowie odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2. W opracowaniu przegrody nie
podlegajg przebudowie, nie projektuje sie docieplenia.

17. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych
zrédet energii
Brak technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto. Analiza racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych
zrodet energii nie jest mozliwa. Budynek istniejacy.
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18.  Warunki ochrony PPOZ

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe] obiektu
budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzadzeniem w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

18.1. Dane ogdlne:
— Kubatura: 2023m’
— Powierzchnia zabudowy: 286,3m’
—  Woysokos¢ budynku: 14,0m
— llo$¢ kondygnacji: 3 szt
18.2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

Projekt obejmuje remont budynku za pomocga $rodkéw do wykonania
czyszczenia powierzchni ceglanych.

18.3. Gestosc obcigzenia ogniowego:

- Remont budynku nie wptywa na zmiane parametréw,

18.4. Kategoria zagrozenia ludzi:
- Budynek zaliczany jest do kategorii —ZLIlI,

18.5. Zagrozenia wybuchem:
- nie wystepuje,

18.6. Odpornos¢ ogniowa budynku:

- Budynek sredniowysoki (SW) odpowiada klasie odpornosci pozarowej
IIB”I

18.7. Drogi ewakuacyjne:

- Remont budynku nie wptywa na warunki ewakuacji,
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18.8. Drogi pozarowe:
- droga pozarowa - istniejgca, projekt remontu nie wptywa na istniejgce
drogi pozarowe,

19. Informacja Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

19.1. Zakres robot
Zakres robdét obejmuje remont 3-kondygnacyjnego budynku
uzytecznosci publicznej we Wschowie ul. Garbarska 11.

19.2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych
Na dziatce o numerze ewidencyjnym 1502/2 znajduje sie budynek
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.

19.3. Kolejnos¢ wykonywanych robot
19.3.1. Zagospodarowanie placu budowy
19.3.2. Roboty wykonczeniowe
19.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

19.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

19.3.1.  Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,
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— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

— odprowadzenia $ciekoéw lub ich utylizacji,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié,
co najmniej 0,75 m, adwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych
nalezy wyznaczyc¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkdéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaéd
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla woézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mieé
spadkdéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane

znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy
wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.
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Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposOb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45
w kierunku Zrdédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatdw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzagdzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia
z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzagdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno -sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen iurzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli

przewiduje to zawarta umowa.
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Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobdéw. Sktadowiska
materiatdw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych utozone
w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 -warstw.
Odlegtos¢ stoséow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢
mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

— 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych
materiatow lub wyrobdéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozarow, ktéry powinien byé regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw
i przepisdw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

19.3.2 Roboty wykornczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosSci przy wykonywaniu robdét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgce;j
z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢
wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan np. ,,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL",
,RR-1/30", ,PLETTAC", ,ROCO-1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy podestdw roboczych powinien posiada¢é wymagane
uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié
strefe niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione
i posiadaé¢ instalacje piorunochronng Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw
i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad. Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane
z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony
tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdét malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi.
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Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewni¢ ich stabilno$é. Przy recznej lub mechanicznej obrdbce
elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skorg

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

19.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
szkolenie wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg
W oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogoblne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy")
powinien zapoznaé¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Strona | 20



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-729 ZIELONA GORA UL. ENERGETYKOW 7/114

LCTPROJEKT tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeAstwa i higieny pracy
dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia

i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczedistwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

19.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
1) nieprawidtowy podziaf pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
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3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie  przez nadzér odstepstw od  zasad

bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub
bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich
dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtfasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem
zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,

konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
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1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy
i wyposazenia technicznego, a takie o sprawnos$¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu
robét na danym stanowisku pracy
— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegdlnie niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac wymagajgcych szczegblnej sprawnosci
psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne
majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikdéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw
gtownie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie
powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
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niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikow
o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

Uwagal

Wszystkie roboty nalezy prowadzié pod nadzorem Konserwatora
Zabytkow.

Zastosowany system musi posiada¢ stosowne aprobaty techniczne,
certyfikat zgodnosci oraz winien by¢ sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia. Niezaleznie od powyzszych wskazan
obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w zatgczonych kartach
technicznych proponowanych materiatow.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérki przy pracach remontowych
nalezy usungc¢ z placu budowy i sktadowac na wysypisku miejskim. Dla
inwestycji wymaga sie wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat: Hanna Btoch
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. :

PROJEKT BUDOWLANY
REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

OBIEKT: BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ
ADRES: GARBARSKA 11, 67-400 WSCHOWA

INWESTOR: PROKURATURA OKREGOWA W ZIELONEJ GORZE
UL.PARTYZANTOW 42, 65-001 ZIELONA GORA

DZIALKA, OBREB: 1502/2 OBREB 0001
JEDN. EWIDENCYJNA: 081203_4 WSCHOWA

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢.

Projektant: Hanna Bfoch
upr. bud. 193/82/ZG do projektowania

w specjalnosci arch.konstr.-budowlanej

Zielona Géra, luty 2018
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