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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu
remontu budynku uzytecznos$cig publicznej- budynku Prokuratury
Rejonowej we Wschowie.

1.1. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja do celéw projektowych budynku.

— Dokumentacja fotograficzna,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

— PN-EN 1627 Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos¢ na witamanie.
Wymagania i klasyfikacja.

— PN-EN 14450-Pomieszczenia i urzadzenia do przechowywania
wartosci. Wymagania klasyfikacja i metody badan odpornosci na
wiamanie. Pojemniki, bezpieczne szafy.

— PN-EN 1300 Pomieszczenia i urzadzenia do przechowywania
wartosci. Klasyfikacja zamkdéw o wysokim  stopniu
zabezpieczenia z punktu widzenia odpornosci na nieuprawnione
otwarcie. PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe. Systemy
sygnalizacji wlamania i napadu. Wymagania systemowe.

— PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu.
Cze$é 1. Wymagania systemowe.

— PN-EN 12209 Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne
wraz z zaczepami. Wymagania i metody badan.,

— PN-EN 1143-1 Pomieszczenia i urzadzenia do przechowywania
wartosci. Wymagania, klasyfikacja i metody badan odpornosci na
wiamanie. Czes¢ 1. Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do
pomieszczen.

— Uzgodnienia z Inwestorem,
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Przy  wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw  objetych
opracowaniem jako obowigzujgce nalezy przyjag¢ odpowiednie normy
PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjag¢ normy
ISO lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku nalezy
uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow.

2. Cel i zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji
projektowej dotyczgcej remontu budynku administracji publicznej we
Wschowie ul. Garbarska 11.

2.1. Zakres opracowania

— Montaz systemu kontroli dostepu do wyznaczonych
pomieszczen: kancelaria tajna, archiwum,

— Montaz klimatyzacji,

— Zabezpieczenie sufitow i skoséw wszystkich kondygnacji ptyta
ognioodporng REI6O,

— Remont instalacji elektrycznej,

— Remont instalacji sanitarne;j,

— Remont pomieszczen piwnicznych,

o Skucie zawilgoconych tynkow,

o Skucie i wymiana ptytek na nowe,

o Wpykonanie izolacji poziomej posadzki,

o Wymiana stolarki wewnetrznej, drzwi do pomieszczen
archiwum i kancelarii tajnej antywtamaniowe, klasy C,
wzmocnione, z podwdéjnym zamkiem klasy 5 lub 7, w tym
jeden ze skomplikowanym systemem otwierania, z
mozliwoscig plombowania po zakonczeniu pracy,
Montaz systemu PPOZ,
Montaz rolet-zaluzji zaciemniajgcych w pomieszczeniach
archiwum,
Wymiana parapetéw wewnetrznych,
Montaz wyktadziny elektrostatycznej w pomieszczeniu
,serwerownia”,

o Szpachlowanie, tynkowanie i malowanie $cian

pomieszczen piwnicznych,
o Montaz higrometréw w pomieszczeniach archiwum,
— Remont pomieszczen parteru,
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Wymiana okfadziny podtogowej na nowga z PCV,
Wykonanie nowych $cian dziatowych,

Wymiana stolarki wewnetrznej,

Wymiana parapetéw wewnetrznych,

Tynkowanie i malowanie $cian pomieszczen parteru,
Remont  toalet —  dostosowanie dla 0sob
niepetnosprawnych,

Wymiana balustrad schodowych,

Montaz kraty w pomieszczeniu ,,Dyzurka”

Likwidacja progéw ograniczajgcych ruch w ciggach
komunikacyjnych,

— Remont pomieszczen | pietra,

Wymiana okfadziny podtogowej na nowa z PCV,

Wymiana stolarki wewnetrznej,

Wymiana parapetéw wewnetrznych,

Tynkowanie i malowanie scian pomieszczen,

0O O O O O

Remont toalet,
o Montaz lustra weneckiego z roletami obustronnymi,

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety inwestycjg potozony jest na dziatce nr 1502/2 obreb 0001
we Wschowie. Dziatka zabudowana jest budynkiem administracji
publicznej.

Zaopatrzenie w wode, energie i odprowadzenie Sciekédw — poprzez
istniejgce przytacza.

Realizacja inwestycji bedzie przebiegac jednoetapowo.
4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki
Nie przewiduje sie zmiany uksztaltowania terenu i zieleni.

Nie przewiduje sie wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia — istniejgce
przytgcza.

Projekt nie przewiduje realizacji elementéw budynku, ani uzbrojenia
podziemnego poza istniejgcym obrysem budynku. W zwigzku
z powyzszym projekt zagospodarowania terenu ogranicza sie do
zaznaczenia budynku na mapie sytuacyjnej.
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5. Obszar odziatywania

Teren wyznaczony: Do wyznaczenia obszaru oddziatywania
remontowanego budynku uwzgledniono nastepujgce akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. ze
zm.) — PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) — PZP;

c) Rozporzadzenie MIiR z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422.) - WT;

d) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS;

Usytuowanie obiektow na dziatce — §12 i §18-23 WT:

a) dziatki sgsiednie graniczgce z terenem inwestycji:

— dziatka nr ew. 1503/2 — dziatka niezabudowana

— dziatka nr ew. 1502/1 — dziatka zabudowana budynkami
— dziatka nr ew. 1503/4 — dziatka niezabudowana

— dziatka nr ew. 1517 — dziatka niezabudowana, droga

— pozostate dziatki sgsiednie graniczace z dziatkg 1502/2 wytaczone
zostajg z analizy oddziatywania obiektu ze wzgledu na znaczng odlegtosé
od terenu inwestycji.

b) budynek istniejgcy usytuowany w odlegtosciach od granicy z
dziatkami:

— 3,4 m od potudniowej granicy dziatki;

— 7,0 m od wschodniej granicy
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c) budynek istniejacy - usytuowany zostat zgodnie z wymaganiami § 12
ust. 1 WT, co nie powoduje, ze wzgledu na odlegtosci budynku od granic,
ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a w $lad za tym,
objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w
rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ograniczenie w zagospodarowaniu: brak, teren zabudowany, istniejgcy
budynek - przeznaczony pod budynek administracji publicznej.

Zagospodarowanie terenu: bez zmian, zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci  zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Obszar oddziatywania: miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

6. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow

Budynek podlega ochronie na podstawie przepisdéw o ochronie i opiece
nad zabytkami. Budynek potozony w strefie ochrony konserwatorskiej,
nie jest wpisany do rejestru ochrony zabytkow.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszaréw
gorniczych w zwigzku z powyzszym eksploatacja gérnicza nie ma wptywu
na projekt.

8. Zagadnienia ochrony srodowiska

Planowane roboty nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Projektowane materiaty
do realizacji remontu naleza do grupy materiatéw ekologicznych
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i naturalnych. W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie
wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpaddéw, substancji
szkodliwych i zanieczyszczen.

9. Powierzchnia zabudowy
— istniejgca — 286,3m’
10. Przeznaczenie i program uzytkowy

Roboty budowlane dotyczg remontu budynku w zakresie wymiany
okfadzin podtogowych, drzwi i malowania wszystkich pomieszczen.
Roboty nie powodujg zadnych zmian funkcjonalnych, programowych
oraz parametréow idanych technicznych takich jak pow. zabudowy,
kubatura, gabaryty budynku, diugos¢, szerokos¢ gzymséw, okapodw i
kalenic.

11. Parametry techniczne obiektu

— Kubatura: 2023m’
— Pow. zabudowy 286,3m2
— Pow. uzytkowa 639,7m2
—  Woysokos¢ obiektu: 14,0m

— Szerokos¢: 19,06m
— Dtugosé: 20,7m
— Liczba kondygnaciji: 3 szt

12. Opis stanu istniejgcego
Budynek jest obiektem w zabudowie wolnostojacej, trzy-kondygnacyjny,
jednoklatkowy. Bryta podstawowa budynku w formie prostopadtoscianu
przykryta jest dachem wielospadowym. Obiekt jest budynkiem
uzytecznosci publicznej w ktérym miesci sie obecnie Prokuratura
Rejonowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje m.in.

— elektryczng,

— osSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego
— gazoway,

— kanalizacyjna,

— wodng,

— grzewczy,
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12.1. Konstrukcja budynku

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z cegly petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, z wielospadowym dachem konstrukcji
drewnianej. Dach budynku pokryty jest dachdwka ceramiczng. Na
potaciach dachowych znajdujg sie lukarny oraz swietliki dachowe.

— Uktad konstrukcyjny: mieszany
— Sciany zewnetrzne: murowane z cegly petnej o gr. 52cm
— Elewacja : ceglana,
— Dach: wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty
dachéwka,
— Stolarka okienna: PCW,
— Drzwi zewnetrzne: drewniane
— Rynny i rury spustowe: stalowe,
13. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulega zmianie. Roboty
majg na celu poprawe funkcjonalnosci kamienicy poprzez wykonanie
remontu i biezgcej konserwacji elementéw budynku. Do wykonania
robét budowlanych zastosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i
deklaracje producenta. Odbiér robét winien uwzgledniaé kontrole
jakosci materiatdw oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac,
zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbiordw.

13.1. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy

Projektowane roboty nie majg wplywu na zmiane funkcji oraz nie
zmieniajg dostosowania obiektdow do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy. Remont budynku zostat zaprojektowany w sposdb
okre$lony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan
podstawowych dotyczgcych:

— bezpieczenstwa konstrukgji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
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— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

14. Ocena stanu technicznego

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg zmian. Estetyke budynku
ocenia sie jako zf3. Ogdlny stan techniczny budynku pozwala na
wykonanie prac remontowych budynku.

15. Program robot budowlanych

15.1. Remont pomieszczen piwnicznych

— POSADZKI
Wszystkie posadzki w pomieszczeniu piwnicy nalezy sku¢ az do warstwy
piasku. Nastepnie ustali¢ nowy poziom posadzki i utozy¢ warstwy
zgodnie z ponizszym:

podsypka piaskowa,

podktad betonowy B15 — 10cm,
izolacja pozioma grubowarstwowa,
izolacja termiczna (styropian gr 10cm),
izolacja przeciwwilgociowa (2xfolia),
podkfad betonowy min 4cm,

o O O O O O O

posadzka (ptytki ceramiczne min R9 ),

| Podioga, np.
£ S —— | | ptytki ceramiczne
= Bl Podkiad betonowy gr. 4 cm
BTATeYe )
o) /@\ 1080 ()
Q ) UL | 2x folia
| @A AR AR
AR ©, 0 5 ©o ! Ocieplenie gr. 10 cm
AAL A AT 2 AT e s ey
& ko) ‘ | izolacja pozioma grubowarstwowa
LSS LK [
.| Chudy beton
RN K / | Zageszczony piasek 10 - 15¢cm
B M % S | | Gruntrodzimy
eARNN K
Al ar
PAr Al G O 4
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e A N N By
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Podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowej, izolacje naktadaé na
przygotowane i zagruntowane podtoze w dwdch procesach roboczych
w postaci réwnomiernej i nie zawierajgcej poréw  powtoki
uszczelniajgcej. Na wyschnietej warstwie hydroizolacji jako warstwe
ochronng i poslizgowa uktada sie w dwie warstwy folii PE a nastepnie
izolacje termiczng i wykonuje sie jastrych.

Projektuje sie utozenie ptytek szkliwionych, rektyfikowanych,
o regularnym ksztatfcie np. OKL 12 ceramika Gres 19,4x59,7 i 59,7x59,7.
W pomieszczeniu kottowni nalezy utozyé ptytki ceramiczne takze na
Scianach do wysokosci 1,5m, z tej samej serii co ptytki podtogowe.

W pomieszczeniu ,serwerownia” nalezy utozy¢ homogeniczng
wyktadzine podtogowe z PCW elektrostatyczng, (ISO 10581) np. TORO
S.C. DARK GREY 0102 firmy Tarkett.

Utozy¢ warstwy zgodnie z ponizszym:

podsypka piaskowa,

podktad betonowy B15 — 10cm,
izolacja pozioma grubowarstwowa,
izolacja termiczna (styropian gr 10cm),
izolacja przeciwwilgociowa (2xfolia),
podkfad betonowy min 4- 6¢cm,

o O O O O O O

masa wyréwnawcza samopoziomujgca 1-3mm

o wykfadzina PCV elektrostatyczna,
Zapoznaj sie ze wszystkimi zaleceniami producenta i $cisle ich
przestrzegaj.

Podtoze musi byé rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam
(nie wolno uzywac¢ zadnego rodzaju markeréw, dtugopiséw kulkowych,
farb, itp., ktére mogg powodowaé przebarwienia z powodu migracji),
stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie
wilgoci. Przygotowanie podfoza oraz procedury instalacyjne powinny
by¢ catkowicie zgodne z aktualnymi standardami obowigzujgcymi w
danym kraju. Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego
dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testow
zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy uzyciu metody CM.
Warunki wymagane przy montazu: Wazne jest, aby rolki byty
przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym beda instalowane
przynajmniej 24 godziny przed montazem, przy minimalnej
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temperaturze pokojowej wynoszgcej 15°C. Temperatura ta powinna by¢é
utrzymana przez caty czas montazu. Minimalna temperatura podfoza
powinna wynosi¢ 16°C. Zalecana wzgledna wilgotnos¢ powietrza w
pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.

Przy klejeniu rolek nalezy uzy¢ kleju akrylowego, przeznaczonego do
klejenia wyktadzin elektrostatycznych np. UZIN KE2000SL.

Uziemienie rolek powinno sie odbywa¢ za pomocg tasmy miedzianej w
poprzek kierunkéw uktadanych rolek. Na kazde 20 mb. powinno by¢
odprowadzone jedno uziemienie. Ztgcza rolek na krétkim boku powinny
by¢ potaczone dodatkowym pasem tasmy o dt.100 cm.

taczenia brytéw wykfadziny nalezy zacza¢ od frezowania przechodzac do
spawania i przystgpi¢ do nich po min. 24 h od instalacji. Frezowanie
powinno by¢ na min 2/3 gtebokosci wyktadziny. Frezujgc uwazac by nie
przecig¢ maszyng tasmy miedziane;.

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru.
Pozostate resztki kleju powinny zosta¢ usuniete za pomocg spirytusu i
czystej szmatki. Lekko zabrudzone podtogi: odkurz, zamie¢, lub przetrzy;j
wilgotnym mopem powierzchnie, aby usungé brud i kurz pozostaty po
budowie. Dla duzych powierzchni maszyna jest bardziej efektywna (w
potgczeniu ze szczotkami lub padem dla bezpieczeristwa posadzek).
Nigdy nie akrylowaé wyktadzin pradoprzewodzgcych.

— SCIANY

Po wykonaniu posadzek nalezy wykonac¢ scianki dziatowe z bloczkéw
typu suporex o gr 24cm zgodnie z rys. A-2. Rzut piwnicy. Sciany nowe
nalezy otynkowaé, nastepnie zagruntowa¢ i pomalowa¢ zgodnie
z kolorystyka.  Wszystkie istniejgce sciany w pomieszczeniach
piwnicznych nalezy oczyscié, wyszpachlowac a nastepnie pomalowaé w
kolorze np. 0388 lub 0015 wg wzornika Baumit. Sciany zawilgocone,
przed malowaniem nalezy skuc¢ i otynkowac.

— WYMIANA STOLARKI
Stolarke drzwiowa podlegajgca wymianie nalezy zdemontowad.
Nastepnie zamontowa¢ nowa stolarke drzwi o szer. min 90. W
pomieszczeniach archiwum i kancelarii nalezy zamontowac¢ drzwi
antywtamaniowe klasy C, wzmocnione, z min. dwoma zamkami klasy 5
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lub 7, w tym jeden o skomplikowanym systemie otwierania. Projektuje
sie stolarke w kolorze biatym z elementami szaro$ci.

*1

Fot.1 Przyktadowe drzwi do archiwum.

W kottowni i serwerowni nalezy zastosowaé drzwi o odpornosci
ogniowej min. EI30. W pozostatych pomieszczeniach stolarka
standardowa, ksztatt i kolor nawigzujacy do zastosowanej w kottowni
oraz archiwum.

W pomieszczeniach archiwum i kancelarii nalezy zamontowac
elektroniczny system dostepu oraz higrometry do pomiaru temperatury
i wilgotnosci.

— WYMIANA PARAPETOW
We wszystkich pomieszczeniach w piwnicy nalezy wymieni¢ parapety na
nowe, z konglomeratu w kolorze dopasowanym do koloru posadzki.
Na oknach nalezy zamontowac rolety-zaluzje, z tkaniny transparentnej,
grubo tkanej, metalizowanej, w kolorze szarym, o znacznym stopniu
zaciemnienia, chronigce przed bezposrednim nastonecznieniem.

— Gramatura - 195g/m?2
— Grubosc¢ - 0,38mm
Rolety zamontowac w kasetkach z prowadnicami bocznymi.

15.2. Remont klatki schodowej

Na schodach klatki schodowej projektuje sie utozenie ptytek
ceramicznych, antyposlizgowych min. R9 np. Ceramika Tubadzin
kolekcja Korzilius Wood Block beige STR o wym. 149,8x23cm. Na
stopnicach zastosowac ptytki, antyposlizgowe min R9 np. Ceramika
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Tubadzin kolekcja Korzilius Wood Block beige STR o wym. 149,8x23cm.
Nalezy wymieni¢ balustrady schodowe i pochwyty. Nowe balustrady
winny by¢é w  kolorze czarnym, matowym, ocynkowane
i pomalowane proszkowo zakoriczone poreczg drewniang. Pochwyty
analogicznie jak balustrady. Ostateczny kolor balustrad uzgodnié
z Inwestorem.

15.3. Remont pomieszczen parteru i poddasza
— POSADZKI
Wszystkie posadzki w pomieszczeniu parteru nalezy zdemontowac.

— WARSTWY POSADZKI Z PCV
o strop istniejacy,
o 2x ptyta OSB grub. 12,5mm - gérna warstwa pidro-wpust
o podtoga PVC ptytka, np. Id 70:24201116 Elm Grege firmy
Tarkett o wym. 200x1220 mm, grubos¢ catkowita 2,5mm
warstwa uzytkowa 0,7mm, klejona do podtoza za pomoca
kleju np. Uzin KE 66. W celu wykoniczenia powierzchni
podtogi nalezy zastosowac listwe przypodtogowa.
Przed przystgpieniem do montazu elastycznych wyktadzin podtogowych
nalezy dokfadnie skontrolowaé podtoze i ustali¢ jego stan pod katem
nastepujacych parametréw:

— wytrzymatosci, szczegblnie przy intensywnym obcigzeniu
posadzki,
—  réwnosci,
— wilgotnosci, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego
i dtugotrwatego przylegania wykfadziny do podtoza.
Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢:

— wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie
eksploatacji podtog,

— suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu
cementowego mierzona metodg CM nie moze przekraczac 2,0%,

— bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione
przed wykonaniem warstwy wygtadzajgcej za pomocg
zywicowania i klamrowania spekan,

— gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowaé zadne
nierownosci a cato$é powinna by¢ wykonczona za pomocg mas
wyréwnawczych,
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— réwne, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie powinna
przekracza¢ 1mm na odcinku 1m i 2mm na odcinku 2m,

— czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu
i innych zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepiku itp.),

— do ukfadania wyktadzin elastycznych mozna przystgpi¢ po:

— zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych i wykonczeniowych
z malarskimi wigcznie,

— wyschnieciu tynkdéw i mas szpachlowych na scianach i sufitach,

— sprawdzeniu szczelno$ci urzadzen grzewczych i sanitarnych,
a takze stolarki okiennej,

— sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilos¢ s3 zgodne
z zamdwieniem, czy towar nie jest uszkodzony i czy pochodzi
z jednej partii produkcyjnej,

— W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina
PVC nie nalezy wykonywac zadnych prac dodatkowych mogacych
spowodowac zabrudzenia, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez
zawilgocenia Scian lub podtoza,

— wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuja
nastepujgce warunki:

o temperatura otoczenia 17 - 25°C

o temperatura podtoza 15-22°C

o wzgledna wilgotno$¢é powietrza max. 75%
Na istniejgcym stropie drewnianym nalezy utozyé 2 warstwy z ptyt OSB,
krzyzowo, gdzie gdérna warstwa uktadana jest na pidro-wpust i
montowana do istniejgcego podioza za pomocg wkretéw z them
chowanym. Miejsca faczen krawedzi ptyt oraz wkretéw przeszlifowaé ,
ewentualnie wycyklinowa¢ a powstate ubytki nalezy zaszpachlowaé
masami elastycznymi. Na tak przygotowanej powierzchni mozna
przystapic¢ do uktadania podtogi z ptytek PCV .
W celu ochrony wierzchniej warstwy wyktadziny zaleca sie zakup mat
podtogowych np. Ekogrip 120x90.
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— SCIANY DZIALOWE
Nalezy wykona¢ scianki dziatowe z bloczkéw typu suporex jak na rzucie
rys. A-3. Rzut parteru. Sciany nowe nalezy otynkowaé, nastepnie
zagruntowac i pomalowac¢ zgodnie z kolorystyka. Wszystkie istniejgce
Sciany w pomieszczeniach nalezy oczysci¢, wyszpachlowaé a nastepnie
pomalowaé¢ w kolorze np 0388 lub 0015 wg wzornika Baumit. Sciany
zawilgocone, przed malowaniem nalezy skué, odgrzybi¢ i otynkowac.

Po wykonaniu $cianek mozna przystapi¢ do uktadania wykonczenia
posadzek i scian w toaletach.

— REMONT TOALET — DOSTOSOWANIE TOALETY DLA POTRZEB
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowanie = pomieszczenn  higienicznosanitarnych  dla  oséb
niepetnosprawnych opiera sie o przepisy Polskiego Prawa Budowlanego,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzn. zm.), a takze
prawo unijne i miedzynarodowe.

Podstawowe zasady przy projektowaniu i urzgdzaniu tazienki dostepnej
dla 0séb niepetnosprawnych w budynku uzytecznosci publicznej to:

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej
150x150 cm,

2) stosowanie w tym pomieszczeniu i na trasie dojazdu do niego drzwi
bez progdw,

3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, przynajmniej jednej
miski ustepowej i umywalki,

4) zainstalowanie uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z urzadzen
higienicznosanitarnych.

Drzwi wejsciowe to pierwsza bariera na drodze osoby niepetnosprawnej
do tazienki. Projektuje sie wstawienie drzwi w istniejgcym otworze o
szerokosci 90cm, wyposazonych w klamki obstugiwane jedng reka.
Klamki nalezy zamontowa¢ nie nizej niz 80 cm i wyzej niz 120 cm od
poziomu podtogi. Nalezy wyeliminowac progi.

Projektuje sie wyposazenie okna w urzadzenie do otwierania
zamontowane na wysokosci h=120cm. Nalezy roéwniez oklei¢ folig
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szroniong dolng czes¢ okna — szyby w celu komfortowego uzytkowania
toalet.

Projektuje sie ufozenie na posadzkach ceramicznych ptytek
antyposlizgowych R9 np. Ceramika Gres seria Alberon ALRO2 (rys. A-5)
o wym. 20x60 oraz ptytek sciennych do 2,0 m wysokosci np. Ceramika
Gala seria Frost White o wym. 29,7x59,7 i Ceramika Gres seria Alberon
ALRO2 o wym. 20x60.

Elementy wyposazenia, takie jak ceramika, armatura czy uchwyty
powinny posiadac¢ zaokraglone, ergonomiczne ksztatty. Projektuje sie
montaz ceramiki renomowanych firm np. Koto, ktére specjalizujg sie w
produkgcji urzadzen i sanitariatow dostosowanych dla oséb
niepetnosprawnych.

Uchwyty:

— porecz umywalkowa, tukowa, uchylna powierzchnia falista o dt
60cm, np. seria WC Lehnen Funktion.
— porecz scienna tukowa uchylna, powierzchnia falista o dt. 85 cm
montowana przy WC,
Porecze rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem A-3 oraz rysunkami ponizej.
Uchwyty powinny byé zamocowane w sposéb trwaty i stabilny.
Optymalna wysokos$¢ uchwytéw poziomych wynosi 75-85 cm od
poziomu posadzki. W celu utatwienia korzystania z WC projektuje sie
montaz uchwytu na papier toaletowy z zaciskiem montowanym na
poreczy.

250-300
‘ 700-800

—

950

Przestrzer 4o ‘
: ~
Przesiadania —950—_|

Sig Z wozka Przestrzen do T
Przesiadania
Z Sie Z wozka

450-500

Strona | 16



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4

LCTPROJEKT tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

1000

|
80 800-850

500

Sanitariaty:

— montaz Wc dla niepetnosprawnych np. zestaw TECHNIC GT
NOVA PRO BEZ BARIER, spefniajacy podstawowe wymagania.
— Montaz umywalki o szer 65cm np. Nowa Pro bez barier firmy
Koto dt. 65cm .
Toaleta dla osoby niepetnosprawnej powinna by¢ usytuowana wyzej od
standardowej. Zalecana wysokos¢ siedziska miski ustepowej (mierzona
do gornej czesci deski) wynosi 45-50 cm. Dtugos¢ miski ustepowe;j
powinna wynosi¢ minimum 70 cm. Oparcie dla plecéw powinno
znajdowac¢ sie w odlegtosci 55 cm za przednig krawedzig miski
ustepowej. Przycisk do sptukiwania wody powinien znajdowac¢ sie na
wysokosci nie wiekszej niz 120 cm od poziomu podtogi.

Dodatkowe wyposazenie:

— Lustro, projektuje sie montaz lustra o wym. 600x400 o gr. 6mm
montowanym na zestawie uchwytéw do lustra uchylnego, na
wysokosci 100cm od poziomu posadzki,

— Bateria umywalkowa elektroniczna z mieszaczem np. Roca L20

— Podajnik na papier

— Dozownik mydta,

— Pojemnik na $mieci,

— Szczotka do WC,

— Podajnik na reczniki,
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— REMONT TOALET
Projektuje sie ufozenie na posadzkach ceramicznych ptytek
antyposlizgowych R9 np. Ceramika Gres seria Alberon ALRO2 o wym.
20x60 oraz ptytek sciennych np. Ceramika Gala seria Frost White o wym.
29,7x59,7 i Ceramika Gres seria Alberon ALRO2 o wym. 20x60 (rys A-6).

Elementy wyposazenia np. seria Nova Pro firmy Koto:

— Miski ustepowe,

— Pisuar,

—  Umywalki,

— Lustra,

— Kosze na Smieci

— Dozowniki mydta,

— Podajniki na papier,

— Podajniki automatyczne na reczniki

— WYMIANA STOLARKI
Stolarke drzwiowa podlegajgca wymianie nalezy zdemontowaé.
Nastepnie zamontowaé nowa stolarke drzwi o szer. min 90. Projektuje
sie stolarke w kolorze biatym z elementami szarosci zgodnie z rys. K-2 i
K-3.

— SUFITY

Projektuje sie montaz ogniochronnej oktadziny z ptyt typu Aquafire o
reakcji na ogien Al, na stropie drewnianym kazdej kondygnacji. Montaz
na konstrukcji stalowej mocowanej do sufitu za pomocg wkretéw np.
AQUAFIRE® STAR do mocowania ptyt AQUAFIRE o grubosci od 0,6 mm
do 1 mm. Do pokrywania fgczen podtuznych i poprzecznych potgczen
pomiedzy ptytami uzywac tasmy z widkna szklanego np. AQUAFIRE®. Do
wykonczenia powierzchni uzy¢ zaprawe wygtadzajgca do piyt do
stosowania wewnatrz np. AQUAFIRE.

Wysokos¢ pomieszczen po obnizeniu sufitow

— piwnicy H=2,7m
— parteru H=3,0m
— pietra H=3,0 m(istniejgca bez zmian)
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16.  Warunki ochrony PPOZ

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe] obiektu
budowlanego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzadzeniem w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

16.1. Dane ogdlne:
—  Kubatura: 2023m’
— Pow. uzytkowa 639,7m3
— Powierzchnia zabudowy: 286,3m”
—  Wysokos¢ budynku: 14,0m
— llo$¢ kondygnacji: 3szt
16.2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

Projekt obejmuje remont budynku uzytecznosci publicznej w zakresie
tynkowani, malowania i wymiany posadzek i stolarki drzwi.

16.3. Gestosc obcigzenia ogniowego:
- Remont budynku nie wptywa na zmiane parametroéw,

16.4. Kategoria zagrozenia ludzi:

- Budynek zaliczany jest do kategorii — ZL lll, strefa pozarowa nie
przekracza 1000m?, nie jest wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcg do
spraw PPOZ,

16.5. Zagrozenia wybuchem:
- nie wystepuje,

16.6. Odporno$¢ ogniowa budynku:

- Budynek sredniowysoki (SW) odpowiada klasie odpornosci pozarowej
IIB”I

16.7. Drogi ewakuacyjne:

- Remont budynku nie wptywa na warunki ewakuacji,

16.8. Drogi pozarowe:
- droga pozarowa - istniejgca, projekt remontu nie wptywa na istniejgce
drogi pozarowe,
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17. Informacja Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

17.1. Zakres robot
Zakres rob6t obejmuje remont 3-kondygnacyjnego budynku
uzytecznosci publicznej we Wschowie ul. Garbarska 11.

17.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce o numerze ewidencyjnym 1502/2 znajduje sie budynek
Prokuratury Rejonowe;j.

17.3. Kolejnos¢ wykonywanych robot
17.3.1. Zagospodarowanie placu budowy
17.3.2. Roboty wykonczeniowe
17.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikdow $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

17.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

19.3.1.  Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

— odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
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— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 m, adwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét
powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaéd
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mieé
spadkdéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustradg.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy
wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
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Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45
w kierunku zZrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia
z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno -sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen iurzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobdéw. Sktadowiska

materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
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wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych utozone
w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 -warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢
mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

— 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych
materiatéw lub wyrobdow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw
i przepisdw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

19.3.2 Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej
Z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢
wykonywane przy uzyciu ruchomych podestdw roboczych oraz
rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL",
,RR-1/30", ,PLETTAC", ,ROCO-1".
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Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy podestdw roboczych powinien posiada¢é wymagane
uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢é uziemione
i posiadaé¢ instalacje piorunochronng Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw
i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad. Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane
z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony
tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdét malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewni¢ ich stabilnos¢. Przy recznej lub mechanicznej obrdbce
elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac $rodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:
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— gogle lub przytbice ochronne,

— hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skorg

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

19.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
szkolenie wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg
W oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdow z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy")
powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
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— postepowania z materiatami  szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

19.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie  przez nadzér odstepstw od  zasad

bezpieczenstwa pracy,
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6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub
bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich
dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtfasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zzrédtem
zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,

konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

Strona | 27



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4

LCTPROJEKT tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dba¢ o sprawno$¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy
i wyposazenia technicznego, a takie o sprawnos$¢ srodkéw
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu
robét na danym stanowisku pracy
— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac  wymagajacych szczegdlnej  sprawnosci
psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne
majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikdéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw
gtownie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie
powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikédw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych s$rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow
o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Uwagal

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne, certyfikat zgodnosci. Niezaleznie od powyzszych wskazan
obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w zataczonych kartach
technicznych proponowanych materiatéw.

Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbioérki przy pracach remontowych
nalezy usungc z placu budowy i sktadowaé na wysypisku miejskim. Dla
inwestycji wymaga sie wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat: mgr inz. Ryszard Teterycz
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. :

PROJEKT BUDOWLANY
REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

OBIEKT: BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ
ADRES: GARBARSKA 11, 67-400 WSCHOWA

INWESTOR: PROKURATURA OKREGOWA W ZIELONEJ GORZE
UL.PARTYZANTOW 42, 65-001 ZIELONA GORA

DZIALKA, OBREB: 1502/2 OBREB 0001
JEDN. EWIDENCYJNA: 081203_4 WSCHOWA

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢.

Projektant: mgrinz. Ryszard Teterycz
upr. bud. 98/79/ZG do projektowania

w specjalnosci .konstr.-budowlanej

Zielona Géra, luty 2018
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